Umocnienie skarp przy wylocie

SCHEMAT POSADOWENIA WYLOTU KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO ROWU OTWARTEGO
WIDOK 7 GORY

Projektowany kanat deszczowy
DN 315mm

plytami betonowymi aZurowymi

Wilot kanalizacji deszczowej

Umocnienie dna rzeki

plytami betonowymi aZurowymi
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RZ. DNA ROWU = 119,80m n.p.m.
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PRZEKROJ PODFUZNY

KANAL DESZCZOWY DN 315mm
KRATA DN 300mm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 gr. 20cm

IRER, Podsypka Zwirowa qr. 30cm
5 zaggszezona do 1s=0,98

Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 gr. 20cm

WIDOK 0D CZ0tA

880

580 I

&

82

1382

Podsypka zwirowa qr. 30cm

zaggszezona do Is=0,98

INWESTYCJA:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr TT40N DW 509 - Wikowo -
Sierpin - Przezmark - Komorowo Zutawskie - Nowa Pilona, na odcinku
DW 509 - Komorowo Zutawskie o dt. 8,0 km"

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

DROMACC Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31A/5

07-410 Ostroteka

NIP: 758-210-07-65

REGON: 146110936

tel. +48 696 013 771

fax. (61) 8434217

Starosta Powiaty Elblgskiego
ul.Saperéw 14A,
82-300 Elblqg
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Zarzqd Drég Powiatowych w Elblagu
/s w Pasteku

ul, Dworcowa 6

14-400 Postek

imie i nazwisko:

nr uprawnien: podpis:

PROJEKTANT SIECI SANITARNYCH:

inz. Grzegorz Gorczynhski

MAZ/0195/PWOS/06

RYSUNEK:

nr:

Projekt chroniony prawem autorskim

Schemat wylotu kanatu do rowu é
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
08.2017 b/s PW G

Rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi




