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A NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (POSZERZENIA):

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm

e podbudowa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 9cm

¢ podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego - 20cm

¢ podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 49c¢m

B ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ:

betonowa kostka czerowona fazowana - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

podbudowa z kruszywa betonowego, lub tamanego 0/31,5 - 15cm

grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm
Razem 43cm

C ZJAZDY ASFALTOWE:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm

¢ podbudowa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 9cm

¢ podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -
20cm

¢ podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 49c¢m

D CHODNIK:

betonowa kostka fazowana szara - 6cm

e podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

podbudowa z kruszywa betonowego lub tamanego 0/31,5 - 10cm

¢ podtoze gruntowe wtérny modut sprezystosci 80 MPa, wskaznik zageszczenia 0,98
Razem 21cm

E ZATOKA AUTOBUSOWA:

betonowa kostka czerwona fazowana - 8cm

podsypka cementowo - piaskowa - 5cm

podbudowa z betonu cementowego C20/25 - 25cm

grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm
Razem 53cm

F POBOCZE GRUNTOWE:

¢ mieszanka optymalna zageszczona do wtérnego modutu sprezystosci 80MPa,
wskaznik zageszczenia 0,98 - 10cm
Razem 10cm

G ZIELEN:

¢ warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
¢ podtoze gruntowe nieutwardzone
Razem 10cm

H MIEJSCA POSTOJOWE:

betonowa kostka szara fazowana - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

podbudowa z kruszywa betonowego, lub tamanego 0/31,5 - 15cm

grunt z dowozu lub miejscowy, stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm
Razem 43cm

I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA; FREZOWANIE | NOWE WARSTWY
ASFALTOWE:

¢ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm

e podbudowa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 9cm

e istniejgce warstwy podbudowy bez zmian projektowych dogeszczone do wtdrnego
modutu odksztatcenia 100MPa

Razem 14cm
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