PRZEKROJ C-C

Krawezniki betonowe 15x30cm na fawie

Obrzeze betonowe na fawie
betonowej C12/15 0,03m3/mb
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km 3+510,00 - km 3+620,00

JEZDNIA

betonowej C12/15 0,065m3/mb

Opornik betonowy 12x22cm

na fawie betonowej C12/15

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie

Obrzeze betonowe na tawie
betonowej C12/15 0,03m3/mb

betonowej C12/15 0,065m3/mb

PRZEKROJ D-D

PRZEKRO
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Istnijgca grunt po odhumusowaniu

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kruszywo kamienne tamane C50/30

stabilizowane mechanicznie

Warstwa odsgczajgca z piasku
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WYSPA DZIELACA

Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Opornik betonowy 12x22cm

na fawie betonowej C12/15

Kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm - grub. 15 cm

Istnijgca grunt po odhumusowaniu

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm
Kruszywo kamienne tamane C50/30

stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15cm

WIDOK Z GORY

SCIEK SKARPOWY
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grub. 4 cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5 cm
Warstwa wigzaca AC 22 W grub. 7 cm
grub. 15 cm Podbud. z kruszywa kamiennego
grub. 15cm tamanego C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm grub. 22 cm
Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa
dowiezione z wytwdrni grub. 24cm
Istniejace podtoze
Piasek $redni ID=0,45

PRZEKROJ ZJAZD
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
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PRZEKROJ TYYPOWY

Opornik betonowy 12x22cm

na fawie betonowej C12/15

8%

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
Kruszywo kamienne famane C50/30

stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytwérni grub. 15cm

Pobocze

KED 01.25i01.25

Sciek skarpowy prefabrykowany

Jezdnia

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm
Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 7 cm
Podbud. z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 22 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytwérni grub. 24cm

Istniejgce podioze
Piasek $redni ID=0,45

kraweznik betonowy 15x30 cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Obruk kamienny

humus z obsianiem trawg - grub. 10 cm

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm
Warstwa wigzaca AC 22 W grub. 7 cm
Podbud. z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 22 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytwdrni grub. 24cm

Istniejace podtoze
Piasek $redni ID=0,45

Korytko sciekowe trapezowe
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humus z obsianiem trawa - grub. 10 cm

PRZEKRO)

wysokosé: 30 cm
diugosé: 75 cm
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KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKLY R=3M

SKALA 1:50

KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKEY R=0,5M

KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKLY R=5M

T VR
3] |

JE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ ZJAZD BITUMICZNY
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PRZEKROJ TYYPOWY
humus z obsianiem trawa - grub. 10 cm

Pobocze z mieszanki optymalnej grub. 10 cm

‘ Istnijace podtoze

| PoBoczE |

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA

grub. 8 cm

Podbud. z kruszywa kamiennego
tamanego C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm

grub. 15 cm

Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa
dowiezione z wytworni

grub. 15cm

Zasupka przepustu piaskiem

Przepusty z rur grubosciennych z polietylenu

fi 400 mm

tawa zwirowa pod przepusty

grub. 20 cm

KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKEYR=1M
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KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKLYR=8M
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KRAWEZNIK tUKOWY
WYPUKEYR=2M

KRAWEZNIK tUKOWY
WYPUKEYR=12M
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Scianka czotowa przepustu

tawa z chudego betonu

grub. 20 cm
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PROJEKT WYKONAWCZY
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik -
Nazwa projektu Zastawno (DW509) dtugosci 3,65 km"
wojewddztwo: warmirsko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Miynary
Ad biek obreb Kwietnik - dziatki nr 316/2;
res obiektu obreb Zastawno - dzialki nr: 241/3, 24112, 241/1
Inwestor Powiat Elblaski ul. Saperow 14a; 82-300 Elblag Brar;:zsvDR
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