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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1144N ODCINKA KWIETNIK - ZASTAWNO (DW509) DLUGOSCI 3,65 KM" zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768,
822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.).

Wyszczegolnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Malgorzata Michalik-

1971
Danowska i e

Projektant
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Nr 1971/E1/%4

Elblag, dnia 27.12.1994 r,

DECYZJL O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEzNIENIA S4i0DZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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Na podstawie § 2 ust.

1, § S5ust.1, § 7 4 8 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzagdzenia Ministra

Gospodaerki Terenowej i Ochrony Srodowisks
z dnia 20 lutego 1975 r. % sprawie samodzielnych funkcji technicsz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.,U, Nr 69, poz.

299 z dnia 08 sierpnia 1991 r./ stwierdza si @ 5 28 ¢

Pani Malgorzata KICHLLIK - DANOWSKA — magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblagu wojew. elblaskie

posiada przygotowanie zawodoue upowazniajgce 4o wykonywania
samodzielne] funkecji

~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA

% specjalnosci konstrukc

YJino-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych.

Pani MaXgorzata MICHALIE - DANOWSKA -~ Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-

wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostém,
sporzgdzania projektéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych
oraz typoviych przepustéw i mostém,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZKK-Q7Q-5M4 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Wojewddztwo: Warminsko-Mazurskie

STAROSTWO POWIATOWE Powiat: Elblgski
W ELBLAGU Jednostka ewidencyjna: Miynary - Obszar Wiejski
82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14 A Obreb ewidencyjny: 280406_5.0008, Kwietnik

Miejscowos$é: Kwietnik

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzieri; 2018-09-17 07:50:25

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280406_5.0008.G56

WLASCICIELE/ WLADAJAGY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnogé
Powiat Elblgski

Siedziba: 82-300 Elblag Saperow 14A

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: trwaty zarzad

grupa rejestrowa: 11.3

Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasteku
Siedziba: 14-400 Pastek Dworcowa 6

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku gt Nr KW
mapy | ewiden e klasouzytku| UZytku | dzialki
-cyjnej [ha] [ha]
1 316/2 |Droga Powiatowa Nr.09223 |Drogi dr | 6.8979' 6.5979|KW 21000

Identyfikator dziatki: 280406_5.0008.316/2

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 6.8979
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowe] dla dzialek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 0.08
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dzialek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 7.5600

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 7.64

W dniu: 2018-09-17
dokument sporzadzony przez: Malgorzata Licznerska
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STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14 A

Wojewddztwo: Warmirisko-Mazurskie
Powiat: Elbigski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzief; 2018-09-17 07:52:17

Jednostka rejestrowa gruntow: 280406_5.0019.G42

Jednostka ewidencyjna:Miynary - Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny:280406_5.0019, Zastawno
Miejscowoéé:Zastawno

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Wojewddztwo Warmirisko-Mazurskie
Siedziba:

10-562 Olsztyn Emilii Plater 1 lok.9

charakter stanu wiadania: wlasnoéé

UDZIAL: 1/1

Zarzad Drég Wojewodzkich w Olsztynie

charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 13.2

Identyfikator dziatki: 280406_5.0019.220/6

Siedziba: 10-802 Olsztyn 5 Wileriskiej Brygady AK 28 b
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
B g::;“:n Polozenie gruntow Opis uzytku asoutytku| UEviku | czialk Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
1 220/6 Droga Wojewddzka Nr.509 |Drogi dr 9.3940 9.3940|KW 27083

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 9.3940

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 12.7510

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280406_5.0019.G77

Jednostka ewidencyjna:Mtynary - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny:280406_5.0019, Zastawno

Miejscowo$é:.Zastawno
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania: wlasnosé
Powiat Elblaski
Siedziba: 82-300 Elblag Saperéw 14A

UDZIAL: 111

Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasleku

charakter stanu wiadania: trwaty zarzad
grupa rejestrowa: 11.3

Siedziba: 14-400 Pastek Dworcowa 6
DZIALKI EWIDENCY.JNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki i Opis uzytku s Nr KW
mapy | ewiden Polozenie gruntéw Klasouzytku| VYK dziaiki
-cyjnaj [ha] {ha]
1 2411 Droga Powiatowa Nr.09223 |Drogi dr it _05700 : q.smo KW 2_7'155
Identyfikator dziatki: 280406_5.0019.241/1
1 241/2 |Droga Powiatowa Nr.09223 |Grunty pod wodami Wp 0.0257 0.0ZSTIKW 27155
_|powierzchniowymipiyngeymi | | 5

Identyfikator dziatki: 280406_5.0019,241/2

Identyfikator dziatki: 280406_5.0019.241/3

1 i 24113 |Droga Powiatowa Nr.09223  |Drogi

3

dr L 1.2643:| _1.254;JKW 27155

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.8600

Strona 1z 2



W dniu: 2018-09-17
dokument sporzadzony przez: Malgorzata Licznerska
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Zarzadem Drég Powiatowych
w Pasteku, ul. Dworcowa 6,14-400 Pastek.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,
z 2015 . poz. 151, 200, 443, 528.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.



Charakterystyka problemu:

Odcinek drogi powiatowej nr 1144N podlegajacy przebudowie rozpoczyna sie w miejscowosci Kwietnik
(koniec miejscowosci od strony potudniowej). Droga przebiega na obszarze Gminy Miynary, powiatu
elblaskiego, wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. Korficzy sie w  miejscowosci  Zastawno
na skrzyzowaniu z droga wojewddzkg nr 509. Dlugo$¢ odcinka drogi przewidzianego do przebudowy
to 3,62 km. Droga powiatowa ma obecnie nawierzchnie ulepszong bitumiczng szerokosci od 3,70 m
do 4,20 m.

Droga powiatowa jest drogg lokalng i stanowi dojazd z miejscowosci Kwietnik przez miejscowos¢ Zastawno
do miejscowosci i gminy Miynary, do ktérej nalezy miejscowos$¢ Kwietnik. Pod drogg znajduje sie szesé
sztuk przepustéw betonowych.

Droga przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowe;.

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

Y

eine,

Al KWIETNIK
TR
L |

A



W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Nawierzchnia bitumiczna jezdni wskutek bardzo dtugiego okresu miedzyremontowego jest w stanie
bardzo ztym (liczne spekania siatkowe, duze taty, duze ubytki powierzchniowe nawierzchni
Niewtasciwa geometria skrzyzowar i zjazdow

Deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wod opadowych

Znaczna czeS¢ istniejacych zjazddw nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie
wyznaczonych krawedzi

Przepusty pod zjazdami sa niedrozne czesciowo lub w catosci zasypane

Przepusty pod korong drogi wymagaja remontu (spekane, rozsunigte kregi na wlotach i wylotach)
Brak Scianek czolowych na wigkszosci przepustow

Przero$niete pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wod do rowdw przydroznych
Nalezy dokona¢ pielegnaciji drzew przydroznych - usuniecie odrostow

Koniecznos¢ odnowienia oznakowania pionowego

Uszkodzone urzadzenia brd - bariery energochtonne

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

zdjecie 1 zdjecie 2



zdjecie ' zdjecie 4

zdjecie 5 zdjecie 6

zdjecie? zdjecie 8



“zdiecie 13 T Zdjecie 14
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zdjecie 17 zdjecie 18

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciagu
komunikacyjnego, Polegato to bedzie na:

Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkéw poprzecznych.

Zwiekszenie no$nosci drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji. (doprowadzenie do KR2)
Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni, odmulenie rowow.

Poprawa geometrii skrzyzowania z droga wojewodzka,

Poprawa ptynnosci ruchu.

Udroznienie rowow przydroznych.

Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow.

Zapewnienie wtasciwej obstugi komunikacyjnej obiektow generujgcych ruch.



e Poszerzenie drogi (doprowadzenie do szerokosci normatywnej - 5m).

o Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i mieszkarcow.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowlano - wykonawczy projekt branzy drogowej obejmujacy
przebudowe drogi powiatowej Nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW 509) dtugosci 3,65 km. W
wyniku przedsiewziecia droga uzyska nowg nawierzchni¢ bitumiczng. Lokalizacja inwestycii:
wojewodztwo; warminisko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Miynary obreb Kwietnik - dziatki nr
316/2; obreb Zastawano - dziatki nr: 241/3, 241/2, 241/1, dziatki do Inwestora oraz na dziatce 220/6
nalezacej do Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Olsztynie. Projekt inwestycji obejmujacych obszar
skrzyzowania z drogg wojewodzka stanowi oddzielne opracowanie.

Projekt zaktada skomunikowanie miejscowosci, poprawe bezpieczenstwa ruchu, nadanie
normatywnych wymiaréw i parametréw drogi. Uregulowane zostaly lokalizacje i ilosci zjazdow

na przylegte dziatki. Utwardzenie i nadanie normatywnych parametrow zjazdow.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szerokos¢ od 5 m) — 18278,400 m2

« wykonanie poszerzania drogi do 5,0 m w petnej konstrukcji

e przebudowie skrzyzowania szt. 1

» przebudowie zjazdow bitumicznych 1836,00 m2

» przebudowie zjazdow z kostki brukowej betonowej 90,00 m2

 uregulowanie krawedzi jezdni — obramowanie opornikiem betonowym 7327,00

« wykonanie poboczy szerokosci 0,75m z KLSM wzdtuz jezdni — 5049,00 m2

« wykonanie poboczy szerokosci 0,5m z mieszanki optymalnej wzdtuz zjazdéw — 5049,00 m2
« przebudowa chodnika — 152,00 m2

« odtworzenie przepustow pod zjazdami fi 400 mm wraz ze $ciankami czotowymi — 256,00 m
» remont wylotow przepustow pod drogg - 5 szt.

« umocnienie dna rowu narzutem kamiennym zaoporowanym kraweznikiem- 105 szt.

« wykonanie oznakowania pionowego — 24 szt.

« wykonanie oznakowania poziomego - 21,20 m2

« wymiana bariery ochronnej stalowej: N2 W2 — 184 m

« odtworzenie rowow przydroznych — 7035,00 mb



wykonanie humusowania z obsianiem — 26184,00 m2
ustawienie kraweznikow — 106,0 m

ustawienie obrzezy — 79,0 m

wykonacie elementéw odwodnienia powierzchniowego — cieki

przebudowa wpustu deszczowego wraz z przytaczem - 1 szt.

Opis projektowanego rozwiazania:

a)

Konstrukcja jezdni konstrukcja petna KR-2

w-wa &cieraina SMA 16 JENA gr. 5 cm KR-2

warstwa wigzaca AC 22 W gr. 7 cm KR-2

kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm
geosiatka trojosiowa o sztywnych weztach 30/30kN/m

kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa dowiezione z wytwdrni gr. 24 cm
istniejgce podioze piasek gliniasty 1L=0,20 lub piasek sredni ID=0,45

Konstrukcja jezdni KR-2 km 0+030,00 - km 3+510,00

w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr. 5 cm KR-2

warstwa wigzaca AC 22 W gr. 7 cm KR-2

kruszywo kamienne famane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie $rednia gr. 6 cm
Istniejaca konstrukcja min grub. 30 cm

Istniejace podioze piasek gliniasty 1L=0,20

Konstrukcja jezdni konstrukcja poszerzenie KR-2 km 0+030,00 - km 3+510,00
w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr. 5 cm KR-2

warstwa wigzaca AC 22 W gr. 7 cm KR-2

kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm
geosiatka tréjosiowa o sztywnych weztach 30/30kN/m

kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa dowiezione z wytwomi gr. 24 cm

istniejace podioze piasek gliniasty 1L=0,20



d) Konstrukcja zjazdow z kostki betonowe;
 kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8 cm
e kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 50/30 gr. 15cm

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15cm

e) Konstrukcja zjazdow bitumicznych

e W-wa Scieralna SMA 16 JENA gr. 8 cm

» kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 50/30 gr. 15cm
o kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15¢m

f) Konstrukcja zjazdow z kruszywa
e kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

o kruszywo naturalne 0-2 gr. 15 cm

g) Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej

» kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8 cm

o kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm
« kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15¢cm

UWAGAI!!:
POD KONSTRUKCJE DROGI STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU

Do obliczert projektowania wzmocnienia konstrukcji przyjeto warunki geologiczne na podstawie

odwiertow wykonanych na przedmiotowym obszarze oraz odwierty w istniejacej konstrukcii.



TRWALOSE ZMECZENIOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Droga powiatowa nr 1144N - odcinek Kwietnik — Zastawno

- nowe warstwy mineralno - asfaltows
- MOWA Warsiwa WyrOwWnawrza z Kniszywa

P= 575 kN

g 40 6
Warstwa Scieraing — SMA 16 h= 50 cm E= B320MPa =030
arstwa wig2aca — AC 16 W h= 70 om E= B670 MPa =030

CETETeSTerar SN

harma wyrdsnaweza — Kruszywo CBO/3 h= 150 cm ,E= 400 MPa =030
Ilsameique wasrslwy mineraing - asfaliowe h= B0 ¢n  E= 1500MPa +=030
Fasw sudowlany (Ps = thuczen) h=220cm [E= 100MPa +=0.30
IPodloze gruniows Pg (E=35 MPa) B WP =040

WEASCIWOSCI NOWYCH WARSTW ASFALTOWYCH

1. Warstwa Scieraina
E= B320,0 MPa

2. Warslwa wigzaca
Va= 118 %
W= 60 %
5= B&T0.0 MPa

ODKSZTALCENIA W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Ea= 0,0001523
i 0,0004546
TRWALOSC ZMECZENIOWA
Nf{a = 1 246 033
N { ugr )= 832 035

guane

M, | 5a | - iz dogrszczaloych CDOG2EN A2 S0 wySapend Spait 2mpIzinowydh fa 20 powsizchis Eedne

T | #gr ) - bozha dopusZETanEch 000igde? ad 40 wyRgEena krptycand Ol mMacy Sekiaiieg w sonElkg N orashn:

PRZYJETA TRWALOSC ZMECZENIOWA

[&E THIEE osi standardowych 115 kN |
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OBLICZENIE MODULU WARSTWY KRUSZYWA
WZMOCNIENIE PODLOZA - DROGA POWIATOWA KWIETNIK — ZASTAWNO
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1. KNSC Rm = & MPa h= 240 cm E= 500MPa v=0,30

E 35MPa v=0,35

2. Podloze gruntowe [piasek gliniasty]

WLASCIWOSCI WARSTW WZMACNIAJACYCH

1. KNSC Rm =5 MPa

h= 240 cm
E= 500,0 MPa
v= 03
2. Podioze gruntowe [piasek gliniasty]
E= 350 MPa
v= 0,35

e
UGIECIE NA POWIERZCHNI WARSTWY WZMACNIAJACEJ
u= 1,937 mm

MODUL ZASTEPCZY NA POWIERZCHNI WARSTWY WZMACNIAJACEJ

E(obl)= 115
E2= 104
pazie
E [obl) - abliczany madul zasigsiczy nit poaerzchni wirsiny warmatriagen
E - madil zaslepczy ni powserzchni warstay racnimpce] uwzgigsninjncy wapdlzzyrnik bezpeczensinm na posomee 0,9
Odwodnienie

Na catosci przedsiewzigcia sposob odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Przewidziano odwodnienie

powierzchniowe do istniejacych rowdw przydroznych i zielenicow znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

Elementy projektowe
1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wytyczy¢ obiekt (opornik po obu stronach jezdni). Wytyczy¢
zlokalizowaé i zabezpieczyé sieci podziemne za pomoca przekopow kontrolnych. W okolicach

rob6t moga znajdowaé sie sieci pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia i zycia ludzi.



10.

Roboty wykonywaC osobami uprawnionymi do wykonywania robot przy sieciach
pod napieciem.
Przekroje poprzeczne charakter uproszczony potrzebny do bilansowania oblicze nadania
rzednych ~ wysokosciowych, okreslenia sposobu konstruowania korpusu drogowego
(szczegdtowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujeto w zakresie robdt specyfikacii
technicznej).
Przekroje poprzeczne nie przedstawiajg sposobu odmulenia i odtworzenia rowdw. Odmulenie
i odtworzenie rowoéw wykona¢ zgodnie ze spadkami wskazanymi na Projekcie
Zagospodarowania Terenu znajdujacego sie w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przy wykonaniu odmulenia i odtworzenia rowdw ujgé roboty zwigzane z profilowaniem
i zageszczeniem zaréwno skarpy jak przeciwskarpy. Urobek z wykopu wywiez¢ na magazyn
wykonawcy i zutylizowac
Przy odmulaniu i odtwarzaniu rowéw nada¢ podiuzne spadki w kierunkach naturalnego
sptywu wod.
Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawg nalezy wykona¢ na obszarze rob6t formowania
korpusu, odmulenia i odtworzenia rowéw. Zabezpieczyé $wiezo humusowane obszary przed
wyptukiwaniem przez wody opadowe.
Na odcinkach rowow przy spadku podtuznym wigkszym od 3% nalezy wykona¢ spowolnienia
w postaci narzutow kamiennych, co 20m zaoporowanych kraweznikiem na tawie betonowej
Podczas konstruowania wysokosciowego zjazddw za zjazdem nalezy podsypaé z kruszywa
tamanego dowigzanie do istniejacego terenu na szerokosci okoto 1m i grubosci 15 cm
Na powierzchni 0,5 m od zjazdu krawedzi zjazdu wykona¢ pobocze z mieszanki optymalne]
wykonanej w technologii nawierzchni gruntowych ulepszonych z mieszanki gruntow
z kruszywami odpadowymi.
Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca sie stosowac:

e odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od

0 do 16 mm),
o 2uzle paleniskowe i hutnicze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do
31,5 mm) wg PN-B-06731

Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcie, a ich wskaznik rownoziarmistosci
powinien spetia¢ warunek wyrazony wzorem

d
U=—2 35

dy



11. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe opornika przedstawiajg przekroje
konstrukeyjne zamieszczone w czeécei graficznej niniejszego opracowania

12. Z uwagi na remontowy charakter robét w rowach przydroznych lokalizacie przepustoéw
na czesci rysunkowej traktowaé, jako symbole. Doktadng lokalizacje i rzedne przepustow
nada¢ po wykonaniu odmulenia rowdw.

13. Formowanie skarp i roboty ziemne wykonywat w pierwszej kolejnosci w celu nadania
korpusowi drogi projektowanego ksztattu (zabezpieczenie obsypywania warstw podbudowy)

14, Istniejacy wpust deszczowy przeznaczy¢ do remontu. Przykanalik udroznié za pomocg
czyszczenia WUKO. Istniejaca kratke wyregulowaé do nowych rzednych i obrukowac.

15. Z wagi na zmiane geometrii skrzyzowania przebudowac istniejacy wpust deszczowy do nowe;
lokalizacji wraz z przykanalikiem. Lokalizacje wpustu przedstawiono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu znajdujacego sie w czesci graficznej niniejszego opracowania

16. Przepusty pod drogg przeznaczone do remontu odmuli¢ na catej dtugosci.

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na dziatki przylegte do drogi. Pod projektowana
drogg znajduje sie 6 szt. przepustow. Droga w km 3+623,00 znajduje sie skrzyzowanie z drogg
wojewddzkg nr509. Zestawienie elementow przedstawia ponizsza TABELA KRATKI, ZJAZDY,
SKRZYZOWANIA PRZEPUSTY

TABELA KRATKI, ZJAZDY, SKRZYZOWANIA 16 | 0+840,10 | 14542 Zjazd 14
PRZEPUSTY .

T = = 17 |0+851,00| 14499 |  Zjazd 15
1 |0+005,30| 157,60 | PRZEPUST | nr1 18 10+952,00] 147,22 Zazd 19
AT ; 19 [0+969,75| 141,00 |  Zjazd 17
T . 20 |1+152,60| 13971 |  Zjazd 18
e ; 21 |1+15730| 13069 | Zjord 19
AT : 22 |1+189.30| 139,61 | Zjazd 20

: : _ 23 [14207.90 | 13961 |  Zjazd 21
omm a1 R

' : , 25 | 1434550 | 13852 | Zjazd 23
M DS R SR 2 26 | 1+384,90| 136,97 |  Zjazd 24
190 gﬁ;gg gig 2:23 27 |1+435,10| 137,97 | Zjazd 25

: : , 28 |1+449130| 13313 | Zjazd 2
LU 1epna 701 ofpe | giexc 29 | 1+449720| 132,85 |  Zjazd 27
12 |0+557,60 167.44 | Zaad 10 AT e -
13]0+664.90 16328 | Zazd 11 e =
14 |0+69680 | 16199 | Zazd 12 AT =
15 | Gt (01 14R16 | 2o L 33 1475590 | 11410 | PRZEPUST | nr3




34 11+807,90 | 124,01 Zjazd 31 53 | 3+003,45| 101,86 Zjazd 49
35 [1+818,60 | 124,31 Zjazd 32 54 |3+032,10| 100,73 Zjazd 50
36 | 1+974,70 | 127,17 Zjazd 33 56 |3+052,60| 99,97 Zjazd 51
37 |1+975,30 | 127,18 Zjazd 34 56 | 3+088,15| 98,76 Zjazd 52
38 |2+057,70 | 126,43 Zjazd 35 97 [3+120,25| 97,70 Zjazd 53
39 [2+181,30| 123,78 Zjazd 36 98 [3+132,90| 97,27 Zjazd 54
40 |2+193,25 | 123,34 Zjazd 37 99 |3+193,25| 9512 Zjazd 55
41 12+341,65| 115,00 | PRZEPUST nr4 60 | 3+247,25| 93,52 Zjazd 56
42 | 2+368,50 | 118,99 Zjazd 38 61 |3+343,10| 86,10 | PRZEPUST | nr5
43 |2+390,00| 118,38 Zjazd 39 62 |3+411,70 | 91,14 Zjazd 57
44 12+513,00 | 113,83 Zjazd 40 63 |3+431,70 | 91,59 Zjazd 58
45 | 2+517,15| 113,68 Zjazd 41 64 |3+463,40| 90,10 | PRZEPUST | nrb
46 | 2+658,65 | 112,11 Zjazd 42 65 [3+5623,25| 94,11 Zjazd 59
47 | 2+681,60 | 112,16 Zjazd 43 66 |3+534,65| 94,26 Zjazd 60
48 | 2+786,55 | 110,65 Zjazd 14 67 [3+545,70| 94,34 Zjazd 61
49 |2+814,25| 109,80 Zjazd 45 68 | 3+549,15| 94,36 Zjazd 62
50 |2+885,75| 106,80 Zjazd 46 69 |3+616,10 | 93,67 Wpust nr 1
51 | 2+895,60 | 106,30 Zjazd 47 69 | 3+623,60 | 93,81 | Skrzyzowanie | DW 509
52 | 2+991,30| 102,28 Zjazd 48

Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki
podtuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY"

SPADEK |LT R B
[%] [[m] [m] [m]

ELEMENT oD DO

prosta | 0-010,00 | 0-006,20 0639 |38

tuk wklesty | 0-006,20 | 0+008,10 7,15 1000,00 0,03

prosta 0+008,10 | 0+021,24 2,07 13,14

prosta | 0+021,24 | 0+060,16 1,106 | 38,92

prosta | 0+060,16 | 0+150,07 0,311 |[89.91

prosta | 0+150,07 | 0+240,51 0,133 90,44

prosta | 0+240,51 | 0+290,09 | -0,222 |49,58

prosta | 0+290,09 | 0+330,50 0,643 |40,41

prosta 0+330,50 | 0+350,33 0,807 19,83

prosta | 0+350,33 | 0+379,90 0541 29,57

prosta | 0+379,90 | 0+382,12 0692 2,22

k1 0438212 | 0447586 46,88 240000 046 max. pik. 398,739 rzed. 161,343
wypukly

prosta | 0+475,86 | 0+479,39 | -3,215 |3,53

prosta 0+479,39 | 0+520,20 -3,235 40,81

prosta | 0+520,20 | 0+596,02 | -3,297 |75,82




prosta 0+596,02 | 0+659,96 -4,207 [63,94
prosta 0+659,96 | 0+699,95 -4,051 | 39,99
prosta | 0+699,95 | 0+750,25 | -4,433 |50,3
prosta | 0+750,25 | 0+810,24 | -4,801 |59,99
prosta | 0+810,24 | 0+817,64 4641 |74
{uk wklesty | 0+817,64 | 0+945,96 64,20 4400,00 0,47
prosta | 0+94596 | 0+950,37 -1,72 1441
prosta | 0+950,37 | 1+000,08 | -1,831 |49,71
prosta 1+000,08 | 1+059,82 -1,356 | 59,74
prosta 1+059,82 | 1+140,30 -0,944 80,48
prosta | 1+140,30 | 1+166,84 0,49 [26,54
prosta | 1+166,84 | 1+199,98 | -0,121 |33,14
prosta 1+199,98 | 1+251,50 0,136 |51,52
prosta 1+251,50 | 1+283,97 -0,616 |32,47
prosta | 1+4283,97 | 1433944 | -1,501 |5547
k1 1433044 | 1435512 784 600,00 0,05
wypukly
prosta | 1+355,12 | 1+427,92 | -4117 |728
prosta 1+427,92 | 1+474,36 -3,251 46,44
prosta | 1+474,36 | 1+489,91 | -3,601 |[1555
prosta | 1+489,91 | 1+509,90 | -4,002 |19,99
prosta | 1+509,90 | 1+550,20 | -4,069 [40,3
prosta 1+550,20 | 1+619,24 4,128 |69,04
prosta 1+619,24 | 1+630,13 -3,857 10,89
prosta 1+630,13 | 1+640,07 4427 19,94
prosta 1+640,07 | 1+670,13 -5,09  |30,06
prosta | 1+670,13 | 1+680,07 | -4427 |9,94
prosta | 1+680,07 | 1+690,18 | -3,956 (10,11
prosta 1+690,18 | 1+699,51 -3,794 19,33
tuk wklesty | 1+699,51 | 1+790,51 45,52 1500,00 0,69 min. pik. 1756,387 rzed. 123,177
prosta | 1+790,51 | 1+799,94 22¢h 943
prosta | 1+799,94 | 1+820,45 2,828 |20,51
prosta 1+820,45 | 1+856,11 2,944 | 35,66
prosta 1+856,11 | 1+870,35 2,739 (14,24
prosta | 1+870,35 | 1+900,03 1,92 29,68
prosta | 1+900,03 | 1+960,57 1,161 |60,54
k1 1406057 | 1+996,31 17,67 1600,00 010 max. pik. 1979,136 rzed. 127,180
wypukly
prosta 1+4996,31 | 2+057,62 -1,073  |61,31
prosta | 2+057,62 | 2+069,63 | -1,249 [12,01
prosta | 2+069,63 | 2+109,77 | -1,569 |40,14
prosta | 2+109,77 | 2+124,86 21,723 115,09




prosta | 2+124,86 | 2+140,04 | -2,569 |[15,18
prosta | 2+140,04 | 2+150,04 =31 10
prosta 2+150,04 | 2+180,24 -3,013 30,2
prosta 2+180,24 | 2+204,69 3,476 | 24,45
prosta | 2+204,69 | 2+230,50 -3,1 25,81
prosta | 2+230,50 | 2+249,90 -2,784 (194
prosta | 2+249,90 | 2+279,99 | -2,127 |30,09
prosta | 2+279,99 | 2+329,14 | -2,547 |49,15
fuk wklesty | 2+329,14 | 2+351,76 11,31 2000,00 0,03
prosta | 2+351,76 | 2+360,72 | -1,415 |8,96
w;:bkw 24360,72 | 2+382,35 10,82 1100,00 0,05
prosta | 2+382,35 | 2+409,96 | -3,384 |27,61
prosta | 2+409,96 | 2+460,31 | -3,635 |50,35
prosta | 2+460,31 | 2+500,25 | -3,906 |39,94
prosta | 2+500,25 | 2+524,10 | -3,522 |23,85
prosta | 2+524,10 | 2+550,01 | -3,782 |2591
prosta | 2+550,01 | 2+568,60 | -2,924 |18,59
tuk wklgsty | 2+568,60 | 2+605,28 18,34 900,00 0,19 min. pik. 2594,912 rzed. 111,532
prosta | 2+605,28 | 2+610,37 1,152 5,09
prosta | 2+610,37 | 2+632,68 1187 2281
W;:Ekw 2463068 | 2+760,37 63,85 4000,00 051 max. pik. 2678174 rzed. 112,162
prosta | 2+760,37 | 2+769,51 | -2,055 (9,14
prosta | 2+769,51 | 2+789,84 | -2,804 |20,33
prosta 2+789,84 | 2+810,03 312 120,19
prosta | 2+810,03 | 2+825,77 | -3,177 |[15,74
prosta | 2+825,77 | 2+840,18 | -3,886 |14,41
prosta 2+840,18 | 2+890,05 -4612 149,87
prosta 2+890,05 | 2+922,27 -4935 |3222
prosta | 2+922,27 | 2+964,70 | -4,219 |4243
prosta | 2+964,70 | 3+003,46 | -3,431 |[38,76
prosta | 3+003,46 | 3+042,54 -3,041 139,08
prosta | 3+042,54 | 3+070,03 | -3.456 |27,49
prosta | 3+070,03 | 3+137,59 | -3,345 |67,56
prosta | 3+137,59 | 3+163,16 | -3,637 |25,57
prosta | 3+163,16 | 3+189,95 | -3,509 |26,79
prosta | 3+189,95 | 3+210,16 -3,513 20,21
prosta | 3+210,16 | 3+226,06 | -2,893 [159
prosta | 3+226,06 | 3+240,11 | -2,562 |14,05
prosta 3+240,11 | 3+257 563 -2,698 |[17,42
prosta | 3+257,53 | 3+270,07 | -2,392 |12,54




prosta | 3+270,07 | 3+299,97 | -2,508 29,9
prosta | 3+299,97 | 3+310,02 2,09 {10,05
prosta | 3+310,02 | 3433981 | -1,712 [29,79
prosta | 3+339,81 | 3+360,39 | -1,263 |20,58
prosta | 3+360,39 | 3+379,88 | -0,924 |1949
prosta 3+379,88 | 3+392,48 -0,079 |126
prosta | 3+39248 | 3+409,73 | 0464 |17,25
prosta | 3+409,73 | 3+423,21 1,706 | 13,48
prosta | 3+423,21 | 3+440,31 2,749 171
prosta | 3+440,31 | 3+462,78 2,448 2247
prosta | 3+462,78 | 3+480,20 3,559 (1742
prosta | 3+480,20 | 3+490,23 | 3,091 |10,03
prosta | 3+490,23 | 3+499,53 2,987 |93

tuk ;
wypukly 3+499,53 | 3+581,37 40,93 2000,00 0,42 max. pik. 3559,252 rzed. 94,450

prosta | 3+581,37 | 3+620,02 | -1,106 |38,65
prosta | 3+620,02 | 3+626,25 | -2,729 |6,23

Droga w trasie posiada 19 zatoméw wyokraglone tukami poziomymi o promieniach od R200 do R1000.
Wspotrzedne punktéw gtownych trasy przedstawia tabela. Proste i fuki poziome i ich parametry
przedstawia tabela Elementy trasy.

Wspbtrzedne punktow gtéwnych trasy
ZALOM | TYP WSP.: | X(N) Y(E) d LR 7 e
PLK 6007304 | 7409256
StK 6007301 | 7409271
0 6007762 | 7408168 KLK 6007299 | 7409287
1 6007640 | 7408289
2 6007586 | 7408341 8 6007287 | 7409423
PLK 6007296 | 7409312
3 6007499 | 7408429 StK 6007269 | 7409415
PLK 6007548 | 7408379 KLK 6007207 | 7409501
StK 6007508 | 7408434
KLK 6007484 | 7408498 9 6007069 | 7409635
- 6007440 | 7408705 PLK 6007102 | 7409603
StK 6007067 | 7409633
5 6007416 | 7408810 KLK 6007030 | 7409660
PLK 6007419 | 7408796 10 6006992 | 7409683
StK 6007416 | 7408810
KLK 6007412 | 7408825 11 6006928 | 7409720
6 6007392 | 7408907 PLK 6006959 | 7409702




StK 6006927 | 7409719
KLK 6006894 | 7409732 17 6005993 | 7410686
PLK 6006052 | 7410626
12 6006613 | 7409836 StK 6006001 | 7410691
PLK 6006688 | 7409809 KLK 6005967 | 7410765
StK 6006618 | 7409845
KLK 6006560 | 7409897 18 6005936 | 7410863
PLK 6005959 | 7410793
13 6006467 | 7410004 StK 6005928 | 7410858
PLK 6006512 | 7409953 KLK 6005883 | 7410912
StK 6006472 | 7410007
KLK 6006440 | 7410067 19 6005816 | 7410974
PLK 6005823 | 7410967
14 6006291 | 7410412 StK 6005816 | 7410974
PLK 6006316 | 7410354 KLK 6005809 | 7410980
StK 6006286 | 7410408 20 6005778 | 7411005
KLK 6006244 | 7410453
15 6006104 | 7410576
16 6006072 | 7410606
Elementy trasy
ELEMENT oD DO
Prosta | 0-010,00 | 0+161,89 | L=171,89m
Prosta | 0+161,89 | 0+236,39 | L=74,50m
Prosta | 0+236,39 | 0+290,11 | L=53,72m
tuk | kotowy | 0+290,11 | 0+427,20 | R=240,00m | T=70,47m | B=10,13m
L=137,09m | g=0,5712rd | g=36,3655¢
Prosta | 0+427,20 | 0+638,98 | L=211,77m
Prosta | 0+638,98 | 0+731,60 | L=92,62m
tuk | kotowy | 0+731,60 | 0+761,80 | R=1000,00m | T=1510m | B=0,11m
L=30,20m | g=0,0302rd | g=1,9227g
Prosta | 0+761,80 | 0+846,43 | L=84,63m
Prosta | 0+846,43 | 1+205,82 | L=359,39m
tuk | kotowy | 1+205,82 | 1+237,62 | R=200,00m | T=1593m | B=0,63m
L=31,80m | g=0,1590rd | g=10,1231g
Prosta | 1+237,62 | 1+262,97 | L=25,35m
tuk | kotowy | 1+262,97 | 1+476,78 | R=300,00m | T=111,67m | B=20,11m
L=213,81m | ¢=0,7127rd | g=45,3725¢
Prosta | 1+476,78 | 1+623,04 | L=146,26m
tuk | kotowy | 1+623,04 | 1+714,35 | R=44500m | T=4581m | B=2,35m




L=91,30m | g=0,2052rd | g=13,0621g

Prosta | 1+714,35 | 1+758,91 | L=4456m

Prosta | 1+758,91 | 1+797,08 | L=38,18m
tuk | kotowy | 1+797,08 | 1+868,85 | R=450,00m | T=3596m | B=143m
L=71,76m | g=0,1595rd | g=10,1524¢

Prosta | 1+868,85 | 2+089,04 | L=220,19m
tuk | kotowy | 2+089,04 | 2+245,656 | R=310,00m | T=80,01m | B=10,16m
L=156,61m | g=0,5052rd | g=32,1613g

Prosta | 2+245,65 | 2+319,63 | L=73,98m
tuk | kotowy | 2+319,63 | 2+454,70 | R=445,00m | T=68,06m B=5,17m
L=135,07m | g=0,3035rd | g=19,3227g

Prosta | 2+454,70 | 2+767,59 | L=312,89m
Luk | kolowy | 2+767,59 | 2+891,27 | R=280,00m | T=62,86m B=6,97m
L=123,68m | g=0,4417rd | g=28,1195¢

Prosta | 2+891,27 | 3+077,80 | L=186,54m

Prosta | 3+077,80 | 3+121,11 | L=43,31m

Prosta | 3+121,11 | 3+150,09 | L=28,98m
tuk | kotowy | 3+150,09 | 3+314,22 | R=350,00m | T=83,60m | B=9,85m
L=164,13m | g=0,4689rd | g=29,8541g

Prosta | 3+314,22 | 3+343,07 | L=28,85m
tuk | kotowy | 3+343,07 | 3+486,18 | R=280,00m | T=73,16m | B=9,40m
L=143,12m | ¢=0,5111rd | g=32,5393¢

Prosta | 3+486,18 | 3+567,06 | L=80,88m
tuk | kotowy | 3+567,06 | 3+585,78 | R=300,00m | T=9,36m B=0,15m
L=18,71m | g=0,0624rd | g=3,9712g

Prosta | 3+585,78 | 3+626,39 | L=40,62m

llosci wyréwnania kruszywem tamanym istniejacej konstrukcji obliczono na podstawie

powierzchni w przekrojach poprzecznych. Obliczania przedstawia Tabela wyréwnanie KLSM

TABELA WYROWNANIE KLSM
. | POLEPOW. | ODL. | OBJETOSC
PIKIETAZ - >
DOWOZ[m2]| [m] |DOWOZ[m3]

0+000,0 0,00
0+010,0 0,00 10,00 0,00
0+020,0 0,03 10,00 0,15
0+030,0 0,11 10,00 0,68
0+040,0 0,12 10,00 1,15
0+050,0 0,16 10,00 1,41

obliczen pdl
0+060,0 0,29 10,00 2,27
0+070,0 0,13 10,00 2,12
0+080,0 0,05 10,00 0,92
0+090,0 0,03 10,00 0,42
0+100,0 0,00 10,00 0,16
0+110,0 0,02 10,00 0,10
0+120,0 0,03 10,00 0,26
0+130,0 0,17 10,00 1,04
0+140,0 0,28 10,00 2T




0+150,0 0,29 10,00 2,87
0+160,0 0,18 10,00 2,37
0+170,0 0,12 10,00 1,51
0+180,0 0,08 10,00 1,00
0+190,0 0,05 10,00 0,66
0+200,0 0,04 10,00 0,45
0+210,0 0,04 10,00 0,40
0+220,0 0,05 10,00 0,44
0+230,0 0,07 10,00 0,59
0+240,0 0,18 10,00 1,25
0+250,0 0,21 10,00 1,93
0+260,0 0,26 10,00 2,35
0+270,0 0,21 10,00 2,36
0+280,0 0,16 10,00 1,86
0+290,0 0,22 10,00 1,93
0+300,0 0.47 10,00 348
0+310,0 0,41 10,00 4,40
0+320,0 0,33 10,00 3,69
0+330,0 0,44 10,00 3,86
0+340,0 0,56 10,00 5,02
0+350,0 0,27 10,00 4,18
0+360,0 0,34 10,00 3,06
0+370,0 0,29 10,00 3,15
0+380,0 0,30 10,00 2,94
0+390,0 0,22 10,00 2,59
0+400,0 0,19 10,00 2,09
0+410,0 0,03 10,00 1,12
0+420,0 0,14 10,00 0,83
0+430,0 0,19 10,00 1,65
0+440,0 0,28 10,00 2,37
0+450,0 0,03 10,00 1,55
0+460,0 0,15 10,00 0,90
0+470,0 0,16 10,00 1,56
0+480,0 0,19 10,00 1,75
0+490,0 0,18 10,00 1,82
0+500,0 0,14 10,00 1,59
0+510,0 0,10 10,00 1,23
0+520,0 0,10 10,00 1,04
0+530,0 0,05 10,00 0,77
0+540,0 0,07 10,00 0,63
0+550,0 0,14 10,00 1,06
0+560,0 0,15 10,00 1,44
0+570,0 013 10,00 1,43
0+580,0 0,09 10,00 1,12
0+590,0 0,11 10,00 0,98

0+600,0 0,15 10,00 1,28
0+610,0 0,15 10,00 1,49
0+620,0 015 10,00 1,47
0+630,0 0,27 10,00 2,08
0+640,0 0,26 10,00 2,66
0+650,0 0,28 10,00 2,71
0+660,0 0,32 10,00 2,99
0+670,0 019 10,00 2,55
0+680,0 0,11 10,00 1,53
0+690,0 0,10 10,00 1,09
0+700,0 0,21 10,00 1,55
0+710,0 0,23 10,00 2,20
0+720,0 0,44 10,00 3,35
0+730,0 0.45 10,00 4,48
0+740,0 0,41 10,00 4,34
0+750,0 0,50 10,00 4,56
0+760,0 0,36 10,00 4,29
0+770,0 0,36 10,00 3,61
0+780,0 0,32 10,00 343
0+790,0 0,19 10,00 2,59
0+800,0 0,25 10,00 2,20
0+810,0 0,25 10,00 2,50
0+820,0 0,33 10,00 290
0+830,0 0,39 10,00 3,57
0+840,0 0,36 10,00 3,74
0+850,0 0,61 10,00 4,84
0+860,0 0.68 10,00 6,42
0+870,0 0,62 10,00 5,99
0+880,0 0,56 10,00 541
0+890,0 0,31 10,00 4,37
0+800,0 0,15 10,00 2,33
0+910,0 0,06 10,00 1,09
0+920,0 0,07 10,00 0,67
0+930,0 0,12 10,00 0,93
0+940,0 0,25 10,00 1,83
0+850,0 0,37 10,00 3,11
0+960,0 0,34 10,00 3,55
0+970,0 020 10,00 2,69
0+980,0 0,09 10,00 1,45
0+990,0 0,08 10,00 0,86
1+000,0 0,07 10,00 0,75
1+010,0 0,16 10,00 1,17
1+020,0 0,19 10,00 1,80
1+030,0 0,26 10,00 2,27
1+040,0 0.25 10,00 2,56




14050,0 0,19 10,00 224
1+060,0 0,14 10,00 1,65
1+070,0 0,18 10,00 1,59
1+080,0 0,22 10,00 2,03
1+090,0 0,18 10,00 2,00
1+100,0 0,16 10,00 1,68
1+110,0 0,18 10,00 1,67
1+120,0 0,31 10,00 2,44
1+130,0 0,32 10,00 3,16
1+140,0 0,26 10,00 2,89
14150,0 0,30 10,00 2,78
14160,0 0,27 10,00 2,82
14170,0 0,22 10,00 2,41
1+180,0 0,21 10,00 215
1+190,0 0,41 10,00 3,10
14200,0 0,41 10,00 4,09
14210,0 0,22 10,00 3,16
1+220,0 0,14 10,00 1,82
1+230,0 0,06 10,00 0,99
1+240,0 0,11 10,00 0,81
1+250,0 0,23 10,00 1,70
1+260,0 0,14 10,00 1,86
14270,0 0,17 10,00 1,56
14280,0 0,21 10,00 1,92
14290,0 0,17 10,00 193
1+300,0 0,14 10,00 1,58
14310,0 0,15 10,00 1,47
14320,0 0,21 10,00 1,81
14330,0 0,25 10,00 2,30
1+340,0 0,36 10,00 3,04
1+350,0 0,31 10,00 3,32
14360,0 0,12 10,00 2,14
14370,0 0,16 10,00 1,40
14380,0 0,17 10,00 1,64
14390,0 0,11 10,00 1,37
1+400,0 0,38 10,00 244
1+410,0 0,17 10,00 2,77
1+420,0 0,13 10,00 1,51
1+430,0 0,13 10,00 1,29
14440,0 0,06 10,00 0,91
1+450,0 0,17 10,00 111
1+460,0 0,24 10,00 2,03
14470,0 0,30 10,00 2,69
1+480,0 0,27 10,00 2,82
1+490,0 0,31 10,00 2,90

1+500,0 0,19 10,00 2,52
1+510,0 015 10,00 1,70
1+520,0 0,06 10,00 1,04
1+530,0 0,11 10,00 0,84
1+540,0 0,15 10,00 1,27
1+550,0 013 10,00 1,36
1+560,0 0,09 10,00 1,10
1+570,0 0,16 10,00 1,25
1+580,0 017 10,00 1,63
1+590,0 0.19 10,00 1,78
1+600,0 0,20 10,00 1,95
1+610,0 0,39 10,00 2,95
1+620,0 0,32 10,00 3,52
1+630,0 0,29 10,00 3,04
1+640,0 0,30 10,00 2,93
1+650,0 042 10,00 3,61
1+660,0 0,42 10,00 4,23
1+670,0 0,41 10,00 4,16
1+680,0 0,27 10,00 3,40
1+690,0 0,39 10,00 3,28
1+700,0 0,03 10,00 2,08
1+710,0 0,02 10,00 0,22
1+720,0 0,12 10,00 0,68
1+730,0 0,11 10,00 {7
1+740,0 0,20 10,00 1,58
1+750,0 0,37 10,00 2,88
1+760,0 011 10,00 2,41
1+770,0 0,04 10,00 0,75
1+780,0 0,23 10,00 1,34
1+790,0 027 10,00 2,48
1+800,0 0,40 10,00 3,37
1+810,0 0,18 10,00 2,91
1+820,0 0,32 10,00 2,50
1+830,0 0,36 10,00 3,39
1+840,0 0,29 10,00 3,26
1+850,0 012 10,00 2,08
1+860,0 0,15 10,00 1,38
1+870,0 017 10,00 1,61
1+880,0 0,20 10,00 1,88
1+890,0 0,21 10,00 2,04
1+900,0 0,22 10,00 21
14910,0 0,16 10,00 1,86
14920,0 0,24 10,00 2,00
1+930,0 0,08 10,00 1,61
1+940,0 0,13 10,00 1,01




1+950,0 0,18 10,00 1,54
1+960,0 0,18 10,00 1,83
1+970,0 0,02 10,00 1,02
1+980,0 0,15 10,00 0,88
1+990,0 0,31 10,00 2,32
2+000,0 0,27 10,00 2,90
2+010,0 0,32 10,00 2,95
2+020,0 0,35 10,00 3,36
2+030,0 0,31 10,00 3,33
2+040,0 0,23 10,00 2,74
2+050,0 0,22 10,00 2,26
2+060,0 0,20 10,00 2,07
2+070,0 0,36 10,00 2,80
2+080,0 0,36 10,00 3,60
2+090,0 0,37 10,00 3,63
2+100,0 0,28 10,00 3,25
2+110,0 0,32 10,00 3,02
2+120,0 0,30 10,00 3,10
2+130,0 0,49 10,00 3,94
2+140,0 0,48 10,00 4,88
2+150,0 0,35 10,00 4,16
2+160,0 0,34 10,00 3,44
2+170,0 0,39 10,00 3,66
2+180,0 0,46 10,00 4,29
2+190,0 0,40 10,00 4,34
2+200,0 0,32 10,00 3,63
2+210,0 0,33 10,00 3,24
2+220,0 0,45 10,00 3,86
2+230,0 0,46 10,00 4,52
2+240,0 0,29 10,00 3,72
2+250,0 0,15 10,00 2,19
2+260,0 0,10 10,00 1,27
2+270,0 0,19 10,00 1,45
2+280,0 0,25 10,00 2,19
2+290,0 0.28 10,00 2,63
2+300,0 0,32 10,00 2,97
2+310,0 0,53 10,00 4,22
2+320,0 0,66 10,00 5,94
2+330,0 0,68 10,00 6,72
2+340,0 0,78 10,00 7,29
2+350,0 0,40 10,00 5,88
2+360,0 0,38 10,00 3,92
2+370,0 0,42 10,00 4,01
2+380,0 0,48 10,00 4,51
2+390,0 0,29 10,00 3,89

2+400,0 0,28 10,00 2,85
2+410,0 0,33 10,00 3,04
2+420,0 0,30 10,00 3,16
2+430,0 0,19 10,00 2,48
2+440,0 019 10,00 1,92
2+450,0 0,32 10,00 2,58
2+460,0 0,32 10,00 3,21
2+470,0 0,22 10,00 2,72
2+480,0 0,27 10,00 2,48
2+490,0 0,21 10,00 2,41
2+500,0 0,11 10,00 1,57
2+510,0 0,11 10,00 1,06
2+520,0 0,13 10,00 119
2+530,0 0,25 10,00 1,91
2+540,0 0,40 10,00 3,24
2+550,0 0,23 10,00 313
2+560,0 0,26 10,00 242
2+570,0 0,33 10,00 2,92
2+580,0 0,11 10,00 2,20
2+590,0 0,40 10,00 2,56
2+600,0 0,32 10,00 3,61
2+610,0 0.23 10,00 2,77
2+620,0 0.35 10,00 2,92
2+630,0 0,50 10,00 4,24
2+640,0 0,46 10,00 4,79
2+650,0 0,28 10,00 3,73
2+660,0 0,13 10,00 2,08
2+670,0 0,11 10,00 1,22
2+680,0 0,23 10,00 1,71
2+690,0 0,41 10,00 3,18
2+700,0 0,46 10,00 4,34
2+710,0 0,31 10,00 3,87
2+720,0 0,26 10,00 2,87
2+730,0 0,14 10,00 1,98
2+740,0 0,28 10,00 2,06
2+750,0 0,16 10,00 2,20
2+760,0 0,29 10,00 2,28
2+770,0 0,35 10,00 3,23
2+780,0 0,38 10,00 3,68
2+790,0 0,44 10,00 4,12
2+800,0 0,35 10,00 3,95
2+810,0 0,29 10,00 3,20
2+820,0 0,16 10,00 2,27
2+830,0 0,32 10,00 2,39
2+840,0 0,32 10,00 3,16




2+850,0 0,45 10,00 3,82
2+860,0 0,18 10,00 3,16
2+870,0 0,16 10,00 1,70
2+880,0 0,11 10,00 1,32
2+890,0 0,21 10,00 1,58
2+900,0 0,31 10,00 2,61
2+910,0 0,32 10,00 3,16
2+920,0 0,11 10,00 2,15
2+930,0 0,15 10,00 1,31
2+940,0 0,20 10,00 1,75
2+950,0 017 10,00 1,84
2+960,0 0,18 10,00 1,73
2+970,0 0,19 10,00 1,80
2+980,0 0,16 10,00 1,71
2+990,0 0,19 10,00 1575
3+000,0 0,36 10,00 2,79
3+010,0 0,31 10,00 3,37
3+020,0 0.29 10,00 2,99
3+030,0 0,23 10,00 2,59
3+040,0 0.25 10,00 2,38
3+050,0 0,39 10,00 3,17
3+060,0 0,33 10,00 3,60
3+070,0 0,18 10,00 2,56
3+080,0 0,13 10,00 1,65
3+090,0 0,12 10,00 1,25
3+100,0 0,12 10,00 1,18
3+110,0 0,35 10,00 2,31
3+120,0 0,34 10,00 3,45
3+130,0 0.19 10,00 2,69
3+140,0 0,28 10,00 2,37
3+150,0 0,26 10,00 2,68
3+160,0 0,24 10,00 2,50
3+170,0 0,39 10,00 3,14
3+180,0 0,32 10,00 3,55
3+190,0 0,23 10,00 2,75
3+200,0 0,29 10,00 2,96
3+210,0 0,26 10,00 2,73
3+220,0 0,23 10,00 2,44
3+230,0 0,38 10,00 3,03
3+240,0 0,42 10,00 3,97

3+250,0 0,30 10,00 3,61
3+260,0 0,33 10,00 319
3+270,0 0,37 10,00 3,53
3+280,0 0,34 10,00 3,59
3+290,0 0,32 10,00 3,31
3+300,0 0,48 10,00 3,96
3+310,0 0,50 10,00 4,90
3+320,0 0,51 10,00 5,08
3+330,0 0,47 10,00 4,91
3+340,0 0,30 10,00 3,84
3+350,0 019 10,00 242
3+360,0 0,05 10,00 1,18
3+370,0 013 10,00 0,90
3+380,0 0.28 10,00 2,06
3+390,0 0.20 10,00 2,40
3+400,0 0,31 10,00 2,55
3+410,0 0,56 10,00 4,35
3+420,0 0,64 10,00 5,96
3+430,0 0,48 10,00 5,57
3+440,0 0,48 10,00 477
3+450,0 0,74 10,00 6,10
3+460,0 1,29 10,00 10,17
3+470,0 1,09 10,00 11,87
3+480,0 0,67 10,00 8,80
3+490,0 0,58 10,00 6,26
3+500,0 0,42 10,00 4,99
3+510,0 0,06 10,00 241
3+520,0 0,03 10,00 0,45
3+530,0 0,01 10,00 0,21
3+540,0 0,00 10,00 0,07
3+550,0 0,00 10,00 0,00
3+560,0 0,00 10,00 0,00
3+570,0 0,00 10,00 0,00
3+580,0 0,13 10,00 0,65
3+590,0 0,07 10,00 1,01
3+600,0 0,05 10,00 0,62
3+610,0 0,00 10,00 0,26
3+620,0 0,00 10,00 0,00
SUMA : 915,88




Stata organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego zaprojektowano czesciowg
wymiane oznakowania pionowego i przestawienia na normatywne odlegtosci. Przeprojektowano
obszar skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 509. Lokalizacje znakéw przedstawiono na rysunkach
w Projekcie Statej Organizacji Ruchu droga powiatowa 1144N i Projekcie Statej Organizacji Ruchu
obszar skrzyzowania drogi wojewodzkiej NR 509 z drogg powiatowg Nr 1144N stanowigce odrebne
opracowania.

Projektowane znaki mocowa¢ na stupkach z rur stalowych. Lokalizacja znakéw powinna zapewniac
dobrg widoczno$¢. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni w poziomie — 0,5+2,0m. Minimalna odlegtos¢

dolnej krawedzi znaku od chodnika w pionie — 2,2m.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykona¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97. Z terenu budowy
nalezy wywiez¢ i zutylizowaé ziemig pochodzacej z wykopu.

Nasypy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja.

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczent pél powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach
poprzecznych i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze robét. Roboty ziemne nie ujmujg
objetosci urobku z odmulania i odtwarzania rowow przydroznych.

llosci robdt ziemnych przedstawia tabela.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

pIKIETAZ | POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC | OBJETOSCI[m3]

NASYP | WYKOP [m] NASYP | WYKOP
0+000,00 | 0,14 2,98
0+010,00 | 0,17 2,34 10 154 | 26,62
0+020,00 | 0,34 1,61 10 2,54 19,8
0+030,00 | 0,29 0,29 10 3,19 9,53
0+040,00 | 0,26 0,28 10 2,76 2,85
0+050,00 | 0,27 0,25 10 2,63 2,65
0+060,00 | 0,34 0,22 10 3,06 2,37
0+070,00 | 0,53 0,26 10 4,36 2,42




0+080,00 | 0,53 0,35 10 5,28 3,06
0+090,00 | 0,28 0,36 10 4,02 3,55
0+100,00 | 0,39 0,4 10 3,36 3,79
0+110,00 | 0,43 0,37 10 4,14 3,83
0+120,00 | 0,33 0,34 10 3,83 3,55
0+130,00 | 0,62 0,26 10 4,75 3,01
0+140,00 | 0,76 0,24 10 6.9 2,51
0+150,00 | 0,86 0,26 10 8,11 2,5
0+160,00 | 0,85 0,28 10 8,56 2,7
0+170,00 | 0,65 0,29 10 7,51 2,86
0+180,00 | 0,62 0,29 10 6,35 2,92
0+190,00 0,6 0,33 10 6,08 3,11
0+200,00 0,6 0,33 10 5,96 3,32
0+210,00 0,6 0,33 10 9,97 3,33
0+220,00 | 0,73 0,34 10 6,63 3,38
0+230,00 | 0,41 0,34 10 9,71 34
0+240,00 | 2,01 0,27 10 12,1 3,05
0+250,00 | 2,57 0,28 10 22,9 2,77
0+260,00 | 4,43 0,3 10 35,03 2,9
0+270,00 1,96 0,35 10 31,95 3,26
0+280,00 | 0,49 0,42 10 12,24 3,84
0+290,00 3.1 0,27 10 17,95 3,45
0+300,00 | 3,77 0,21 10 34,35 2,43
0+310,00 | 3,36 0,18 10 35,68 1,95
0+320,00 | 2,81 0,17 10 30,86 1,75
0+330,00 1,94 0,17 10 23,74 172
0+340,00 1.1 0,16 10 15,24 1,64
0+350,00 | 0,64 0,22 10 8,77 1,85
0+360,00 | 0,71 0,23 10 6,76 2,25
0+370,00 | 0,51 0,24 10 6,07 2,37
0+380,00 | 0,68 0,22 10 5,92 2,31
0+390,00 | 0,72 0,22 10 6,99 2,21
0+400,00 | 0,83 0,29 10 7,75 2,53
0+410,00 | 0,61 0,43 10 7,21 3,57
0+420,00 | 0,67 0,31 10 6,43 3,68
0+430,00 | 0,38 0,33 10 5,26 3,18
0+440,00 | 0,41 0,29 10 3,983 3,09
0+450,00 | 0,38 0,41 10 3,96 3,54
0+460,00 | 0,39 0,27 10 3,85 3,41
0+470,00 | 0,31 0,26 10 3,47 2,63
0+480,00 | 0,35 0,25 10 3,27 2,52
0+490,00 | 0,37 0,25 10 3,59 2,5
0+500,00 | 0,43 0,28 10 3,99 2,68
0+510,00 | 0,64 0,31 10 5,32 2,98
0+520,00 | 0,48 0,32 10 5,61 317




0+530,00 | 0,52 0,33 10 5,02 3.25
0+540,00 | 0,44 0,34 10 48 3,36
0+550,00 | 0,31 0,31 10 307 3,28
0+560,00 | 0,36 0,28 10 3,36 2,96
0+570,00 | 0,31 0,29 10 3,34 2,85
0+580,00 | 0,31 0,31 10 3,11 3,03
0+590,00 | 0,45 0,32 10 3,81 3,15
0+600,00 | 0,51 0,26 10 4,79 2,89
0+610,00 | 0,51 0,29 10 5,08 2,75
0+620,00 0,4 0,27 10 4,54 2,79
0+630,00 | 0,72 0,26 10 5,62 2,65
0+640,00 | 0,75 0,27 10 7,35 2,63
0+650,00 | 0,65 0,24 10 6,97 2,52
0+660,00 | 092 0,23 10 7,83 2,35
0+670,00 | 0,61 0,25 10 7,63 2,4
0+680,00 | 0,63 0,29 10 6,17 2,7
0+690,00 0,4 0,3 - 10 5,15 2,95
0+700,00 | 0,52 0,23 10 4,6 2,63
0+710,00 | 0,49 0,23 10 5,05 2,3
0+720,00 | 0,72 0,21 10 6,07 2,21
0+730,00 | 0,57 0,21 10 6,46 2,07
0+740,00 | 0,65 0,23 10 6,11 217
0+750,00 | 0,69 0,22 10 6,72 2,26
0+760,00 | 0,61 0,26 10 6,54 2,41
0+770,00 0,5 0,27 10 5,55 2,63
0+780,00 | 0,96 0,26 10 7,3 2,63
0+790,00 | 0,33 0,24 10 6,46 2,48
0+800,00 | 0,42 0,25 10 3,72 2,45
0+810,00 0,7 0,26 10 5,57 2,57
0+820,00 | 0,69 0,23 10 6,94 2,43
0+830,00 | 0,75 0,2 10 7,23 2,11
0+840,00 | 0,49 0,2 10 6,24 2

0+850,00 | 1,18 0,19 10 8,36 1,97
0+860,00 | - 0,75 0,2 10 9,67 1,96
0+870,00 | 0,67 0,24 10 7,14 2,2
0+880,00 | 0,91 0,22 10 7,91 2,29
0+890,00 | 1,04 0,26 10 9,74 2,4
0+900,00 | 0,82 0,28 10 9,32 2,73
0+910,00 | 0,28 0,32 10 5,62 299
0+920,00 | 0,29 0,34 10 2,87 3,27
0+930,00 | 0,33 0,28 10 3,14 3,09
0+940,00 | 0,42 0,22 10 3,74 2,51
0+950,00 | 0,46 0,2 10 4,37 2,12
0+960,00 | 0,44 0,22 10 4,51 2,14
0+970,00 | 0,42 0,26 10 4,3 2,44




0+980,00 | 0,28 0,29 10 3,48 2,8
0+990,00 | 0,32 0,32 10 297 3,06
1+000,00 | 046 0,32 10 3.9 3,18
1+010,00 | 0,74 0,32 10 6,04 318
1+020,00 | 0,51 0,29 10 6,25 3,01
1+030,00 0,3 0,26 10 4,02 2,74
1+040,00 | 0,29 0,25 10 2,96 2,54
1+050,00 | 043 0,25 10 3,63 2,46
1+060,00 0,4 0,26 10 4,17 2,53
1+070,00 | 044 0,25 10 4,2 2,55
1+080,00 | 0,49 0,23 10 4,63 2,41
1+090,00 | 0,56 0,27 10 5,23 2,53
1+100,00 0,6 0,28 10 5,77 2,75
1+110,00 | 037 0,27 10 4,83 2,73
1+120,00 | 043 0,22 10 3,99 2,46
1+130,00 05 0,22 10 4,66 2,24
1+140,00 | 0,62 0,25 10 5,58 2,38
1+150,00 | 0,47 0,23 10 5,45 2,43
1+160,00 | 0,63 0,25 10 5,52 2,43
1+170,00 | 0,35 0,26 10 4,92 2,56
1+180,00 | 0,32 0,27 10 3,37 2,64
1+190,00 | 0,58 0,21 10 4,51 233
1+200,00 | 048 0,24 10 5,3 2,24
1+210,00 | 041 0,28 10 4,45 2,62
1+220,00 | 0,37 0,28 10 3.89 2,82
1+230,00 0,3 0,43 10 3,32 3,55
1+240,00 | 0,34 0,33 10 3,2 3,81
1+250,00 | 046 0,3 10 4,02 3,16
1+260,00 0,5 0,34 10 4,82 3,2
1+270,00 | 0,29 0,35 10 3.97 3,43
1+280,00 04 0,39 10 3,45 3,69
1+290,00 | 0,31 0,43 10 3,53 4,1

1+300,00 | 0,22 0,41 10 2,63 4,19
1+310,00 | 0,24 0,39 10 2,3 4,01
1+320,00 | 0,32 0,28 10 2,81 3,39
1+330,00 | 0,44 0,26 10 3,79 2,73
1+340,00 | 049 0,23 10 4,65 2,45
1+350,00 | 0,39 0,26 10 44 2,45
1+360,00 0,6 0,35 10 4,95 3,07
1+370,00 0,4 0,33 10 5 3,42
1+380,00 | 0,39 0,38 10 3,96 3,57
1+390,00 | 0,26 0,5 10 3,28 4,41
1+400,00 1,29 0,23 10 LIt 3,64
1+410,00 | 0,28 0,29 10 7,84 2,59
1+420,00 | 0,29 0,28 10 2,83 2,84




1+430,00 0,3 0,29 10 2,94 2,83
1+440,00 0,5 0,37 10 3.97 3,31
1+450,00 | 0,37 0,25 10 4,31 3,09
1+460,00 | 0,45 0,25 10 4,07 2,49
1+470,00 | 0,98 0,24 10 7,16 2,48
1+480,00 | 0,63 0,26 10 8,08 2,52
1+490,00 | 0,53 0,27 10 58 2,65
1+500,00 | 0,26 0,28 10 3,93 2,76
1+510,00 | 0,26 0,28 10 2,61 2,81
1+520,00 | 0,25 0,31 10 2,57 2,93
1+5630,00 | 0,26 0,3 10 2,58 3,01
1+540,00 | 0,29 0,26 10 2,75 2,77
1+550,00 | 0,27 0,3 10 2,78 2,81
1+560,00 | 0,39 0,34 10 3,31 3,23
1+570,00 | 0,23 0,33 10 512 3,37
1+580,00 | 0,27 0,3 10 2,54 3,18
1+590,00 | 0,35 0,3 10 311 3,05
1+600,00 | 0,26 0,3 10 3,02 3,02
1+610,00 | 0,45 0,3 10 3,52 2,99
1+620,00 | 0,53 0,31 10 4,89 3,07
1+630,00 | 0,59 0,3 10 5,6 3,07
1+640,00 | 042 0,27 10 5,04 2,87
1+650,00 0,5 0,22 10 4,61 2,47
1+660,00 | 0,44 0,21 10 4,68 200
1+670,00 | 0,42 0,24 10 4,28 2,27
1+680,00 | 0,28 0,22 10 3,51 2,29
1+690,00 | 0,36 0,22 10 3,21 2.2
1+700,00 | 0,27 0,38 10 3,18 3,02
1+710,00 | 0,24 0,49 10 2,55 4,34
1+720,00 | 0,35 0,29 10 2,94 3,87
1+730,00 | 042 0.4 10 3,88 3,46
1+740,00 | 0,33 0,23 10 3,79 3,17
1+750,00 | 0,67 0,24 10 5 2,37
1+760,00 | 0,78 0,36 10 7,25 3,01
1+770,00 | 0,71 04 10 7,45 3,81
1+780,00 | 142 0,32 10 10,62 3,62
1+790,00 1,37 0,28 10 13,95 3,02
1+800,00 | 0,61 0,27 10 9,94 2,76
1+810,00 | 0,49 0,28 10 5,51 2,75
1+820,00 | 045 0,19 10 4,67 2,35
1+830,00 | 0,36 0,26 10 4,03 2,22
1+840,00 0,4 0,27 10 3,79 2,66
1+850,00 | 0,31 0,31 10 3,53 2,94
1+860,00 | 0,33 0,28 10 20T 2,96
1+870,00 | 0,32 0,28 10 3,21 2,78




1+880,00 | 0,32 0,3 10 3,18 2,9

1+890,00 | 0,31 0,3 10 3,15 3,01
1+900,00 | 0,38 0,29 10 3,45 2,95
1+910,00 | 0,34 0,42 10 3,59 3,54
1+920,00 | 0,43 0,32 10 3,83 3,69
1+930,00 | 0,38 0,33 10 4,03 3,24
1+940,00 0,3 0,32 10 3,39 3,26
1+950,00 | 0,35 0,3 10 3,26 Sl
1+960,00 | 0,26 0,31 10 3,03 3,04
14970,00 | 0,17 0,45 10 213 3,8
1+980,00 | 0,21 0,33 10 1,9 3.91
1+990,00 | 0,37 0,29 10 2,89 3,08
2+000,00 | 0,61 0,27 10 4,9 2,8
2+010,00 | 0,35 0,26 10 4,79 2,66
2+020,00 0,4 0,26 10 3,74 2,59
2+030,00 | 0,38 0,29 10 3,89 2.
2+040,00 | 0,36 0,3 10 3 2,93
2+050,00 0,3 0,31 10 3,31 3,05
2+060,00 | 0,26 0,3 10 28 3,06
2+070,00 | 0,43 0,22 10 3,43 2,59
2+080,00 | 0,83 0,2 10 5,32 2,1

2+090,00 | 0,68 0,22 10 6,56 2,13
2+100,00 | 0,59 0,23 10 6,36 2,25
2+110,00 | 0,55 0,25 10 57 2,39
2+120,00 | 0,47 0,24 10 5,06 2,45
2+130,00 0,6 0,22 10 5,32 229
2+140,00 | 0,65 0,25 10 6,24 2,35
2+150,00 | 0,47 0,26 10 5,58 2,56
2+160,00 | 0,45 0,23 10 4,61 2,42
2+170,00 | 0,55 0,2 10 5,01 2,14
2+180,00 0,6 0,21 10 5,72 2,06
2+190,00 | 0,43 0,26 10 5,11 235
2+200,00 | 0,44 0,28 10 4,33 2,68
2+210,00 | 0,46 0,28 10 4,53 2l
2+220,00 | 0,52 0,22 10 4,94 2,49
2+230,00 | 0,52 0,23 10 9,24 2,24
2+240,00 | 0,53 0,22 10 5,26 2,25
2+¢250,00 | 0,69 0,26 10 6,08 2,44
2+260,00 | 0,54 0,33 10 6,14 2,99
2+270,00 | 0,43 0,28 10 4,83 3,08
2+280,00 | 0,34 0,24 10 3,85 2,6
2+¢290,00 | 0,35 0,23 10 3,46 2,34
2+300,00 | 0,32 0,22 10 3,34 2,23
2+310,00 | 0,54 0,16 10 4,3 1,87
2+320,00 | 0,84 0,14 10 6,91 1,47




2+330,00 | 0,88 0,13 10 8,63 1,33
2+340,00 | 219 0,18 10 15,35 1,56
2+350,00 | 0,86 0,22 10 15,23 2,03
2+360,00 | 0,58 0,23 10 7,21 2,25
2+370,00 | 0,44 0,21 10 5,13 2,18
2+380,00 | 0,62 0,19 10 5,34 17
2+390,00 05 0,19 10 5,61 1,89
2+400,00 | 0,63 0,22 10 5,65 2,06
2+410,00 | 0,67 0,18 10 6,54 1,99
2+420,00 | 0,63 0,2 10 6,51 1,89
2+430,00 | 0,49 0,26 10 9,99 2,29
2+440,00 | 046 0,25 10 4,76 2,56
2+450,00 | 0,55 0,2 10 5,06 2,29
2+460,00 | 0,55 0,18 10 5,48 1,93
2+470,00 | 0,37 0,25 10 4,58 207
2+480,00 | 0,39 0,27 10 3,82 2,64
2+490,00 | 0,28 0,27 10 3,37 2,72
2+500,00 | 0,23 0,26 10 2,55 2,65
2+510,00 | 0,36 0,25 10 2,93 2,54
2+520,00 | 0,49 0,25 10 4,24 2,5
2+530,00 | 0,79 0,21 10 6,42 2,31
2+540,00 | 0,86 0 10 8,28 1,09
2+550,00 | 0,74 0,22 10 8,01 1,12
2+560,00 | 0,47 0,23 10 6,06 2,26
2+570,00 | 0,53 0,23 10 5,02 227
2+580,00 | 0,45 0,36 10 4,93 2,93
2+590,00 | 0,65 0,28 10 55 3,19
2+600,00 | 0,56 0,28 10 6,01 28
2+610,00 | 0,56 0,25 10 56 2,64
2+620,00 | 0,62 0,21 10 9,9 2,31
2+630,00 | 0,77 0,18 10 6,91 1,95
2+640,00 | 0,68 0,16 10 7,25 1.
2+650,00 | 045 0,22 10 5,69 1,94
2+660,00 | 0,32 0,34 10 3,85 2,83
2+670,00 0,5 0,29 10 4,08 3,15
2+680,00 | 0,43 0,23 10 4,62 2,59
2+690,00 | 0,32 0,21 10 3,71 2,19
2+700,00 | 0,35 0,2 10 3,33 2,05
2+710,00 | 0,34 0,26 10 347 2,32
2+720,00 | 0,28 0,28 10 3,14 2,71
2+730,00 | 0,25 0,29 10 2,65 2,84
2+740,00 | 0,35 0,23 10 3,01 2,59
2+750,00 0,3 0,26 10 3,29 2,44
2+760,00 | 0,51 0,19 10 4,06 2,23
2+770,00 | 0,88 0,2 10 6,94 1,92




2+780,00 0.9 0,23 10 8,88 2,16
2+790,00 1,03 0,26 10 9,62 2,5
2+800,00 | 0,87 0,29 10 9,5 2,15
2+810,00 | 0,83 0,28 10 8,52 2,8
2+820,00 | 0,75 0,27 10 79 2,74
2+830,00 | 0,74 0,32 10 7,42 2,95
2+840,00 | 0,63 0,3 10 6,83 3,07
2+850,00 | 0,62 0,29 10 6,25 2,94
2+860,00 | 0,65 0,32 10 6,36 3,04
2+870,00 0,6 0,31 10 6,28 313
2+880,00 0,5 0,4 10 5,62 3,54
2+890,00 | 0,37 0,39 10 4,35 3,93
2+900,00 | 0,34 0,28 10 3,53 3,33
2491000 | 042 0,3 10 3,81 2,88
2+920,00 | 0,38 0,3 10 4,02 3,01
2+930,00 0,6 0,28 10 4,92 29
2+940,00 | 0,74 0,26 10 6,72 27
2+950,00 | 0,91 0,28 10 8,24 2,71
2+960,00 | 1,01 0,29 10 9,59 2,85
2+970,00 0,8 0,3 10 9,05 2,92
2+980,00 | 0,43 0,28 10 6,15 2,87
2+990,00 | 0,38 0,25 10 4,02 2,64
3+000,00 | 0,59 0,2 10 4,82 2,27
3+010,00 | 0,44 0,2 10 5,19 2,02
3+020,00 | 0,33 0,23 10 3,85 2,13
3+030,00 | 0,18 0,29 10 2,56 2,6
3+040,00 | 0,21 0,25 10 1,95 2,73
3+050,00 | 0,35 0,18 10 2,78 2,14
3+060,00 | 0,33 0.2 10 3,42 1,87
3+070,00 | 0,18 0,29 10 2,58 2,42
3+080,00 | 0,29 0,31 10 2,36 3

3+090,00 | 0,26 0,39 10 a1 3,5
3+100,00 | 0,38 0,29 10 317 3.4
3+110,00 | 0,42 0,22 10 4 2,59
3+120,00 | 0,35 0,25 10 3,88 2,36
3+130,00 0,2 0,3 10 2,77 2,74
3+140,00 | 041 0,22 10 3,04 2,6
3+150,00 | 0,42 0,22 10 4,12 2,22
3+160,00 | 0,48 0,26 10 4,49 2,4
3+170,00 | 0,47 0,18 10 4,75 2l
3+180,00 0,4 0,24 10 4,34 2,1

3+190,00 | 0,41 0,26 10 4,03 2,5
3+200,00 | 0,42 0,24 10 4,14 2,54
3+210,00 | 0,38 0,25 10 3,98 2,45
3+220,00 | 043 0,28 10 4,05 2,63




3+230,00 | 0,55 0,24 10 4,89 2,59
3+240,00 | 0,56 0,2 10 5,54 22
3+250,00 | 0,48 0,2 10 9.21 2
3+260,00 | 0,63 0,2 10 5,54 1,97
3+270,00 | 0,62 0,23 10 6,22 2,11
3+280,00 | 0,67 0,25 10 6,41 2,38
3+290,00 | 0,64 0,19 10 6,51 2,18
3+300,00 | 0,77 0,15 10 7,02 17
3+310,00 | 0,86 0,11 10 8,15 1,35
3+320,00 | 0,98 0,08 10 9,21 0,97
3+330,00 | 1,58 0,14 10 12,78 1,07
3+340,00 | 215 0,22 10 18,61 1,76
3+350,00 | 0,53 0,32 10 13,4 2,69
3+360,00 | 0,33 0,48 10 4,33 3,99
3+370,00 0,5 0,45 10 4,16 4,65
3+380,00 | 0,54 0,24 10 52 3,47
3+390,00 | 0,57 0 10 5,54 1,21
3+400,00 | 0,61 0,25 10 5,89 1,28
3+410,00 | 0,64 0,2 10 6,21 2,24
3+420,00 | 0,89 0,17 10 7,62 1,87
3+430,00 | 0,63 0,22 10 7,61 1,98
3+440,00 1,01 0,23 10 8,21 2,25
3+450,00 | 2,23 0,18 10 16,2 2,03
3+460,00 | 2,81 0,06 10 25,23 1,18
3+470,00 | 0,77 0,07 10 17,91 0,62
3+480,00 | 0,95 0,16 10 8,61 1,13
3+490,00 | 0,65 0,21 10 8,03 1,85
3+500,00 | 0,57 0,22 10 6,13 2,14
3+5610,00 | 0,11 1,37 10 3,4 7,92
3+520,00 | 0,08 1,52 10 0,93 14,46
3+530,00 | 0,06 1,61 10 0,7 15,66
3+540,00 | 0,01 2,07 10 0,39 18,38
3+550,00 | 0,01 2,12 10 0,13 20,92
3+560,00 | 0,05 11 10 0,31 19,42
3+570,00 | 0,05 1,87 10 0,63 18,16
3+580,00 | 0,14 2,5 10 0,96 21,83
3+590,00 | 0,06 347 10 0,98 29,87
3+600,00 | 0,06 6,13 10 0,58 48,03
3+610,00 | 0,18 6,22 10 1,2 61,75
3+620,00 0 21,49 10 0,92 138,55
RAZEM 2082,85 | 1392,6




Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic.
Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejaca droga znajdujg sie sieci energetyczne i teletechniczne
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Przebudowywana droga jest w $ladzie istniejacej drogi 0S¢ |
lokalizacja zjazdow z drogi nie zmienia sie. Wymiana konstrukcji do 35¢cm ponizej istniejgcego terenu.
W zwigzku z powyzszym nie powinno doj$¢ do kolizji z istniejaca, prawidtowo zagtebiong w gruncie
infrastrukturg podziemna. Jednakze nalezy przy wykonywaniu robét ziemnych wykona¢ przekopy
kontrolne. Napotkane, uszkodzone ostony sieci podziemnej wymieni¢ na nowe. Wszystkie napotkane
sieci zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktowac jako czynne. Wystepowanie sieci w planie
znajduje sie na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sie¢ wycinki drzew.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera si¢ na dziatkach, na ktérych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Burmistrz miasta i gminy Miynary w drodze
decyzji RG.6220.3.2018. KS z dnia 10.01.2019 o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na: ,Przebudowie drogi powiatowej nr 1144N odcinka kwietnik - zastawno
(DW 509) dtugosci 3,65 km” na dziatkach: nr 316/2 obreb Kwietnik; nr 241/3, 241/2, 241/1 obreb Zastawno,
gm. Miynary, powiat elblaski, wojewodztwo Warminsko - Mazurskie stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
dla powyzszego zadania.

W toku postepowania w trybie art. 64 ust. | pkt 1 i 2, 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), uzyskano opinie:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - opinia znak: WSTE.4220.118.2018.JM z dnia 06.11.2018 r.
(data wptywu 07.11.2018 r.), Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblagu - opinia



sanitarna znak: ZNS.4451.1.46.2018.MJ.1 z dnia 14.11.2018 r. (data wptywu 19.11.2018 r.) oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku -
opinia znak: GD.RZS.435.571.2018.AW z dnia 09.11.2018 . (data wptywu 15.11.2018 1.) stwierdzajace, ze

dla planowanego przedsigwziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych

warunkow:

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 - 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym nateZzeniu nie pracowaty
rownoczesnie,

Zorganizowac zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzié drogi techniczne zapewniajgc
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakorczeniu
prac przeprowadzic¢ rekultywacje,

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wtasciwie zaplanowaé i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych robét,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o gruboéci 30 — 40 cm nalezy zdjgc i
utozy¢ na odktad, a po zakonczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,

Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatéw stosowanych
do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowa¢ wylacznie sprawne Srodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknaé odwodnienia pobliskich terenéw. Nie
powodowac¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywdw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt. Teren budowy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb niepowotanych.

Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod opadowych.
Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizaciji.



Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

— nie dotyczy

Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

Poziom cen | kw. 2019r

Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — srednie | kw. 2019r

Ceny jednostkowe robét — rednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2019r

Ceny jednostkowe robot — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty
drogowe

Ceny jednostkowe robdt - kalkulacja szczegotowa robot na podstawie KNR

Narzuty i stawki robocizny $rednie | kw. 2019r

Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019

Oprac\owaia:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

a) Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

e ustawienie kraweznikow

e wykonanie warstw konstrukcyjnych
¢ wykonanie warstwy wigzacej

e wykonanie warstwy scieraine

e wykonanie zjazdow

e wykonanie trawnikow

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje si¢ jezdnia o zdegradowanej nawierzchni Sredniej szerokosci
4,50 m, zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obiekty uzytecznosci
publicznej (sklep).

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodéw osobowych

i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, ukiadarki mas bitumicznych) podczas

wykonywania robot.



d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomocg sprzetu specjalistycznego nalezy
zwroci¢ szczegbing uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych roboét
Przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na fakt, iz roboty te

beda wykonywane w bezpo$rednim sgsiedztwie ruchu kotowego

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowa¢ nastepujace elementy:

Instruktaz ogdlny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialno¢ dla poszczegdlnych pracownikow,

zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i organizacjg
komunikacji,

sprawdzenie | ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu

budowlanego



Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw niezbedny
dla poszczegbinych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robét, zapoznanie pracownika z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sig sprzetem i narzedziami ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania

sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawno$ci zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny

posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem 0sdb postronnych.
W trakcie realizacji robot musi by¢é zapewniona komunikacja — przejazd umoziiwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob.
Ustalié z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélnych elementow robét i terminarz wykonywania
prac o szczegbinym zagrozeniu bezpieczefistwa, uczuli¢, Zeby zachowali szczegoing ostrozno$C przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowac¢ w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.



UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest

zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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