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PRZEKROJ TYYPOWY km od -0+010,00 do km 0+030,00 ]POBOCZE“ W JEZDNIA ] JEZDNIA W “ F’OBOCZEW . .
km 0+030,00 - km 3+510,00 KRAWEZNIK OBRZEZE 12x22
ﬁ - j Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm 1 5 1 3
|008 OlBprojekt | Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 7.cm
,—l Kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm Podbud. z kruszywa kamiennego 8
@/_ Kruszywo naturalne 0-2mm tamanego C 90/3 stabilizowanego o
Opornik betonowy 12x22cm Istniejace pobocze po wykoszeniu i Scieciu mechanicznie 0-31,5mm grub. 22 cm -~
na fawie betonowej C12/15 Geosiatka przeciwspekaniowa o
i — . Kruszywo stabilizowane cementem 8 ~
Bariera ochronna Rm 5 MPa o |
stalowa N2 W2 dowiezione z wytwdrni grub. 24cm N <
i i _ hd = ; . R Istniejgce podioze 7
Kru?zywolkamlenne famane 0-31,5mm - grub. 15 cm oo oo [NOIOXGIMN Kruszywo kamienne famane 0-31,5mm - grub. 15 cm Piaslejk inniastyZIL=0,20 ‘ / // 5 ~
Istnijacy zjazd Kruszywo naturalne 0-2mm Kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm . /
Istnijgca skarpa po odhumusowaniu sred. 35 Kruszywo naturalne 0-2mm 0 ~ // >>\
8% | $red. 100 Istnijgca skarpa po odhumusowaniu — 4 g 77 o T
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Sred. 65 ‘ Sred. 140
Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm e
Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 7 cm
Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm Istniejgcy row Podbud. z kruszywa kamiennego
Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 8 cm Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 7 cm po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawg Istniejacy row tamanego C 90/3 stabilizowanego Istniejgcy row
Podbud. z kruszywa kamiennego Podbud. z kruszywa kamiennego po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawa ?:ggjgiczzzni'isozfvlfkmanr;iennego grub. 15 cm Po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawg
tamanego C50/30 stabilizowanego tamanego C 90/3 stabilizowanego ; ) o
e hanicznie 0-31 b. 22 ) ) ) amanego stabilizowanego
rl'(niir;ngz:t:b(i)“-:;far:Zcementem grub. 15 cm E:Jcsz?/wgzsi:biIizowsangcementem gru cm Korpus drog|. hu.musowany i obsiany trawg mechanicznie 0-31,5mm - srednia grub. 6 cm . o
Rm 5 MPa Rm 5 MPa Nasyp po zdjgciu chumusu Istniejgca konstrukcja grub. min 30 cm Korpus drogi humusowany i obsiany trawg
dowiezi tworni b. 15 dowiezione z wytworni grub. 24cm Istniejgce podioze Nasyp po zdjeciu chumusu
Przepusty z rur grubosciennych z polietylenu  fi 400 mm Piasek gliniasty IL=0,20 Przyk*adowa éCianka CZO*Owa -
tawa 2wirowa pod przepusty grub. 20 m rodzaj elementu dostosowac¢ do rodzaju przepustu
na przedmiotowe;j inwestycji PARAMETRY - Scianka oporowa do przepustu rurowego do rur PCV i PEHD (otwér dwustopniowy)
Scianka oporowa przepustu rurowego PN-EN 1916:2005 SREDHEE— . - =
, . , . . DLUGOSC | SZEROKOSC | SZEROKOSC | WYSOKOSC | WYSOKOSC | . b MASA
;A- Otwér dwustopniowy Serdnicy *°%;gomm do rur PCV i PEHD. OTWORU SCIANKI OBStUGA INWESTYCJ! BUDOWLANYCH
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620 PRZEKROJA-A o oG o WOJTANOWSKI §2-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
WIDOK POGLADOWY
620 120 4 I 330/380 500 540 1000 550 120 100 170 TN AT T CTTNTIST:
440 - elbetowa scianka oporowa stosowana "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik -
=) s [ Jjest jako zakonczenie przepustu 400/500 600 620 960 800 280 120 300 Nazwa projektu Zastawno (DW509) dfugosci 3,65 km"
o o N g / rurowego. Wy k Onanaj est z betonu wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina Mtynary
. = _ < - - - -+ : . Kwietnik - dziatki nr 316/2;
5 4 ruszywowego Kasy min €23 30 Mpa 500/620 660 760 1180 880 250 110 | 380 o Zosun- G4k . BT, 412, 241
) zbrojona drutem stalowym sr. Smm
o o . , . _
8 4bo 3 8 o i widknem polipropylenowym. 600/760 900 900 1250 1050 200 140 610 Inwestor Powiat Elblaski ul. Saperow 14a; 82-300 Elblag Branza DR
% = ]\W/Iasa 23 010 kg
‘ymiary elementu: Tytut Data oprac.
0 K J " srerokosé : 960 mm 1000 1000 1380 1800 1500 310 140 1300 opracovaria PRZEKROJE PKONSTRUKCYJNE 02016
2 7/_ S % - d{ugoéc',." 600 mm — _ - : — — : . — _ Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis Skala:
o ~ SRS - - wysokos¢ : 800 mm Scianki wykonane sg metoda wibrowania z betonu o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz C25/30 Mpa, 150
o 2 960 zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @ 8mm i @ 10mm ($cianka oporowa przepustu rurowego - Opracowal mgr inz. Tomasz Wojtanowski
760 100 600 otwér @1000mm i @1030mm). - Rysr:
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