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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1144N ODCINKA KWIETNIK - ZASTAWNO (DW509) DLUGOSCI 3,65 KM - skrzyzowanie drogi

powiatowej nr 1144N z drogg wojewddzka nr 509" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015
r. poz. 151, 200, 443, 528.).

Wyszczegolnienie

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inz. Maigorzata Michalik-
Danowska
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DECYZJ4 O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEzNIENIA SAKODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

B e T i e W e e e e T S s . st S S . S T o o S o e S T o S

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki TerenoweJ i Ochrony Srodowisks
z dnia 20 lutego 1975 r. % sprawie samodzie lnych funkcji technicsz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.,U, Np 69, poz.
299 z dnia 08 sierpnia 1991 r./ st wierdza si e , 28 ¢

Pani Malgorzata MKICHLALIK - DANOWSKA — magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkecji

~ KTEROWNIXKL BUDOWY I RO30T oraz PROJEKTANTL -

% specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych.

Pani Margorzata MICEALIE — DANOWSKA - jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostom,

2. sporzgdzania projektdéw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustéw i mostoédwm,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZKK-Q7Q-5M4 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



www.zdw.olsztyn.pl

) ))
,\ \ Zarzad Drog Wojewddzkich
)

v ul. 5 Wileriskiej Brygady AK 28 b tel. (89) 526 19 00
ZDW 10-602 Olsztyn fax (89) 539 98 76
OLSZTYN sekretariat@zdw.olsztyn.pl
ZDW.TD/5330/865-1/2018 Olsztyn dn. 27.12.2018 roku

Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu
z siedzibg w Pasteku

ul. Dworcowa 6

14-400 Pastek

Adres do korespondenciji:
Obstuga Inwestycji Budowlanych

Tomasz Wojtanowski
ul. Ogélna 1m/3
82-300 Elblag

W nawigzaniu do wniosku z dnia 12.12.2018 roku (otrzymanego dnia 13.12.2018 roku),
dotyczacego uzgodnienia geometrii skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 509 Elblag - Miynary —
Drweczno (dz. nr 220/6) z droga powiatowa nr 1144N, w miejscowosci Zastawno, gmina Miynary,
Zarzad Drég Wojewddzkich pozytywnie opiniuje przedtozong koncepcje.

Jednoczesénie informuije sie, ze: i

1. Skrzyzowanie powinno by¢ zaprojektowane i wybudowane w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczeg6lnoéci powinno byé
dostosowane do wymogéw bezpieczeristwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazddw dla ktérych jest przeznaczone oraz wymagan ruchu pieszego.

2. Projekt przebudowy skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 509 Elblag - Miynary — Drweczno (dz.
nr 220/6) z droga powiatowa nr 1144N w miejscowosci Zastawno, gmina Miynary, nalezy
uzgodnié w tutejszym zarzadzie.

3. W zwigzku z koniecznoscig zmiany oznakowania pionowego i poziomego nalezy sporzadzi¢
projekt statej organizacji ruchu (4 egzemplarze), na planie sytuacyjno — wysokoéciowym
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784), zaopiniowany przez Komende
Wojewodzka Policji w Olsztynie i zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego - Biuro ds. drég, ul. Glowackiego 17, 10-447 Olsztyn (tel. 83/512-58-12).

.’4/
DYRFKTOR
' b s
,—-"‘"-__'_\
Zalacznik: Wgldemar Krdlikowski
1. Projekt zagospodarowania terenu - 4
Do wiadomogci: =
1. RDW Elblag
2. a/a

Sporzadzit: Rafat Chechtowski Tel. (89) 526 1926 e-mail: rafal.chechiowski@zdw.olsztyn.pl

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig nr 844/2009 PN-EN 1SO 9001:2009
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Zarzad Drég Wojewddzkich

www.zdw.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 28 b tel. (89) 526 19 00
10-602 Olsztyn fax (89) 539 98 76
OLSZTYN sekretariat@zdw.olsztyn.pl
ZDW.TD/5330/213/2019 Olsztyn dn. 19.03.2019 roku

Zarzad Drég Powiatowych
w Pasteku

ul. Dworcowa 6

14-400 Pastek

Adres do korespondencji:
Obstuga Inwestycji Budowlanych

Tomasz Wojtanowski
ul. Ogéina 1m/3
82-300 Elblag

Na podstawie art. 20, art. 35 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
22018 roku, poz. 2068), dziatajac z upawainienia Zarzadu Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego do
zafatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi w wyniku rozpatrzenia wniosku
zfozonego przez Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku, z petnomocnictwa ktérego dziata Pan Tomasz
Wojtanowski, pismem z dnia 06.03.2019 roku (otrzymano dnia 14.03.2019 roku), Zarzad Drég Wojewddzkich
w Olsztynie uzgadnia projekt pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik —Zastawno
(DW 509) diugosci 3,65km” w zakresie przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 509 Elblag - Miynary
— Drweczna (dz. nr 220/6, obreb Zastawno, gmina Miynary) z droga powiatowg nr 1144N (dz. nr 241/1, obreb
Zastawno, gmina Miynary), przy zachowaniu ponizszych warunkdw:

3.

Potaczenie styku jezdni istniejgcej z projektowana musi byé wyciete/wyfrezowane
z przesunigciem migdzy warstwami, na izolacjg potaczenia uzyé tasme elastomeroasfaltows.
Nawierzchnnie chodnikéw w pasie drogowym drogi wojewddzkie] nalezy wykonaé z kostki
betonowej grubosci 8 cm.

Nnalety sporzadzi¢ projekt statej organizacji ruchu (4 egzemplarze), na planie sytuacyjno —
wysokosciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), zaopiniowany przez Komende
Wojewodzkg Policji w Olsztynie i zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego - Biuro ds. drdg ul. Glowackiego 17, 10-447 Oisztyn (tel. 89/512-58-12).

W celu zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej, Wykonawca dziatajacy z upowainienia
Inwestora winien powiadomic¢ Rejon Drég Wojewédzkich w Elblagu, ul. Junakéw 3, 82-300 Elblag,
o terminie rozpoczecia robét w pasie drogowym_na 14 dni przed planowanym ich rozpoczeciem,
przedstawiajgc:

- harmonogram robét,

—  projekt tymczasowej organizacji ruchu (4 egzemplarze) na czas trwania robét budowlanych
w pasie drogowym sporzgdzony na planie sytuacyjno — wysokosciowym zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 784), zaopiniowany przez Komende Wojewddzka Policji w Olsztynie

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig nr 844/2009 PN-EN 1SO 9001:2009



OLSZTYN

Zarzad Drég Wojewdédzkich www.zdw.olsztyn.pl
ul. Pstrowskiego 28 b tel. (89) 526 19 00

10-602 Olsztyn fax (89) 539 98 76
sekretariat@zdw.olsztyn.pl

i zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego - Biure ds. drég ul.
Glowackiego 17, 10-447 Olsztyn (tel. 89/512-58-12).
—  odpis niniejszego uzgodnienia wraz z dokumentacje projektowg do wgladu.

5. Uzgodnienie niniejsze jest waine przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budowe.

6. Budowe moina rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia we whasciwym
urzedzie ds. budownictwa, w sposéb przewidziany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1202).

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jedynie z ostemplowanym i podpisanym projektem (zatgcznik
nr1).

8. W oddzielnej procedurze nalezy uzgodni¢ w tutejszym Zarzadzie lokalizacje sieci infrastruktury
technicznej.

9. Zgodnie z art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 1332), niniejsze uzgodnienie stanowi dla
Inwestora podstawg do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa
drogowego na cele budowlane, oznaczonym jako dz. nr 220/6, obregb Zastawno, gmina Miynary,
na cele zwigzane z realizacja w/w inwestycji.

ZASTEP( DYREKTQR
¢ a1 - n @
Z Ratczkowski
Zatacznik:
1.  Projekt wykonawczy
Do wiadomosci:
1. RDW Elblag
2. a/a

Sporzadzit: Rafat Chechtowski Tel. (89) 526 19 26 e-mail: rafal.chechlowski@zdw.olsztyn.pl

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakosciag nr 844/2009 PN-EN 150 9001:2009



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a) Podstawg opracowania ninigjszego projektu jest umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w
Pasteku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek..

b) Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015, poz. 151, 200, 443, 528.)

e) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach

g) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

h) Uzgodnienia z Inwestorem.

i)  Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu:

Odcinek drogi powiatowej nr 1144N podlegajacy przebudowie rozpoczyna sie w miejscowosci Kwietnik
(koniec miejscowosci od strony potudniowej). Droga przebiega na obszarze Gminy Mtynary, powiatu
elblaskiego, wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego. Konczy sie w  miejscowosci  Zastawno
na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 509. Dtugo$¢ odcinka drogi przewidzianego do przebudowy
to 3,62 km. Droga powiatowa ma obecnie nawierzchnie ulepszong bitumiczng szerokosci od 3,70 m
do4,20m. W ramach niniejszego popracowania wykonano projekt obszaru skrzyzowania z drogg

wojewddzka nr 509. Drogg przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowe.



Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.




W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;
» Nawierzchnia bitumiczna jezdni wskutek bardzo diugiego okresu miedzy remontowego jest

wstanie bardzo zlym (liczne spekania siatkowe, duze faty, duze ubytki powierzchniowe
nawierzchni

» Niewlasciwa geometria skrzyzowania

« Deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidiowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wod opadowych

» Przero$nigte pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wod do rowdw przydroznych

» Nalezy dokonac pielegnaciji drzew przydroznych - usuniecie odrostow

« Skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 509 posiada nienormatywng wyspe trojkatng generujaca
duzg ilos¢ punktow kolizji

 Brak prawidtowe] szeroko$ci paséw skanalizowanych na skrzyzowaniu z wyspa trojkatna.

« Brak jednoznacznego okreslenia krawedzi jezdni wzdtuz drogi i na skrzyzowaniu

o Brak wyraznych spadkéw podiuznych i poprzecznych majacych wplyw na bezpieczenstwo
uzytkownikdw drogi

e Zniszczone tablice znakéw pionowych

» Brak oznakowania poziomego na skrzyzowaniu z droggq wojewddzkg - odcinek drogi powiatowe]

» Niewidoczne oznakowanie poziome na czesci skrzyzowania z droga wojewddzka - odcinek drogi
wojewddzkiej

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

zdjecie 1 ' zdjecie 2



zdjecie 3

zdjecie 4

zdjecie 5

zdjecie 6
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zdiecied T S L zdjecie 10

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu obszaru skrzyzowania
drogi powiatowej NR 1144N z droga wojewddzka NR 509 w miejscowosci Zastawno. Wszystkie
roboty w obszarze skrzyzowania bedg odbywac sie na odcinku drogi powiatowej. Odcinek drogi

wojewodzkiej pozostawiono bez zmian. Korekcie podlega¢ bedzie jedynie oznakowanie poziome.

Przebudowa polegata bedzie na:

e Przebudowie wyspy trojkatnej na wyspe typu ,mata kropla”.

o Nadanie normatywnych szerokosci jezdni i paséw rozdziatu.

e Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkéw poprzecznych.

o Wymiana konstrukciji drogi

e Zwigkszenie nosnosci drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji. (doprowadzenie do KR2)

e Poprawa geometrii skrzyzowania z drogg wojewddzka - korekta tukow wyokraglajacych.

e Poprawa ptynnosci ruchu.

e Poszerzenie drogi powiatowej (doprowadzenie do szeroko$ci normatywnej - 5m).

e Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i mieszkancow - ciagi piesze.

e Przebudowie oznakowania pionowego i poziomego
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowlano - wykonawczy projekt branzy drogowej obejmujacy

przebudowe w miejscowosci Zastawno obszaru oddzialywania skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr

509 z drogg powiatowg Nr 1144N prowadzaca w kierunku miejscowosci Kwietnik. W wyniku



przedsigwzigcia droga powiatowa uzyska nowa nawierzchnie bitumiczng, Lokalizacja inwestycji:
wojewodztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Miynary, obreb Zastawano - dziatki nr:
24111, 220/6. Dzialka 24111 nalezy do Inwestora, natomiast dziatka 220/6 do Zarzadu Drég
Wojewodzkich w  Olsztynie. Projekt zaktada poprawe czytelnosci skrzyzowania, poprawe
bezpieczenstwa ruchu, nadanie normatywnych wymiaréw i parametrow drogi.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szeroko$¢ od 5 m)
» wykonanie poszerzania drogi do 5,0 m w peinej konstrukgji

» przebudowie skrzyzowania z drogg wojewodzka

 uregulowanie krawedzi jezdni — obramowanie opornikiem betonowym
» wykonanie poboczy szerokosci 0,75m z KLSM wzdtuz jezdni

e przebudowa chodnika

» wykonanie oznakowania pionowego

» Wykonanie oznakowania poziomego

o wykonanie humusowania z obsianiem

» ustawienie kraweznikow

» ustawienie obrzezy

» przebudowa wpustu deszczowego wraz z przytaczem

Opis projektowanego rozwigzania:

a) Konstrukcja jezdni konstrukcja petna KR-2

e w-wa Scieralna SMA 16 JENA gr. 5 cm KR-2

o warstwa wigzaca AC 22 W gr. 7 cm KR-2

o kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm
o kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa dowiezione z wytwérni gr. 24 cm

« istniejace podioze piasek sredni ID=0,45

b) Konstrukcja chodnikow z kostki betonowe;j
» kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8 cm
» kruszywo kamienne tamane C50/30 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

» Kkruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15cm



UWAGAI!!:

POD KONSTRUKCJE DROGI STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU

Odwodnienie

Na catosci przedsiewziecia sposob odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Przewidziano odwodnienie
powierzchniowe do istniejacych rowdw przydroznych i zielenicow znajdujacych sie w pasie drogowym

oraz do istniejagcego wpustu deszczowego na odcinku drogi powiatowej w km 3+616,00.

Wpust zabezpiecza przed sptywem wod opadowych z jezdni drogi powiatowej na droge wojewodzka,

Elementy projektowe
1

Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawg nalezy wykona¢ na obszarze robét formowania

korpusu drogowego i robdt ziemnych. Zabezpieczy¢ $wiezo humusowane obszary

na skarpach przed wyptukiwaniem przez wody opadowe.

Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe opornika przedstawiajg przekroje

konstrukcyjne zamieszczone w cze$ci graficznej niniejszego opracowania

Istniejacy wpust deszczowy przeznaczy¢ do remontu. Przykanalik udrozni¢ za pomocg
czyszczenia WUKO. Istniejacq kratke wyregulowaé do nowych rzednych. Z wagi na zmiane
geometrii skrzyzowania przebudowat istniejacy wpust deszczowy do nowej lokalizacji wraz

z przykanalikiem. Lokalizacje wpustu przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu

znajdujacego sie w czesci graficznej niniejszego opracowania

Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki
podiuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

prosta | 3+490,23 | 3+499,53 2987 |93
e 3+499,53 | 3+581,37 40,93 2000,00 0,42 max. pik. 3559,252 rzed. 94,450
wypukty
prosta | 3+581,37 | 3+620,02 | -1,106 |38,65
prosta | 3+620,02 | 3+626,25 | -2,729 |6,23




Droga w trasie na obszarze skrzyzowania posiada 1 zalom wyokraglone tukiem poziomymi
0 promieniu R300.

Wspbtrzedne punktéw glownych trasy przedstawia tabela. Proste i tuki poziome i ich parametry
przedstawia tabela Elementy trasy.

Wspoirzedne punktow gtéwnych trasy
ZALOM | TYP WSP.: | X(N) Y(E)

19 6005816 | 7410974
PLK 6005823 | 7410967
StK 6005816 | 7410974
KLK 6005809 | 7410980
20 6005778 | 7411005

Elementy trasy
ELEMENT oD DO
Prosta | 3+486,18 | 3+567,06 | L=80,88m
tuk | kotowy | 3+567,06 | 3+585,78 | R=300,00m | T=9,36m B=0,15m
L=18,71m | g=0,0624rd | ¢=3,9712g
Prosta | 3+585,78 | 3+626,39 | L=40,62m

Stata organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikébw ruchu drogowego przeprojektowano obszar
skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 509. Lokalizacje znakéw przedstawiono na rysunkach
w Projekcie Statej Organizaciji Ruchu stanowiaca odrebne opracowanie.

Projektowane znaki mocowa¢ na stupkach z rur stalowych. Lokalizacja znakéw powinna zapewnia¢
dobrg widocznos¢. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni w poziomie — 0,5+2,0m. Minimalna odlegto$¢
dolnej krawedzi znaku od chodnika w pionie — 2,2m.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu

zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.



Zasypke wykopow wykonaé gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97. Z terenu budowy
nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ ziemie pochodzacej z wykopu.

Nasypy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja.

Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic.
Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu na obszarze oddzialywania skrzyzowania nie znajdujg sig

zainwentaryzowanie sieci infrastruktury podziemne;.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sie wycinki drzew.

Ochrona srodowiska - wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddzialywania zawiera sie na dziatkach, na ktérych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Burmistrz miasta i gminy Mtynary w drodze
decyzji RG.6220.3.2018.KS z dnia 10.01.2019 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na: ,Przebudowie drogi powiatowej nr 1144N odcinka kwietnik - zastawno
(DW 509) diugosci 3,65 km" na dziatkach: nr 316/2 obreb Kwietnik; nr 241/3, 241/2, 241/1, 220/6 obreb
Zastawno, gm. Miynary, powiat elblaski, wojewddztwo Warmifisko — Mazurskie stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
dla powyzszego zadania.

W toku postepowania w trybie art. 64 ust. | pkt 1 i 2, 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), uzyskano opinie:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - opinia znak: WSTE.4220.118.2018.JM z dnia 06.11.2018 .
(data wptywu 07.11.2018 r.), Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblagu - opinia
sanitama znak: ZNS.4451.1.46.2018 MJ.1 z dnia 14.11.2018 r. (data wptywu 19.11.2018 r.) oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku -



opinia znak: GD.RZS.435.571.2018.AW z dnia 09.11.2018 r. (data wptywu 15.11.2018 r.) stwierdzajace, ze

dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowaé z uwzglednieniem nastepujacych

warunkow:

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczesnie,

ZorganizowaC zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu
prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowat i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych robot,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdjac |
utozy¢ na odktad, a po zakoniczeniu robét budowlanych — ponownie wykorzystac,

Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatow stosowanych
do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowaé wylacznie sprawne srodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby uniknaé odwodnienia pobliskich terendéw. Nie
powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywdw wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb niepowotanych.

Dla prawidiowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod opadowych.
Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.



Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

- nie dotyczy

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Poziom cen | kw. 2019r

Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu — Srednie | kw. 2019r

Ceny jednostkowe robot — srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2019r

Ceny jednostkowe robdt — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty

drogowe

Ceny jednostkowe robot — kalkulacja szczegotowa robot na podstawie KNR

Narzuty i stawki robocizny $rednie | kw. 2019r

Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg programu ZWCAD 2019
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizszg informacje dotyczaca bezpieczenistwa |
ochrony zdrowia.

a) Zakres cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczego6inych obiektow:

e oznakowanie robét

e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

e ustawienie kraweznikow

e wykonanie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie warstwy wigzacej

e wykonanie warstwy Scierainej

e wykonanie trawnikow

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sig jezdnia o zdegradowanej nawierzchni $redniej szerokosci
40m, zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarstwa rolne
i hodowlane

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodéw osobowych

i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, uktadarki mas bitumicznych) podczas

wykonywania robot.



d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
zwroci¢ szczegding uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét
Przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na fakt, iz roboty te

bedg wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie ruchu kotowego

e) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegéinie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogdiny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

Instruktaz ogoiny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialno$¢ dla poszczegdinych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacja robét oraz organizacja transportu materiatow i organizacjg
komunikaciji,

sprawdzenie | ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzgdziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostgpem osob
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania sprzgtu

budowlanego



Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

o sprawdzenie | uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow niezbedny
dla poszczegoinych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robdt, zapoznanie pracownika z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego zostat przydzielony,

 przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania

sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawno$ci zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczefstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny

posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych.
W ftrakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdinych elementéw robot i terminarz wykonywania
prac 0 szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczulic, zeby zachowali szczegoing ostroznosc przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.



UWAGA:
Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochfonno$é
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest

zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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