PRZEKROJ C-C

8 15
W 200 S 250 L 250 L 75
11 CHODNIK 11 | JEZDNIA |PoBoCzZE]|

km 3+570,00 - km 3+620,00

JEZDNIA

Krawezniki betonowe 15x30cm na fawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Obrzeze betonowe na fawie
betonowej C12/15 0,03m3/mb

Opornik betonowy 12x22cm

na fawie betonowej C12/15

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

PRZEKROJ D-D

15 15
) 450 o 300 o 400 L 75
W JEZDNIA 11 km 3+570,00 - km 3+620,00 11 JEZDNIA |PoBoCZE]|

Krawezniki betonowe 15x30cm na fawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Obrzeze betonowe na fawie
betonowej C12/15 0,03m3/mb

Istnijgca grunt po odhumusowaniu

8%
—] AT

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm
Kruszywo kamienne tamane C50/30 Warstwa wigzaca AC 22 W grub. 7 cm
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm Podbud. z kruszywa kamiennego
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15cm famanego C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm grub. 22 cm
Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa
dowiezione z wytworni grub. 24cm

Istniejgce podtoze
Piasek sredni ID=0,45

WYSPA DZIELACA

Krawezniki betonowe 15x30cm na fawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Opornik betonowy 12x22cm

na fawie betonowej C12/15

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm - grub. 15 cm

Istnijgca grunt po odhumusowaniu

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm Warstwa scieralna SMA 16 JENA grub. 5 cm
Kruszywo kamienne tamane C50/30 Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 7 cm
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm Podbud. z kruszywa kamiennego
Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 15cm tamanego C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm grub. 22 cm
Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa
dowiezione z wytwdrni grub. 24cm

Istniejace podtoze
Piasek $redni ID=0,45

humus z obsianiem trawa - gru

b. 10 cm

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA

grub. 5cm

Warstwa wigzaca AC 22 W

grub. 7 cm

Podbud. z kruszywa kamiennego
tamanego C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm

grub. 22 cm

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa
dowiezione z wytworni

grub. 24cm

Istniejgce podtoze
Piasek $redni ID=0,45

humus z obsianiem trawg - grub. 10 cm
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