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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn. "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1124N OD
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1121N, DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
POWIATOWA NR 1126N ETAP II" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane -
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,

200, 443, 528.).
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v Lblery Elblgg, dnia 27.12,1994 o,
Nr 1971/E1/94

DECYZJ4 O STWIERDZENIU FPrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SAKODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

o-—-—-—--_-.u-.......--—-.-._.....__—_-—._—..__._._-._...___._.._—-.--.
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Na podstawie § 2 ust.1, § 5 uste1, § 7 1 § 13 ust.1 vkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisk:
2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technics
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz, U, Nr 69, poz.
299 z dnia 0B sierpnia 1991 r./ st wierad B4 B8le (8

Pani Malgorzata KICHLLIK - DLNOWSKA — magister inzZynier
budownictwa ladowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblgskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

~ KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKDANTA -

W specjalnoéci konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Matgorzata MICEALIK — DANOWSEA — Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementbw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -

sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektdw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustéw i mostowm.,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-66K-VL2-Y7Q *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wojewédztwo: Warmirsko-Mazurskie
STAROSTWO POWIATOWE Powiat: Elblaski
W ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Saperow 14 A

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2019-06-25 09:27:16

Jednostka rejestrowa gruntow: 280404_2.0008.G114 Jednostka ewidencyjna:Markusy
Obreb ewidencyny:280404_2.0008, Markusy
Miejscowos$é:Markusy
WELASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnogé

grupa rejestrowa: 4.1
Gmina Markusy
Siedziba: 82-325 Markusy 34

DZIALKI EWIDENCY JNE:

Rejestr zabytkow: Wystepuje

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki st - Opis uz Symbol
mapy | ewiden Pexaeliipr N i o k[asy:SZylku uzytku dzialki B
.cy]nej [ha] [ha]
{67 __[oregi ar 1.2200]  1.2200[EL1E/00032476/3
Identyflkator dziatki: 280404 2.0008.167 ~ Rejon statystyczny : 280404, _2RS.162790
Lgczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.2200
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 11.0537
Jednostka rejestrowa gruntow: 280404_2.0008.G115 Jednostka ewidencyjna:Markusy
Obreb ewidencyiny:280404_2.0008, Markusy
Miejscowodc:Markusy
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiladania: wiasnosé
Powiat Elblagski REGON: 170753615
Siedziba; 82-300 Elblag Saperow 14A
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 11.2
Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasteku
Siedziba: 14-400 Paslek Dworcowa 6
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki olozeni Opis uzytku Symbol : o Nr KW
b | eudan Potozenie gruntéw Kiasouzytky| UZvtku dzialki
-cyjnej [ha} [ha]
.30  |Droga Powiatowa Nr 09402 |Drogi _dr _4.0900]  4.0900|EL1E/00085549/6
Identyﬂkator dziatki: 280404_2.0008,30 Rejon statystyczny 280404 2 RS.162790
_____ | 129 [DrogaPowiatowaNr09385 [orogi | & | 4 6700  4.6700[EL1E/00065546/5
Identyfikator dziatki: 280404_2.0008. 129 Rejon statystyczny: 280404_2 RS.162790

| | 130 [Droga Powiatowa Nr 09400 [Drogi _

| 42300] " 4.2300[EL1E/000B5556/8

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 24,2100

Identyfikator dziatki: 280404_2.0008, 130 Rejon stalystyczny 280404 _2.RS.162790

| _131_ |Droga Powiatowa Nr 09402 [Drogi | _d T "17600] _ 1.7600[EL1E/00065549/6
Identyhkator dziatki: 280404_2.0008.131 REJOH siatystyczny 280404 - 2 RS.162790 5

| _168_ ]Droga Powiatowa Nr 08402 [Drogi _ L o T _1.4600]  1.4600[EL1E/O0GE5549/65 |

Identyflkator dzialki: 280404_2.0008.168 Rejon statystyczny 280404 B RS.162790

J 454 Droga Powiatowa Nr Drogi dr 8.0000 8.0000{EL1E/00065545/8

. |o9se09303 [ =

Identyflkator dziatki: 280404 _2.0008. 454 Rejon statystyczny: 280404, _2RS.162790

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 32.2600
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W dniu: 2019-06-25
dokument sporzadzaony przez: Daniela Meller
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STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Saperow 14 A

Wojewodztwo: Warmirisko-Mazurskie
Powiat: Elblaski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien: 2019-06-25 09:13:36

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280404_2.0004.G54

Jednostka ewidencyjna:Markusy

Obreb ewidencyiny:280404_2.0004, Jezioro
Miejscowosc:Jezioro

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11

Gmina Markusy

charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Identyflkator dzialki: 280404_2.0004.92

Siedziba: 82-325 Markusy 34
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol Sq Nr KW
mapy | ewiden RN klasouzytku| Uzytku | dzialki
-cyjnej Iha] [ha]
e T e Dregi ] __dr | 19700,  1.9700] [EL1E/00033009/6
Identyfnkator dziatki: 280404 2.0004.16 Rejon statystyczny 280404_2.RS.162790
Dziatka objeta formg ochrony przyrody
N O T T dr | 00100  0.0100|EL1E/00033009/6
Identyflkator dzialki: 280404 _2.0004.91 Rejon statystyczny: 280404 _2.RS.162790
A AL R e r | 00300]  0.0300[EL1E/00033009/6

Rejon statystyczny 2-80404 _2.RS8.162730
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.0100

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 7.1100

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280404_2.0004.G59

Jednostka ewidencyjna:Markusy

Obreb ewidencyjny:280404_2.0004, Jezioro
Miejscowoéé:Jezioro

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 111
Powiat Elblagski REGON: 170753615
Siedziba: 82-300 Elblag Saperéw 14A

charakter stanu wiadania: wlasnosé

UDZIAL: 11

Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasteku

charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Identyflkator dziatki: 280404_2.0004.90
Dziatka objeta farma ochrony przyrody

Siedziba: 14-400 Pastek Dworcowa 6
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
‘:'lr:ijy ';;E&;{% Polozenie gruntéw Opis uzytku klassyorzz;tlku uﬁ?lf;l;u df;i’]k‘ Nr Kw
90  [Droga Powiatowa Nr 09398 |Drogi dr 0.8600f EBEOQ]EE E/00065547/2

Rejan sfa'ly'st'ycinyfféalt}d{iz_é,_Rg1 62790

\dentyfikator dziatki: 280404_2.0004.138
Dzialka objeta formg ochrony przyrody

| 134 |Droga PowiatowaNr09399 [orogi [ | 0.2400]  0.2400]EL1E/00065547/2
ldentyflkator dzialki: 280404_2.0004.134 Rejon statystyczny: 280404 _2.RS.162750
Dzialka objeta farmg ochrony przyrody
| 138 [Droga Powiatowa Nr 09389 [Drogi I _dr ] 04600 o.4600[EL1E/000E5547/2

Rejon statystyczny: 280404_2.RS.162790

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.5600

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280404_2.0004.G7

Jednostka ewidencyjna:Markusy

Obreb ewidencyjny:280404_2.0004, Jezioro
Miejscowosé:Jezioro

Strona1z 2



WEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAE: 11 charakter stanu wtadania: wlasnosé
Skarb Panstwa
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: uzytkowanie
grupa rejestrowa: 1.7
Zutawski Zarzad Melioracji i Urzgdzerh Wodnych w Elblagu
Sledziba: 82-300 Elblag Junakéw 3
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Pol i Opis uzytku Symbol ; L Nr KW
mapy | ewiden s kiasouzytku | Uzytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
40 Grunty pod rowami W-Pslll 0.0381 0.7800(EL1E/00089205/7
Grunty pod rowami W-Rlllb 0.1051
Grunty pod rowami W-RIVa 0.1948
Grunty pod rowami W-RIVb 0.3080
Grunty pod rowami W-LII 0.0933
Grunty pad rowami W-LIi 0.0018
SN AU T lowntypodrowami | wav | oosef |
Identyfikator dziatki: 280404_2.0004.40 Rejon statystyczny: 280404_2 RS.162790
Dzialka objeta forma ochrony przyrody
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.7800
Catkowita powierzehnia jednostki rejestrowej: 2.8374
Jednostka rejestrowa gruntéw: 280404 _2.0004.G92 Jednostka ewidencyjna:Markusy
Obreb ewidencyiny:280404_2.0004, Jezioro
Miejscowosé:Jezioro
WLEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina Markusy
Siedziba: 82-325 Markusy 34
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer ) 5 Powierzchnia
Ark. dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku ymbol SN Nr KW
mapy | ewiden g Klasouzytku uzartku dz':alkl
<l hal [ha]
IO T __ _|brogi | _d | 00700 0.0700[EL1E/00101033/1
Identyfikator dziatki: 280404_2.0004.37 Rejon statystyczny: 280404_2 RS.162730
Dzialka objeta formg ochrony przyrody
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowe]: 0.0700

W dniu: 2019-06-25
dokument sporzadzony przez: Daniela Meller
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Wojewodztwo: Warmirisko-Mazurskie

STAROSTWO POWIATOWE Powiat: Elblgski
W ELBLAGU Jednostka ewidencyjna: Markusy
82-300 ELBLAG, ul. Saperow 14 A Obreb ewidencyjny: 280404_2.0021, Zurawiec

Miejscowos¢: Zurawiec

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2019-08-25 09:09:29

Jednostka rejestrowa gruntow: 280404_2.0021.G86

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania: wlasnosé
Powiat Elblgski REGON: 170753615
Siedziba: 82-300 Elblag Saperow 14A

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Zarzad Drég Powiatowych w Elblggu z siedzibg w Pasteku

Siedziba: 14-400 Pasiek Dworcowa 6

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbal S Nr KW
mapy | ewiden ¢ klasouzytku| UZytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
43 [Droga Powiatowa Nr 08357 _|Drogi _ _dr | 5.2000]  5.2000[EL1E/00065557/5

Identyfikator dziatki: 280404_2.0021.43 Rejon statystyczny: 280404_2 RS.162780

Dziatka objgta formg ochrony przyrody

| 202 |Droga Powiatowa Nr 09399  [Drogi I _dar | 15200] 1.5200[EL1E/00065547/2

Identyfikator dziatki: 280404 _2.0021.202 Rejon statystyczny: 280404_2 RS.162780
Dziatka objgta formg ochrony przyrody

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 6.7200

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 12.4700

W dniu: 2018-06-25
dokument sporzadzony przez: Daniela Meller
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WOJEWGODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

w Olsztynie
DELEGATURA w ELBLAGU
£2-300 ELBLAG, ul. Swietego Ducha 19
& 55 611 20 10 4 55 611 20 15
REGON 004462080 NIP 739-29-61-783
WUOZ-ELBLAG.5183.304.2019.KM Elblag, 25.07.2019 r.

Pan Tomasz Wojtanowski
Obstuga Inwestycji Budowlanych
ul. Ogoélna 1M/3

82-300 Elblag

dotyczy: remontu drogi powiatowej nr 1124N od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1121N do
skrzyZzowania z droga powiatowg nr 1126N

W zwigzku z pismem w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla zadania ,Remont drogi
powiatowej nr 1124N od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 112IN do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1126N”, obejmujacego teren gminy Markusy — obr. Zurawiec, dz. nr 43, 202,
obr, Jezioro dz. nr 138, 16, 134, 40, 90, 91, obr. Markusy dz. nr 129, 30, 130, 131, 168, 454,
obr. Zwierzefiskie Pole dz. nr 157; zadanie zawierajace roboty w zakresie remontu nawierzchni drogi
powiatowej nr 1124 od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1121N do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1126N na odc. 7,15 km na terenie gm. Markusy wraz z odtworzeniem ciggdw pieszych
zawierajgce odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogi poprzez wykonanie nowej naktadki bitumicznej
po uprzednim wyréwnaniu i wzmocnieniu warstwa bitumiczna, odtworzenie nawierzchni istniejacych
zjazdow kruszywem kamiennym famanym — w obrgbie pasa drogowego, z uwagi na zapisy
miejscowego planu gminy Markusy (strefa B ochrony konserwatorskiej) oraz przepisy odrgbne,
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie Delegatura w Elblagu uprzejmie informuje,
ze akceptuje powyzszy zamiar inwestycyjny (uzgadnia) bez dodatkowych uwag.

f . /
KIERGWNIK DE{EGATURY

7 ol B N
mgr Stawomir J Mioduszewski

Otrzymuje:
(I adresat
Do wiadomo$ci:
2. Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu 2/s w Pastgku
3. Gmina Markusy
4.  Starostwo Powiatowe
5. aa



B Panstwowe Elblgg, 6 sierpnia 2019 r.
~ Gospodarstwo Wodni«

V Wody Polskie

GD.ZPU.2.434.71.2019.JK

Pan

Tomasz Wojtanowski

Obstuga Inwestycji Budowlanych
ul. Ogélna 1M/3

82-300 Elblag

Dotyczy: opinii do planu sytuacyjnego dla zadania: ,Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrz Zowania
z drogg powiatowg nr 1121N, do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1126N” dt.7,15 km,
obejmujgcy wojewddztwo warmirisko-mazurskie, powiat elblgski, gmina Markusy, w obszarze:
Zurawiec — dziatki nr: 43, 202; obreb Jezioro — dziatki nr: 138, 16, 134, 40, 90, 91; obreb Markusy
— dziatki nr: 129, 30, 130, 131, 168, 454; obreb Zwierzyriskie Pole — dziatka nr 157.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Elblggu, w odpowiedzi na
pismo z dnia 30.07.2019 r. (data wptywu: 31.07.2019 r.) w sprawie opinii w zakresie realizacji Zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na remoncie drogi nr 1124N (dz. ewid. nr 30 obrgb 0008 Markusy) na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1121N do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1126N
stwierdza, po zapoznaniu sie z okazang dokumentacja, Ze roboty wykonywane w ramach remontu nie
naruszajg zakazoéw okreélonych w art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6in.
zm.) w odniesieniu do prawego watu rz. Tyna Gérna (dz. ewid. nr 1 obreb 0008 Markusy).

Whioskodawca okreslit zakres planowanego remontu cbejmujgcego:
1. Odtworzenie istniejacej nawierzchni drogi przez wykonanie nowej nakfadki bitumiczne] po
uprzednim wyréwnaniu i wzmocnieniu nawierzchni masami bitumicznymi.
2. Odtworzenie nawierzchni istniejacych zjazddw kruszywem kamiennym tamanym.
3. Uzupetnienie poboczy kruszywem.
Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi szer. 3,5m sktadac sie bedzie z n/w warstw:
- bitumiczna $cieralna grub. 5cm,
- bitumiczna wigzaca grub. 6cm,
- bitumiczna wyréwnawcza o $redniej grub. 7cm.
Z przedstawione] charakterystyki planowanych dziatar wynika, Zze remontowany odcinek przedmiotowej
drogi nie zmieni swojego ukladu w planie. Rozwigzania projektowe nie zmieniajg iloéci i sposobu
odprowadzania wod opadowych.
Planowane roboty wykonywane beda tylko w obrebie pasa drogowego, bez naruszenia struktury korpusu
watu i jego podstawy.
W trakcie realizacji planowanego remontu nie przewiduje sig robdt ziemnych ponizej powierzchni drogi.

Opinie sporzadzono na podstawie okazanych dokumentow:

- charakterystyka planowanych dziatari (okreslona we wniosku),

- plan orientacyjny zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 1121N, do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1126N”,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
7arzad Zlewni w Elblagu
300 Elbigg

48 (55) 232 5 | faks: +48 (55) 232 71 18 | e-mail: 2z-elblag@wody.gov.p WWw. wodv.g



- plan sytuacyjny w skali 1:500 (nrrys.: 2.1,2.2,2.3,24,2.5,2.6,2.7,2.8, 2.9, 2.10).

Otrzymuja:
1. ZPU-a/a

Do wiadomosci:

1. Parfstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Elblagu
ul. Junakéw 3
82-300 Elblag

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

o E

iEu

ciDigg

§) 232 57 25 | taks: +48 (55) 232 71 18 | e-mail: zz-elblag @ wody.gov.pl www.wody.gov
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- OZNACZENIA

Nawierzchnia bitumiczna - jezdria

Nawierzchnia bitumiczna / kism - zjezdy

Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm - zjazdy
Nawierzchnla z kostk brukowe] betonowe] grub. 8 om - chodnik

4! Kraweinik betonowy wystajacy - 10 ¢cm
"ci —_—— Krawainik/opomik betonowy wtopiony 0-2 cm |
] ———— ObrzeZe betonowe Bx25¢m
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| OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
cscal] Tomasz Wojtanowski
| WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogéina 1M/3 g
o |
i PROJEKT WYKONAWCZY
"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1124N OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
Nazwa projekti || oo 1aTOWA NR 1121N, DO SKRZYZOWANIA Z DROGA FOWIATOWA NR 1126N"
wojewodztwo: warminisko - mazurskie, powial. elbiaski, gmina Markusy, obreb Zurawiec - |
deialki nr 43, 202, obreb Jezioro - dzialki nr: 138, 16, 134, 40, 90, 91, obrgb Markusy 129, 30, |
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500
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GMINA MARKUSY
82-325 MARKUSY 82

& 552394351 [ 552394352
NIP 578-31-06-288 REGON 170748123
®

BI.6740.11.2019 Markusy, dnia 12.08.2019r.

Pan Tomasz Wojtanowski
Obsluga Inwestycji Budowlanych
ul. Ogélna 1M/3
82-300 Elblag

Uzgodnienie nr 3/2019

Dot. ,, Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyZzowania z drogg powiatowg nr
1121N, do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1126N ”

Gmina Markusy uzgadnia plan sytuacyjny dla zadania inwestycyjnego pn. Remont
drogi powiatowej nr 1124N od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1121N, do skrzyZowania
z droga powiatowg nr 1126N w zakresie dziatek nr 16, 91 obreb jezioro, gmina Markusy.
Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora podstawg do o§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, oznaczonymi jako dz. nr 16,
91, obreb Jezioro, gmina Markusy, na cele zwigzane z realizacjg w/w inwestycji.

T

s~
mgr Dorotd sik

W zalgczeniu:

1. Oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane
2. Al

Sporzadzil: Wiesfaw Kulikowski, tel. (55) 239 43 67



STAROUSTA ELBLASKI
ul. Saperdw 14 A, 82-300 Elblag Elblag, dnia 19.08.2019 r.

AB.6743.10.193.2019:MP

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)

Starosta Elblaski zaswiadcza,

iz brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgloszenia z dnia 05.08.2019 r. (data
wplywu: 06.08.2019 r.) robdt budowlanych obejmujgcych remont drogi powiatowej nr 1124N od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 112IN do skrzyzowania z droga powiatowa nr 1126N z
lokalizacjg na dziatkach nr 43, 202 obreb ewidencyjny Zurawiec, na dziatkach nr 16, 40, 90, 91,
134, 138 obrgb ewidencyjny Jezioro, na dzialkach nr 129, 30, 130, 131, 168, 454 obreb
ewidencyjny Markusy oraz na dzialce nr 157 obreb ewidencyjny Zwierzenskie Pole jednostka
ewidencyjna Markusy.

Wydanie zaswiadczenia wylgcza moiliwosé wniesienia sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6 i 7
ustawy Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robdt budowlanych przed uplywem 3 lat od
okreslonego w zgloszeniu terminu ich rogpoczgcia, rozpoczegcie tych robot moze nastgpic po
dokonaniu ponownego zgloszenia.

Ofrzymujq:
@ Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku — pelnomocnik P. Tomasz Wojtanowski Obstuga Inwestycji Budowlanych
zs ul. Ogolna 1/3, 82-300 Elblag
2. PINB w Elblagu
3. ala



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Zarzadem Drég Powiatowych
w Pasteku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,
z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
isygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.



Charakterystyka problemu:

Odcinek drogi powiatowej nr 1124N podlegajacy remontowi rozpoczyna sie w miejscowosci Zurawiec
(skrzyzowanie z drogg powiatowg NR 1121N). Droga przebiega na obszarze Gminy Miynary, powiatu
elblaskiego, wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. Koriczy sie w miejscowosci Markusy na skrzyzowaniu
z droga powiatowg NR 1126N. Diugos¢ odcinka drogi przewidzianego do remontu to 7,22 km. Droga
przeznaczona do remontu znajduje sie w wojewddztwo warmirisko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina
Markusy, obreb Zurawiec - dziatki nr 43, 202; obreb Jezioro - dziatki nr: 138, 16, 134, 40, 90, 91, obreb
Markusy 129, 30, 130, 131, 168, 454, obreb Zwierzenskie Pole dziatka nr 157.

Zgodnie z umowg z Inwestorem dokumentacje na remont drogi podzielony zostat na trzy odcinki

ETAP | - od km 0+000,00 do 2+054,53 (0znaczono na planie orientacyjnym kolorem zielonym)

ETAP Il - od km 2+054,53 do 4+806,00 (0znaczono na planie orientacyjnym kolorem czerwonym)

ETAP Ill - od km 4+806,00 do 7+218,60 (0znaczono na planie orientacyjnym kolorem niebieskim)
Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

T, ;
%, °

? T
i

Jurandowo
Kolonia
Jasionno

ETAP |

Jezioro

: ETAPII
Zdtwiniec

Rozany

ETAP Il e

Krzewsk

Zwilerzenskie
Pole

Markusy

el

Zdroje



Droga powiatowa podlegajaca remontowi tgczy miejscowo$¢ Zurawiec z miejscowoscig Markusy.
Remontowana drogq lokalng i stanowi alternatywe dojazdu do Markus droga powiatowg NR 1121N
prowadzaca przez miejscowosc¢ Krzewsk.

Niniejsza dokumentacja obejmuje ETAP Il i zawiera sie w obszarze wojewddztwo: warmifisko - mazurskie,
powiat: elblaski, gmina Markusy obreb Markusy 129, 30, 130 (2+054,53 do 4+806,00).
W 2018 r. Inwestor przygotowat wstepnie odcinek drogi Etapu Il pod utozenie naktadki bitumiczne]

wysypujac wstepng warstwe kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie.

Pod drogg zlokalizowane jest dwanascie sztuk przepustow betonowych o $rednicy od 400 do 600 mm.

Na trasie drogi w km 2+715 znajduje sie jednoprzestowy obiekt mostowy o konstrukcji plytowej Zelbetowej.

Droga nie przebiega linia autobusowej komunikaciji zbiorowe;.

W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sg;

Nawierzchnia bitumiczna jezdni wskutek bardzo diugiego okresu miedzyremontowego jest w stanie
bardzo ztym (liczne spekania siatkowe, duze taty, duze ubytki powierzchniowe nawierzchni)
Niewtasciwa geometria skrzyzowan i zjazdow

Deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidlowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wod opadowych

Znaczna cze$¢ istniejacych zjazdow nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie
wyznaczonych krawedzi

Przepusty pod zjazdami sg niedrozne czgsciowo lub w catosci zasypane

Przepusty pod korong drogi wymagaja remontu (spekane, rozsuniete kregi na wlotach i wylotach)
Brak Scianek czotowych na wigkszosci przepustow

Przeroénigte pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wod do rowow przydroznych
NaleZy dokonac pielegnacji drzew przydroznych - usuniecie odrostow

Konieczno$¢ odnowienia oznakowania pionowego

Konieczno$¢ renowacii balustrad stalowych wraz z betonowym gzymsem na obiekcie mostowym

Braki w nawierzchni z kostki kamiennej na obiekcie mostowym



Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponize;
 ThEERRRRT '

zdjecie 1 i zdjecie 2

zdjecie 3

| zdjecie 5



zdjecie7 zdjecie 8

zdjecie 9 zdjecie 10

zdjecie 11 zdjecie 12



b

zdjecie 15

zdjecie 17 zdjecie 18



zdjecie 19 zdjecie 20

zdjecie 21 zdjecie 22

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu
komunikacyjnego, Polegalo to bedzie na:

Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkow poprzecznych.

Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni, odmulenie rowow.

Poprawa geometrii skrzyzowan.

Poprawa ptynnosci ruchu.

Udroznienie rowdw przydroznych.

Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow.

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego i mieszkancow.



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt branzy drogowej obejmujacy remont drogi
powiatowej Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1121N,
do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1126N. Projekt podzielono na trzy etapy. Niniejsza
dokumentacja przedstawia projekt zadania z ETAPU |I. Etap drugi obejmuje odcinek od skrzyzowania
z droga powiatowg NR 1119N (km 2+054,53) do skrzyzowania NR 1122N (km 4+806,00).

W wyniku przedsiewziecia droga uzyska nowa nawierzchnie bitumiczng. Projekt zaktada
skomunikowanie miejscowosci, poprawe bezpieczenstwa ruchu. Uregulowane zostaly lokalizacje
ilosci zjazdow na przylegte dziatki. Przewidziano odtworzenie nawierzchni na obiekcie mostowym

z kostki kamiennej, uzupetnienie i odtworzenie gzymsu betonowego, naprawa i uzupetnienie poreczy.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

 Wwykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szerokos¢ od 3,5 m) — 9 869,720m?2
» remoncie zjazdow bitumicznych -1 181,700 m2

e remoncie zjazdow z KLSM - 1 090,800 m2

» wykonanie poboczy szerokosci 1,00 m z KLSM wzdtuz jezdni — 5 036,870 m2

» wykonanie poboczy szerokosci 0,5m z mieszanki optymalnej wzdtuz zjazdéw - 675,00 m2
e oczyszczenie przepustow — 250,00 m

» remont przepustoéw (uszczelnienie) — 75,00 m

o remont uszkodzonych elementéw przepustéw - 18,00 m

« remont wylotow przepustow (obruk kamieniem) — 36 szt.

« odnowienie oznakowania pionowego — 29 szt.

 odtworzenie rowow przydroznych — 3 640,000 mb

» wykonanie humusowania z obsianiem — 5 502,000m2

« renowacja elementow obiektu mostowego,

 nasypy z gruntow kat. II-Ill (regulacja korpusu drogowego) — 1660,910 m3

¢ humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy 6 cm — 5502,000 m2

o Naprawa gzymsu betonowego oraz poreczy obiektu mostowego

o Czyszczenie $cierne powierzchni betonowych gzymsow obiektu mostowego

» Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukciji szkieletowych



Opis projektowanego rozwigzania:

a) Konstrukcja jezdni

» w-wa Scieralna SMA 16 JENA gr. 5cm

o warstwa wigzaca AC 22 W gr. 7 cm

 kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm

e kruszywo kamienne famane C 90/3 stabilizowane mechanicznie $rednia gr. 4 cm/m2
» Istniejgca konstrukcja min grub. 30 cm

 Istniejgce podioze piasek gliniasty IL=0,30

b) Wymiana konstrukciji istniejacej

» w-wa Scieralna SMA 16 JENA gr. 5¢m

» warstwa wigzaca AC 22 W gr. 7 cm

» kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm
 kruszywo naturalne stabilizowane cementem 2,5 MPa (materiat z wytworni) gr. 2,5cm

 Istniejace podioze piasek gliniasty IL=0,30

c) Konstrukcja zjazdéw bitumicznych
» w-wa Scieralna SMA 16 JENA gr. 8 cm
» kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 gr. 15¢cm

« kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa gr. 15¢m

d) Konstrukcja zjazdow z kruszywa
» kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

» kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa gr. 15cm

UWAGA!!!:
POD KONSTRUKCJE DROGI i ZJAZDY STOSOWAC
KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU

Do projektowania konstrukcji przyjeto warunki geologiczne na podstawie odwiertdw wykonanych

na przedmiotowym obszarze oraz odwierty w istniejacej konstrukcii.



Odwodnienie

Na cafo$ci przedsiewziecia sposob odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Przewidziano odwodnienie

powierzchniowe do istniejgcych rowow przydroznych i zieleficow znajdujacych sie w pasie drogowym.

Elementy projektowe

1.

Wytyczy¢ zlokalizowa¢ i za pomocg przekopow kontrolnych sieci podziemne. W okolicach
robot moga znajdowac sie sieci pod napigciem niebezpiecznym dla zdrowia i zycia ludzi.
Roboty wykonywac osobami uprawnionymi do wykonywania robot przy sieciach
pod napieciem.
Przekroje poprzeczne charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczen nadania
rzednych  wysokoSciowych, okreslenia sposobu konstruowania korpusu drogowego
(szczegOlowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujeto w zakresie robét specyfikaci
techniczne)).
Przekroje poprzeczne nie przedstawiajg sposobu odmulenia i odtworzenia rowdw.
Przy wykonaniu odmulenia i odtworzenia rowéw ujga¢ roboty zwiazane z profilowaniem
| zageszczeniem zaréwno skarpy jak przeciwskarpy. Urobek z wykopu wywiezé na magazyn
wykonawcy i zutylizowaé
Przy odmulaniu i odtwarzaniu rowow nada¢ podiuzne spadki w kierunkach naturalnego
sptywu waod.
Humusowanie grub. 6 cm i obsianiu trawg nalezy takze wykona¢ na obszarze robot
formowania korpusu, odmulenia i odtworzenia rowow. Zabezpieczy¢ $wiezo humusowane
obszary przed wyptukiwaniem przez wody opadowe.
Na powierzchni 0,5 m od zjazdu krawedzi zjazdu oraz wstepng warstwe pobocza wzdtuz trasy
gtowne] na szerokos¢ 1,0 m wykona¢ pobocze z mieszanki optymalnej wykonanej
w technologii nawierzchni gruntowych ulepszonych z mieszanki gruntéw z kruszywami
odpadowymi.
Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca sie stosowac:

e odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od

0 do 16 mm),
e 7uZle paleniskowe i hutnicze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do
31,5 mm) wg PN-B-06731

Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje, a ich wskaznik réwnoziarnistosci

powinien spetnia¢ warunek wyrazony wzorem
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9. Odsadzki na konstrukcji przedstawiajg przekroje konstrukcyjne zamieszczone w czesc
graficznej niniejszego opracowania

10. Formowanie skarp i roboty ziemne wykonywa¢ w pierwszej kolejnosci w celu nadania
korpusowi drogi projektowanego ksztattu (zabezpieczenie obsypywania warstw podbudowy)

11. Przepusty pod drogg przeznaczone do remontu odmuli¢ na catej dtugosci.

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano do remontu 68 zjazdy na dziatki przylegte do drogi. Droga
przylega do trzech skrzyzowan z innymi drogami powiatowymi. W km 2+054,53 z drogg powiatowg
Nr1119N oznaczony symbolem ,0", w km 3+119,60 z droga powiatowg Nr 1123N oznaczony
symbolem ,34" oraz w km 4+807,55 z drogg powiatowg Nr 1122N oznaczone symbolem ,68”

Pod projektowang droga znajduje sie 12 szt. przepustow.

Opisane elementy przedstawia tabela ponizej

Lp.| Pik. Rze. Opis 25 | 2470955 | 155 | ZJAZD 22
1 | 2405453 | -0,14 |0-DRNr1119N 26 | 2472350 | 152 | ZJAZD 23
2 | 2415260 | 0,04 ZJAZD 1 27 | 2472370 | 152 | ZJAZD 24
3 | 2415935 | 0,04 ZJAZD 2 28 | 2473700 | 134 | ZJAZD 25
4 | 2421065 | 014 ZJAZD 3 29 | 2474215 | 121 ZJAZD 26
5 | 2422290 | 015 ZJAZD 4 30 | 2+827.25 | -1,37 Przepust
6 | 2+22330 | 015 ZJAZD 5 31 | 2483220 | 065 | ZJAZD 27
7 | 2422020 | -1,24 Przepust 32 | 2+84055 | 069 | ZJAZD 28
8 | 2+4332,80 | 0,15 ZJAZD 6 33 | 2+857,20 | 064 | ZJAZD 29
9 | 2+33540 | 015 ZJAZD 7 34 | 2+864,30 | -1,46 Przepust
10 | 2+34225 | 0,16 ZJAZD 8 35 | 2+96650 | 093 |  ZJAZD 30
11 | 2+44170 | 012 ZJAZD 9 36 | 2498490 | 092 | ZJAZD 31
12 | 2+45890 | 009 | ZJAZD 10 37 | 3+001,70 | 091 ZJAZD 32
13 | 2+473.85 | 0.1 ZJAZD 11 38 | 3+06220 | 083 | ZJAZD 33
14 | 2+52390 | 042 ZJAZD 12 o e 341'1 g?NNF
12| ctose | O Tl 40 3+144’00 -1' 45 Przepust
P £IndD 14 41 3+157’40 0 ,54 ZJAZD 35
1 205280 | 04 2L 2| 3415820 | 053 ZJAZD 36
18 | 2457270 | 054 | ZJAZD16 : ’

19 | 2+60865 | 084 | ZJAZD17 ii g:igggg 822 ijﬁég 2;
<L Sbis | a7 | PREpN 45 | av212.05 | 137 | Przepust
21 | 2+64230 | 095 | ZJAZD18 i agin el T
22 | 2465440 | 1,03 | ZJAZD19 : ’
T . s s
24 | 2470750 | 153 | ZJAZD 21 : :

49 | 3+40805 | 021 ZJAZD 42




50 | 3441215 | -1,59 Przepust
b1 | .3+50530 [ 032 ZJAZD 43
52 | 3+510,30 | 0,35 ZJAZD 44
93 | 3451915 | 041 ZJAZD 45
54 | 3+569,00 | 0,58 ZJAZD 46
55 | 3+580,30 0,6 ZJAZD 47
56 | 3+609,65 | 0,57 ZJAZD 48
57 | 3463700 | 0,51 ZJAZD 49
58 | 3+64545 | 049 ZJAZD 50
59 | 3+670,60 0,5 ZJAZD 51
60 | 3+805,60 | -146 Przepust
61 | 3490740 | 0,05 ZJAZD 52
62 | 3+91920 | -2,22 Przepust
63 | 4+14520 | 0,03 ZJAZD 53
64 | 4+17645 | 0,05 ZJAZD 54
65 | 4+184,30 0,1 ZJAZD 55

Pod konstrukcjg zasadniczg zaplanowano wyrownanie istniejacej nawierzchni z KESM. llo$¢ obliczono

na podstawie obliczen pdl powierzchni w przekrojach poprzecznych i obliczen rachunkowych

66 | 4421835 | 041 ZJAZD 56
67 | 4+23570 | 049 ZJAZD 57
68 | 4+270,50 | 0,54 ZJAZD 58
69 | 4+299,35 | 052 ZJAZD 59
70 | 4429985 | 0,52 ZJAZD 60
71| 4+40450 | 048 ZJAZD 61
72 | 4+40935 | -1,39 Przepust
73 | 4+49345 | 0,33 ZJAZD 62
74 | 4449370 | 0,33 ZJAZD 63
75 | 4+54160 | -144 Przepust
76 | 4+646.40 | 098 ZJAZD 64
77 | 4+650,00 | 0,98 ZJAZD 65
78 | 4+667.10 1,05 ZJAZD 66
79 | 4+676,80 | -1,45 Przepust
80 | 4+774,00 0,7 ZJAZD 67
68 - DR nr
81 | 4480755 | 045 1122N

wykazanych w przedmiarze robot. Obliczenia zaktadajg kruszywo w stanie zageszczonym.

Tabela KLSM (wyréwnanie)

POLE
PIKIETAZ | POWIERZCHNI | ODLEGLOSC| OBJETOSC BILANS
NASYP

NASYP DOWOZ[m2] [m] DOWOZ[m3] [m3]
2+054,5 0,000 0,00
2+074,5 0,070 20 0,71 0,71
2+094.5 0,150 20 2,26 297
2+114,5 0,040 20 1,94 4,91
2+134,5 0,200 20 2,40 7,31
2+154,5 0,680 20 8,86 16,17
2+174,5 0,440 20 11,30 2747
2+194,5 0,060 20 5,03 32,50
242145 0,130 20 1,84 34,34
2+234.5 0,050 20 1,81 36,15
2+254,5 0,220 20 2,78 38,93
2+274,5 0,120 20 343 42,36
2+294 5 0,510 20 6,25 48,61
2+314,5 0,350 20 8,60 57,20
2+334,5 0,110 20 4,64 61,84
2+354,5 0,370 20 475 66,59
2+374,5 0,020 20 3,83 70,43
2+394,5 0,060 20 083 71,26
2+414,5 0,050 20 1,18 72,44
2+434,5 0,140 20 1,88 74,33
2+454,5 0,080 20 212 76,45




2+474.5 0,080 20 1,54 77,98
2+494.5 0,060 20 1,33 79,31

245145 0,030 20 0,83 80,14
2+534,5 0,240 20 2,65 82,78
2+554,5 0.290 20 5,25 88,04

2+574,5 0.220 20 9,04 93,08

2+594,5 0,270 20 4,88 97,96

2+614,5 0,280 20 5,50 103,45
2+634,5 0,080 20 3,59 107,04
2+654,5 0,110 20 1,95 109,00
2+674,5 0,060 20 1,76 110,75
2+694,5 0,000 20 0,62 111,38
2+714,5 0,000 20 0,00 111,38
2+734,5 0,000 20 0,00 111,38
247545 0,110 20 1,07 112,45
2+774,5 0,180 20 2,87 115,31
2+794,5 0,130 20 3,10 118,41
2+814,5 0,030 20 1,61 120,02
2+834,5 0,000 20 0,31 120,33
2+854,5 0,050 20 0,48 120,81
2+874,5 0,250 20 3,01 123,82
2+894,5 0,150 20 4,02 127,84
2+914,5 0,460 20 6,09 133,93
2+934.5 0,450 20 9,11 143,04
2+954 5 0,490 20 9,42 152,45
2+974,5 0,240 20 7,34 159,79
2+994,5 0,230 20 4,71 164,51
3+014,5 0,290 20 5,16 169,66
3+034.,5 0,070 20 3,55 173,21
3+054,5 0,130 20 1,94 178,15
3+074,5 0,090 20 2,21 177,37
3+094,5 0,190 20 2,86 180,22
3+114,6 0,020 20 2,14 182,36
3+134,5 0,120 20 1,45 183,81
3+154,5 0,100 20 2,24 186,05
3+174,5 0,170 20 2,69 188,74
3+194,6 0,130 20 3,00 191,76
3+214,6 0,080 20 2,09 193,84
3+234,5 0,260 20 3,38 197,21
3+254,5 0,140 20 397 201,18
3+274,5 0,150 20 2,84 204,02
3+294,5 0,030 20 1,80 205,82
3+314,5 0,140 20 1,68 207,50
3+334,5 0,080 20 2,14 209,63
3+354,5 0,010 20 0,85 210,48
3+374,5 0,040 20 0,48 210,96
3+394,5 0,040 20 0,80 211,75
3+414,5 0,050 20 0,90 212,66
3+434,5 0,030 20 0,82 213,48
3+454,5 0,000 20 0,34 213,82
3+474,5 0,170 20 1,68 215,50
3+494,5 0,010 20 1,78 217,28




3+514,5 0,050 20 0,67 217,95
3+534,5 0,100 20 1,50 219,45
3+554,5 0,020 20 1,10 220,55
3+574,5 0,040 20 0,59 221,14
3+594.5 0,020 20 0,63 21,77
3+614,5 0,090 20 1,12 222,89
3+634,5 0,150 20 2,41 225,30
3+654,5 0,060 20 2,05 227,35
3+674,5 0,030 20 0,83 228,18
3+694,5 0,060 20 0,83 229,00
3+714,5 0,090 20 1,49 230,49
3+734,5 0,070 20 1,65 232,14
3+754,5 0,090 20 1,59 233,74
3+774,5 0,160 20 2,51 236,24
3+794,5 0,250 20 4,10 240,34
3+814,5 0,050 20 2,97 243,31
3+834,5 0,140 20 1,94 245,25
3+854,5 0,050 20 1,92 24717
3+874,5 0,130 20 1,77 248,93
3+894 5 0,090 20 2,21 261,15
3+914,5 0,090 20 1,82 262,97
3+934,5 0,300 20 3,86 256,83
3+954,5 0,220 20 5,19 262,02
3+974.,5 0,070 20 2,93 264,95
3+994,5 0,050 20 1,23 266,18
4+014,5 0,030 20 0,77 266,94
4+034,5 0,130 20 1,61 268,55
4+054,5 0,200 20 3,33 271,89
4+074,5 0,140 20 342 275,31
4+094,5 0,010 20 1,54 276,82
4+114,5 0,120 20 1,26 278,08
4+134,5 0,340 20 4,60 282,67
4+154.5 0,180 20 5,25 287,92
4+174,5 0,170 20 3,59 201,52
4+194,5 0,230 20 4,09 295,61
4+214,5 0,120 20 3,55 299,16
4+234,5 0,040 20 1,57 300,73
4+254.5 0,090 20 1,22 301,95
4+274.5 0,280 20 3,62 305,57
4+294,5 0,350 20 6,22 311,79
4+314,5 0,220 20 5,64 317,43
4+334,5 0,170 20 3,94 321,36
4+354,5 0,110 20 2,81 324,18
4+374,5 0,100 20 2,10 326,28
4+394,5 0,120 20 2,19 328,47
4+414,5 0,110 20 2,25 330,72
4+434 5 0,080 20 1,92 332,64
4+454,5 0,030 20 1,11 333,75
4+474,5 0,210 20 2,36 336,11
4+494 .5 0,100 20 3,07 339,18
4+514,5 0,110 20 21 341,30
4+534,5 0,120 20 2,27 343,57




4+554.5 0,070 20 1,83 345,40
445745 0,210 20 2,72 348,12
4+594 5 0,130 20 3,39 351,51
4+614,5 0,150 20 2,81 354,32
4+634,5 0,030 20 178 356,10
4+654,5 0,090 20 1,25 357,34
4+674,5 0,160 20 2,56 359,90
4+694 5 0,270 20 4,29 364,19
447145 0,180 20 4,46 368,65
447345 0,270 20 4,44 373,09
4+754,5 0,140 20 4,08 377,17
447745 0,010 20 149 378,67
4+794 5 0,000 20 0,07 378,74
4+805,6 0,000 11,07 0,00 378,74

SUMA: KLSM [m3] | 378,74

Charakterystyke trasy, zaprojektowane fuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki
podiuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY"

ELEMENT | OD DO SPADEK [LIT R B

[%] _|[m] [m] [m]

prosta 2+054,53 | 2+070,15 0,576 | 15,62

prosta 2+070,16 | 2+128,58 0,377 15843

prosta 2+128,58 | 2+203,81 0,186  |75,23

prosta 2+203,81 | 2+272,00 0,088 |68,19

prosta 2+272,00 | 2+334,57 0,064 | 62,57

prosta 2+334,57 | 2+372,34 0,185 | 37,77

prosta 2+372,34 | 2+422.10 -0,1 49,76

prosta 2+42210 | 2+464,23 0,261 4213

prosta 2+464,23 | 2+490,65 0379 | 26/42

prosta 2+490,65 | 2+514,50 1,006 23,85

prosta 2+514,50 | 2+534,63 0,149  [20,13

prosta 2+534,63 | 2+552,34 0,169 [17,M1

prosta 2+552,34 | 2+576,73 0,574 [24,39

prosta 2+576,73 | 2+608,58 0,754 31,85

prosta 2+608,68 | 2+628,82 0,198 20,24

prosta 2+628,82 | 2+691,65 0,668 |62,83

prosta 2+691,65 | 2+711,48 1,311 19,83

rosta 2471148 | 2471911 0393 |7,63

prosta 2471911 | 24768,12 -1.65 49,01

luk wklesty | 2+768,12 | 2+791,34 11,61 1300,00 0,05 min. pik. 2789,564 rzed. 0,605

prosta 2+791,34 | 2+823,64 0137 1323

prosta 2+823,64 | 2+843,26 0,306  [19,62

prosta 2484326 | 2+861,92 -0,322 | 18,66

prosta 2+861,92 |2+886,13 -0,207 | 24,21

rosta 2+886,13 | 2+969,12 0,398 82,99

prosta 2+969,12 | 3+033,04 -0,078 | 63,92

prosta 3+033,04 | 3+103,80 -0,184 | 70,76

prosta 3+103,80 | 3+130,29 -0.491 | 26,49

rosta 3+130,29 | 3+160,10 0,302 | 29,81




rosta 3+160,10 | 3+207,31 0275 |47,21
prosta 3+207,31 | 3+223,61 -0,061 16,3
prosta 3+223,61 3+281,81 -0,241 58,2
prosta 3+281,81 | 3+309,54 -0,288 | 27,73
prosta 3+309,54 | 3+354,68 -0,354 | 45,14
prosta 3+354,68 | 3+401,29 -0,086 | 46,61
prosta 3+401,29 | 3+437,27 -0,25 35,98
prosta 3+437,27 | 3+494 44 0,21 57,17
prosta 3+494 44 | 3+528 39 0,648 [33,95
prosta 3+528,39 | 3+577,77 0,243 [49,38
prosta 3+677,77 | 3+609,39 -0,095 |31,62
prosta 3+609,39 | 3+656,27 -0,213 |46,88
prosta 3+656,27 | 3+682,18 0,193 25,91
prosta 3+682,18 | 3+773,97 -0,185 9179
prosta 3+773,97 | 3+820,07 -0,911  |46,1
prosta 3+820,07 | 3+874,27 0,129 54,2
prosta 3+874,27 | 3+914,66 0,124 | 40,39
prosta 3+914,66 [ 3+956,76 0,166 | 421
prosta 3+956,76 | 4+014,39 -0,017 | 57,63
prosta 4+014,39 | 4+046,87 0,216 32,48
prosta 4+046,87 | 4+081,10 -0,088 | 34,23
prosta 4+081,10 | 4+121,55 -0,049 | 40,45
prosta 4+12155 | 4+158,49 -0406 |36,94
prosta 4+158,49 | 4+184,68 0,458 26,19
prosta 4+18468 |4+208,69 1 24,01
prosta 4+208,69 | 4+224,48 0,76 15,79
prosta 4+224 48 | 4+255,20 0,293 30,72
prosta 4+255,20 | 4+334 46 -0,013 79,26
prosta 4+33446 | 4+392,50 -0,034 58,04
prosta 4439250 | 4+424 .42 -0,313 | 31,02
prosta 4+424 42 | 4+460,75 -0,46 36,33
tuk wklesty | 4+460,75 | 4+492,42 15,84 2400,00 0,05 min. pik. 4471,795 rzed. 0,227
prosta 4+492 42 | 4+497,53 0,86 b.14
prosta 4+497 53 | 44520,91 0,47 23,38
prosta 4+520,91 4+543,78 0,7 22 87
prosta 4+54378 | 4+584,27 0,395 |4049
prosta 4+584 27 4+602,13 0,672 17,86
prosta 4+602,13 | 4+641,84 0,151 39,71
prosta 4+641,84 | 4+682,97 0,316 | 41,13
prosta 4+682,97 | 4+697,98 0,133 1501
prosta 4+697 98 | 4+729,60 0,443 |31,62
prosta 4472960 | 4+756,59 -0,333 |26,99
prosta 4+756,59 | 4+774,63 0,831 18,04
prosta 4+774,63 | 4+805,68 -0,837 31,05
prosta 4+805,68 | 4+840,26 0463 |34,58




Z uwagi na niewielkie spadki podiuzne niwelety odwodnienie drogi bedzie odbywato sie poprzez spadki
poprzeczne. Zjazdy nalezy konstruowac w taki sposob nie dopusci¢ do tworzenia sie zastoisk wody przy
krawedzi jedni.

Droga w trasie posiada 15 zatomow wyokraglone fukami poziomymi o promieniach od R95 do R960.

Proste i fuki poziome i ich parametry przedstawia tabela Elementy trasy.

ELEMENT | OD DO
Prosta | 2+054,53 | 2+123,53 |L=69,00m
Prosta | 2+123,53 | 2+270,21 | L=146,67m
buk | kolowy [2+270,21 | 2+346,05 | R=95,00m | T=40,08m [B=8,11m

L=75,85m | g=0,7984rd |g=50,8277g
Prosta | 2+346,05 | 2+552,58 | L=206,53m
tuk | kolowy |2+55258 | 2+611,79 |R=220,00m | T=29,78m |B=2,01m

L=569,20m | g=0,2691rd | g=17,1321g
Prosta | 2+611,79 | 2+628,60 |L=16,82m
tuk | kotowy | 2+628,60 |2+708,91 |R=600,00m |T=40,21m |B=1,35m
L=80,31m =0,1338rd | g=8,5209g
Prosta | 2+708,91 |2+866,70 | L=157,79m
Luk |kolowy |2+866,70 | 2+970,44 | R=300,00m |T=52,39m | B=454m

L=103,73m |, g=22,0132g
Prosta | 2+970,44 | 3+052,95 | L=82,51m
tuk | kolowy |[3+052,95 | 3+065,39 | R=300,00m | T=6,22m B=0,06m
L=12,44m |g=0,0415rd |g=2,6391g
Prosta | 3+065,39 | 3+158,04 |L=92,65m
Luk | kotowy | 3+158,04 | 3+192,52 | R=500,00m | T=17,25m |B=0,30m
L=3448m | g=0,06%0rd |g=4,3903g
Prosta | 3+192,52 | 3+244,13 | L=51,61m
Luk | kolowy | 3+244,13 | 3+288,15 | R=500,00m | T=22,02m | B=0,48m
L=44,02m |g=0,0880rd | g=5,6048g
Prosta | 3+288,15 |3+369,68 |L=81,53m
tuk | kolowy |3+369,68 | 3+534,16 | R=440,00m |T=83,21m |B=7,80m

L=164,49m |g=0,3738rd |g=23,7989g
Prosta | 3+534,16 |3+740,38 |L=206,21m
tuk | kolowy |[3+740,38 | 3+845,55 | R=140,00m | T=5521m |B=10,49m
L=105,17m |g=0,7512rd |g=47,8258g
Prosta | 3+84555 | 4+131,14 |L=28559m
Luk | kolowy [4+131,14 |4+195,69 | R=660,00m | T=32,30m | B=0,79m
L=64,55m | =0,0978rd |g=6,2267g
Prosta |4+195,69 |4+264,87 |L=69,18m
tuk | kotowy |4+264,87 |4+302,10 |R=500,00m | T=18,62m |B=0,35m
L=37,22m | g=0,0744rd | g=4,7393¢g
Prosta | 4+302,10 |4+411,99 | L=109,89m




tuk | kolowy |4+411,99 |4+483,75 | R=960,00m |T=3590m |B=0,67m
L=71,76m | g=0,0747rd | g=4,7587¢
Prosta |4+483,75 |4+604,30 | L=120,55m
tuk | kolowy |4+604,30 | 4+670,24 | R=500,00m |T=33,02m | B=1,09m
L=65,94m |g=0,1319rd |g=8,3954g
Prosta | 4+670,24 |4+783,33 |L=113,09m
tuk | kotowy |4+783,33 | 4+806,40 | R=500,00m |T=11,54m |B=0,13m
L=23,07m | g=0,0461rd | g=2,9370g
Prosta | 4+806,40 | 4+840,26 | L=33,86m

Stata organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego zaprojektowano czesciowq
wymiane oznakowania pionowego i przestawienia na normatywne odlegtosci. Przeprojektowano
obszar skrzyzowan. Wprowadzono odcinkowo znaki ostrzegawcze i ograniczenie predkosci.
Lokalizacje znakow przedstawiono na rysunkach w Projekcie Statej Organizacji Ruchu, ktora stanowi
oddzielne opracowanie.

Projektowane znaki mocowa¢ na stupkach z rur stalowych fi 63 mm. Lokalizacja znakow powinna
zapewniaé dobrg widocznos¢. Odleglosé znakow od krawedzi jezdni w poziomie — 0,5+2,0m.

Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi znaku od chodnika w pionie — 2,2m.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykonaé gruntem piaszczystym i zagescic do wskaznika Is = 0,97. Z terenu budowy
nalezy wywiez¢ i zutylizowac ziemie pochodzacej z wykopu.

Nasypy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja.

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczen pél powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach
poprzecznych i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze robét. Roboty ziemne nie ujmujg

objetosci urobku z odmulania i odtwarzania rowéw przydroznych.

Tabela robot ziemnych

POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGLOSC | OBJETOSCI[m3]

PIKIETAZ | NASYP WYKOP [m] NASYP | WYKOP
2+054,53 0,000 16,600

2+074,53 1,110 1,480 20 11,10 | 180,86
2+094,53 0,580 0,020 20 16,92 15,07




2+114,53 0,470 0,150 20 10,48 1,74
2+134,53 0,510 0,060 20 9,78 2,12
2+154,53 0,740 0,000 20 12,49 0,62
2+174,53 0,850 0,000 20 15,89 0,00
2+194,53 0,610 0,050 20 14,65 0,50
2+214,53 0,530 0,040 20 11.41 0,92
2+234,53 0,430 0,070 20 9,61 1,16
2+254,53 0,560 0,000 20 9,97 0,74
2+274,53 0,420 0,080 20 9,87 0,80
2+294,53 0,650 0,000 20 10,78 0,80
2+314,53 0,520 0,000 20 11,71 0,00
2+334,53 0,330 0,100 20 8.49 0,98
2+354,53 0,610 0,040 20 9,44 1,33
2+374,53 0,430 0,160 20 10,42 1,95
2+394,53 0,380 0,090 20 8,07 2,53
2+414,53 0,380 0,120 20 7,63 2,16
2+434,53 0,470 0,050 20 8,46 1,68
2+454,53 0,300 0,100 20 7,68 149
2+474,53 0,390 0,090 20 6,83 197
2+494 53 0,410 0,080 20 7,99 1,77
2+514,53 0,380 0,100 20 7,91 1,85

2+534,53 0,440 0,000 20 8,17 1,01

2+554,53 0,560 0,000 20 9,99 0,00

2+574,53 0,720 0,000 20 12,80 0,00

2+594,53 1,190 0,000 20 19,11 0,00
2+614,53 0,790 0,000 20 1901 0,00
2+634,53 0,550 0,020 20 13,33 0,22
2+654, 53 0,980 0,120 20 15,28 1,46
2+674,53 0,640 0,110 20 16,23 2,30
2+694,563 0,820 1,470 20 14,58 15,74
2+714,53 0,000 0,430 20 8,16 18,96
2+734,53 0,140 1,680 20 1,45 2112
2+754,53 0,450 0,060 20 5,95 17,45
2+774,53 0,600 0,020 20 10,49 0,81

2+794,53 0,370 0,070 20 9,68 0.88
2+814,53 0,260 0,160 20 6,27 2,28
2+834,53 0,200 0,320 20 4,62 4,83
2+854,53 0,320 0,060 20 9,23 3,85
2+874,53 0,770 0,000 20 10,85 0,63
2+894,53 1,010 0,030 20 17,73 0,30
2+914,53 1,000 0,000 20 20,06 0,30
2+934,53 0,780 0,040 20 17,78 0,45
2+954,53 0,580 0,130 20 13,62 1.L7
2+974,53 0,420 0,080 20 10,08 2,07
2+994,53 0,370 0,050 20 7.93 1,21

3+014,53 0,590 0,020 20 9,57 0,62
3+034,53 0,470 0,110 20 10,56 1,24
3+054,53 0,530 0,170 20 10,02 2,78
3+074,53 0,230 0,350 20 7,64 5,20
3+094,53 0,830 0,100 20 10,64 4,53
3+114,53 0,130 0,240 20 9,68 3,40
3+134,53 0,790 0,120 20 9,27 3,59




3+154,53 0,370 0,130 20 11,61 251
3+174,53 0,600 0,050 20 9,66 1,73
3+194,53 0,660 0,100 20 12,56 1,42
3+214,53 0,340 0,150 20 9,97 2,48
3+234,53 1,230 0,060 20 15,67 2,08
3+254,53 0,860 0,110 20 20,91 1,70
3+274,53 0,640 0,090 20 15,04 2,02
3+294,53 0,300 0,140 20 9.41 2,24
3+314,53 0,320 0,120 20 6,25 2,53
3+334,53 0,290 0,140 20 6,17 2,53
3+354,53 0,210 0,220 20 5,01 3,58
3+374,53 0,300 0,160 20 5,02 3,80
3+394,53 0,400 0,120 20 6,96 207
3+414,53 0,980 0,080 20 13,82 1,99
3+434,53 0,330 0,140 20 13,16 2,22
3+454,53 0,350 0,200 20 6,82 3,40
3+474,53 0,440 0,060 20 7,89 2,58
3+494,53 0,390 0,130 20 8,27 1,86
3+514,53 0,320 0,150 20 7,05 2,73
3+534,53 0,390 0,080 20 7,05 2,23
3+554,53 0,430 0,100 20 8,19 1,78
3+574,53 0,320 0,100 20 749 2,01
3+594,53 0,270 0,150 20 5,87 2,53
3+614,53 0,370 0,040 20 6,37 1,93
3+634,53 0,300 0,050 20 6,66 0,94
3+654,53 0,280 0,090 20 573 1,41
3+674,53 0,280 0,150 20 5,58 242
3+694,53 0,520 0,070 20 8.01 2,20
3+714,53 0,550 0,040 20 10,70 1,09
3+734,53 0,450 0,060 20 10,03 1,04
3+754,53 0,510 0,020 20 9,58 0,84
3+774,53 0,580 0,020 20 10,90 0,39
3+794,53 0,450 0,000 20 10,30 0,16
3+814,53 0,570 0,030 20 10,16 0.31
3+834,53 0,410 0,100 20 9,79 1,30
3+854,53 0,470 0,070 20 8,74 1,73
3+874,53 0,330 0,100 20 7,96 1,75
3+894,53 0,590 0,140 20 9,21 2,41
3+914,53 0,620 0,040 20 12,08 1,84
3+034,53 0,830 0,060 20 14,45 1,06
3+954,53 0,610 0,060 20 14,41 1,19
3+974,53 0,500 0,060 20 11,09 1,20
3+994,53 0,570 0,110 20 10,62 17
4+014,53 0,480 0,110 20 10,50 2,15
4+034,53 0,630 0,030 20 11,17 1.41
4+054,53 0,690 0,030 20 13,23 0,58
4+074,53 0,570 0,020 20 12,57 0,50
4+094,53 0,470 0,070 20 10,40 0,96
4+114,63 0,720 0,000 20 11,88 0,7
4+134,53 0,570 0,000 20 12,86 0,00
4+154,83 0,370 0,040 20 9,42 0,43
4+174,53 0,330 0,030 20 7,03 0,77




4+194,53 0,320 0,040 20 6,51 0,72
4+214,53 0,370 0,100 20 6,94 1,36
4+234,53 0,250 0,160 20 6,20 2,61
4+254,53 0,370 0,120 20 6,16 2,86
4+274,53 0,480 0,150 20 8,51 25
4+294,53 0,430 0,190 20 9,14 345
4+314,53 0,540 0,210 20 9,67 4,07
4+334,53 0,490 0,070 20 10,30 2,79
4+354,53 0,550 0,020 20 10,41 0,85
4+374,53 0,590 0,010 20 11,34 0,32
4+394,53 0,400 0,040 20 9,85 0,49
4+414,53 0,530 0,030 20 9,25 0,67
4+434,53 0,610 0,020 20 11,34 0.56
4+454,63 0,480 0,140 20 10,88 1,66
4+474,63 0,360 0,060 20 8,41 2,03
4+494,53 0,280 0,030 20 6,43 0,96
4+514,53 0,390 0,050 20 6,77 0,81
4+534,53 0,450 0,020 20 8,39 0,68
4+554,53 0,490 0,020 20 9,32 0,40
4+574,53 0,580 0,070 20 10,70 0,87
4+594,53 0,560 0,060 20 11,44 1,24
4+614,53 0,540 0,010 20 11,00 0,69
4+634,53 0,320 0,240 20 8,58 2,55
4+654,53 0,350 0,200 20 6,72 4,40
4+674,53 0,480 0,050 20 8,36 2,46
4+694,53 0,780 0,030 20 12,66 0,74
4+714,53 0,750 0,000 20 15,33 0,27
4+734,53 0,660 0,060 20 14,08 0,62
4+754,53 0,490 0,050 20 11,48 1,11
4+774,53 0,420 1,170 20 9.1 12,15
4+794 53 0,070 2,280 20 4,89 34,41
4+805,60 0,000 12,780 11,07 0,37 83,33
RAZEM 1385,81 | 606,04

Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejaca droga znajdujg sie sieci energetyczne i teletechniczne
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Przebudowywana droga jest w Sladzie istniejacej drogi llos¢
i lokalizacja zjazdow z drogi nie zmienia sie. Wymiana konstrukcji do 35cm ponizej istniejgcego terenu.
W zwigzku z powyzszym nie ma kolizji z istniejaca, prawidtowo zagtebiong w gruncie, infrastrukturg
podziemng. Jednakze nalezy przy wykonywaniu robét ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne.

Napotkane, uszkodzone ostony sieci podziemnej wymieni¢c na nowe. Wszystkie napotkane sieci



zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktowac jako czynne. Wystepowanie sieci w planie

znajduje si¢ na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w czeéci graficznej ninigjszego

opracowania.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sie wycinki drzew.

Ochrona srodowiska - wymagania decyzji sSrodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddzialywania zawiera sie na dziatkach, na ktorych przewidziana jest

inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych i nie jest inwestycjg znaczaco oddziatywujacy

na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania

na $rodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewzigcie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujgcych

warunkow:

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczesnie,

ZorganizowaC zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztaicenie jego powierzchni, a po zakoficzeniu
prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia nalezy
whasciwie zaplanowac¢ i zorganizowaé kolejno$¢ prowadzonych robot,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdja¢ i
utozy¢ na odktad, a po zakoriczeniu robo6t budowlanych — ponownie wykorzystac,

Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatéw stosowanych
do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowa¢ wylgcznie sprawne S$rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢c w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow. Nie
powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach

podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,



Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod opadowych.
Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w $rodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzié w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

— nie dotyczy

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Poziom cen Il kw. 2019r

Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — Srednie |l kw. 2019r

Ceny jednostkowe robdt — srednie Baza Cen Jednostkowych Il kw. 2019r

Ceny jednostkowe robot — analiza pordwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcdw na roboty
drogowe.

Ceny jednostkowe robét — kalkulacja szczegotowa robét na podstawie KNR

Narzuty i stawki robocizny srednie Il kw. 2019r

Przedmiarow dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizsza informacje dotyczacq bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

a) Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegainych obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbidrkowe

e roboty ziemne

o wykonanie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie warstwy wigzacej

e wykonanie warstwy Scieralnej

e wykonanie zjazdow

e wykonanie zielencow

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni $redniej szerokoSci

3,50 m, zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kofowy samochodéw osobowych
i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, uktadarki mas bitumicznych) podczas
wykonywania robét.



d)

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
zwroci¢ szczegoing uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot
Przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na fakt, iz roboty te

beda wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kotowego

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do robét szczegélnie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktore bedq stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace elementy:

Instruktaz ogéiny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialnos$é¢ dla poszczegdlnych pracownikdow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i organizacjg
komunikacii,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

okreSlenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu

budowlanego



Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

o sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposaZenia pracownikéw niezbedny
dla poszczegblnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

e sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robdt, zapoznanie pracownika z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktorego zostat przydzielony,

* przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie,

o instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i za$wiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny

posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych.
W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélnych elementow robot i terminarz wykonywania
prac 0 szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczuli¢, zeby zachowali szczegodlng ostroznos¢ przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robot.



UWAGA:
Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest

zobowigzany do sporzgdzania planu BIOZ.
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