: PRZEKROJ TYPOWY
PRZEKROJ ZJAZD BITUMICZNY NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PRZEKROJE KONSTRU KCYJNE PRZEKROJ TYPOWY
. 50 . ZMIENNA , 50 , skala 1:50 ETAP " - Od km 2+054,53 dO 4+806,0 JEZDNlA | ZJAZD KI’_SM

| PoBoCZE | ZJAZD | PoBocze |
PRZEKROJ TYYPOWY ) 100 ) 350 ) 100 ) skala 1:50
humus z obsianiem trawg - grub. 6 cm W W W W .
JEZDNIA . . ZMIENNA . 350 . 100 .
Istniejgcy row Istniejacy row 1 ZJAZD Z KLSM W JEZDNIA 1
Pobocze z mieszanki optymainej grub. 15 cm po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawa po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawa )
Istnitace podioze Kruszywo kamienne tamane C90/3
e stabilizowanie mechanicznie grub. 15cm Istniejgcy réw

Mieszanka optymalna po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawg
stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm

Pobocze z mieszanki optymalnej grub. 15 cm

Istnijacy zjazd

Gl e
Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 8 cm . .
Podbud. z kruszywa kamiennedo Istniejgca Scianka czotowa przepustu e
) ywa ka 9 \ Warstwa $cieralna SMA JENA grub. 5cm =T
famanego C90/3 stabilizowanego —
mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm Warstwa W|qza'1ca AC22W grub. 7 cm
Kruszywo stabilizowane cementem Krus.z.ywo ka.mlenne {a.man.e o073 Kruszywo kamienne tamane C90/3 Warstwa $cieralna SMA JENA 16 grub. 5cm
Rm 25 MPa o itablllzowaknle !neche;nlcznle C90/3 grub. 12 cm stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 7 cm
dowiezione z wytwdrni grub. 15cm s ruszywo kamienne famane Mieszanka optymalna Naw. z kruszywa kamiennego Kruszywo kamienne tamane C90/3
Istniejgca zasupka przepustu stabilizowanie mechanicznie - wyréwnaie $r. 4cm/m2 - P ¥ C90/3 stabili
— — — stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm amanego stabilizowanego stabilizowanie mechanicznie grub. 12 cm
Istniejacy przepust Istniejgca konstrukcja jako podbudowa mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3
Kruszywo stabilizowane cementem - . N . L
stabilizowanie mechanicznie - wyréwnaie $r. 4cm/m2
L 50 . ZMIENNA N 50 , A Rm 2,5 MPa Istniejgca konstrukcja jako podbudowa
] ] ZJAZD ] W P RZ E KROJ TYPOWY dowiezione z wytworni grub. 15cm
POBOCZE PRZEKROJ TYYPOWY POBOCZE Zasypka przepustu piaskiem
humus z obsianiem ra rub. 6 om J EZD N IA I ZJAZD B ITU M ICZNY Przepusty z rur grubosciennych z polietylenu  fi 400 mm
umus z obsiani wa - grub.
a-9 tawa zwirowa pod przepusty grub. 20 cm
skala 1:50
Pobocze z mieszanki optymalnej grub. 15 cm ) ZMIENNA , 350 . 100 .
Istnijace podioze 1 ZJAZD BITUMICZNY W JEZDNIA 1 1
Kruszywo kamienne tamane C90/3
8"/0 stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm Istniejgcy row
Mieszanka optymalna po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawg
stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm

_ JVIIM Pobocze z mieszanki optymalnej grub. 15 cm
: Sy - .
‘ SN Istnijacy zjazd OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
-3 Tomasz Wojtanowski
- 0 WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
3% 6%
EEEE ‘ PROJEKT WYKONAWCZY
) ) . Istniejaca $cianka czotowa przepustu EEEEEEEEE T RS e S TSR A s e e e B .

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego ‘ I Z . e - Nozwa oriietty "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1124N OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
tamanego C90/3 stabilizowanego 1 POWIATOWA NR 1121N, DO SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1126N”
mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem , wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblaski,
Rm 2,5 MPa Adres dbrekty gmina Markusy obreb Markusy 129, 30, 130
dowiezione z wytworni grub. 15cm E
Istniejgca zasupka przepustu Warstwa $cieralna SMA JENA grub. 5cm g Fwestor . . , . an. Branza OR
Istniejacy przepust Warstwa $cieraina SMA 16 JENA grub. 8 cm Warstwa wigzaca AC 22 grub. 7 cm Powiat Elblaski ul. Saperéw 14a; 82-300 Elblag o,

Podbud. z kruszywa kamiennego Kruszywo kamienne tamane C90/3

tamanego C90/3 stabilizowanego __y ) . iyt PRZEKROJE KONSTRU KCYJNE Dala gorze.

7 stabilizowanie mechanicznie grub. 12 cm qracowani ETAP 11 - od km 2+054.53 do 4+806.00

Eechanlczr}leb(.)r-m ,5mm t grub. 15 cm Kruszywo kamienne lamane C90/3 -00 Km ;00 00 | 07,2079

R:sz2z )gwl\c/:saa fizowane cementem stabilizowanie mechanicznie - wyréwnaie $r. 4cm/m2 Zespot prgestomy Mmig /nazwisko yoramien/a paols Stale

dowiezione z wytworni grub. 15cm Istniejca konstrukcja jako podbudowa . ) ) 750

Zasypka przepustu piaskiem Qurzcowd mgrnz. 7omasz Wgimowsks

Przepusty z rur grubosciennych z polietylenu  fi 400 mm Rysnr.

tawa zwirowa pod przepusty grub. 20 cm mgrnz. Magorzata

Prijektowa Mzehatk-Danowska 197VELH 2 . 2 5




