Biuro Ustug Inwestycyjnych

Grzegorz WALCZAK
Gronowo Gome ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136  NIP 578-169-71-38

T L=

tel. kom. 783 936 588

mro Ustug Inwestycyjnym

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

OBIEKT

ADRES

INWESTOR

NAZWA

OPRACOWANIA :

KATEGORIA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO :

STADIUM

Wyszczegolnienie

. PRZEPUST STALOWY Z BLACHY FALISTEJ
NA ROWIE MELIORACYJNYM R-D-6

: WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, GMINA ELBLAG,
DZIALKI NR: 130; OBREB MARKUSY

. ZARZAD DROG POWIATOWYCH W ELBLAGU Z/S W PASLEKU

UL. DWORCOWA 6
14-400 PASLEK

PRZEBUDOWA MOSTU NA KANALE MELIORACYJNYM
W KM 8+504 DROGI POWIATOWEJ NR 1122N
W MIEJSCOWOSCI ROZANY

XXV

. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Imie i nazwisko Uprawnienia

Opracowal

inz. Grzegorz Walczak

. - : ; upr.proj. Nr 222/E1/79
Projektant inz. Eugeniusz Lenartowicz wzaEresFi)e dl{c')g i lothiskowych drog

slartowych oraz manipulacyjnych

Pazdziernik 2018 r.




. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..o

2. STANISTNIEJACY ...ooiiviiiiiciieie e o)

3. STAN PROJEKTOWANY ..o,

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU ...........c.........
ZAGOSPODAROWANIE TERENU .i.ccsvmsssnssansmsmmsnimmsapsncsnns
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .......cccovoiiiriiiiiiiiie e,

PRZEPUST

........................................................................

ZJAZD Z PRZEPUSTEM W KM 0+056,80 .........cooeovveviciieie
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ..........coovovveveene,
URZADZERIA QOBCE .ouimmesmumsamsm s ins s i
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU I DROGI ...........ooen.
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .......cvvververeenn.
ORGANIZACJA RUCHU ..ottt

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zGODNIE Z ART, 3 UST. PRAWO BUD)

OCHRONA ZABYTKOW ..o
UWAGLKONCOWE ..o
INFORMACJUABIOZ ..o

4, ZMACZNIKI ...

IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1i
nr2
nr3
nr4/1
nr4/2
nrb
nr6
nr7
nr8

- plan orientacyjny

- projekt zagospodarowania terenu

- plan sytuacyjny

- przekroje

- przekrdj poprzeczny, parametry rury

- profil podtuzny

- przekroje normalne

- zbrojenie faw fundamentowych $cianek czofowych
- inwentaryzacja

skala 1: 10 000
skala 1: 500
skala 1:250
skala 1: 100
skala 1: 100
skala 1: 50/250
skala 1:50/100
skala 1,25
skala 1:100



l. CZESC OPISOWA

1.

1.1.

Tuds

1.3.

14.
2

1.6.

17

1.8.
1.9

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY MOSTU NA KANALE MELIORACYJNYM
WKM8+504 DROGI POWIATOWEJ NR 1122N
W MIEJSCOWOSCI ROZANY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa na opracowanie dokumentagji projektowej dla
przebudowy mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w migjscowosci
Rozany zawarta pomigdzy Zarzadem Drég Powiatowych w Elblagu z siedzibg w Pasleku ul.
Dworcowa 6, 14-400 Paslek — inwestorem obiektu a Biurem Ustug Inwestycyjnych Grzegorz Walczak,
Gronowo Goérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag.

Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500 do celéw projektowych opracowana przez
Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno - Kartograficznych ,Geoexpres”, ul. Bednarska 12 I/A 82-300
Elblag.

Dokumentacja z badan gruntow dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanego przepustu wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne Daniel
Kochanowski.

Materiaty informacyjne producenta i dostawcy rur stalowych spiralnie karbowanych — ViaCon POLSKA
Spotka z 0.0.

Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2012-02-2868/1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z
2000 roku, poz. 735).

1.8. Polskie normy —  PN85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia.”
PN-81B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy,




2.

STAN ISTENIJACY

Istniejacy obiekt mostowy jest jednoprzestowa konstrukcjg o schemacie belki wolnopodparte; ucigglonej,
wybudowany przed 1939 rokiem. Przyczoki zelbetowe masywne pelnoscienne z zelbetowymi
skrzydlami. Posadowienie obiektu (z uwagi na brak materiatéw archiwalnych) nie jest znane.
Konstrukcjg nosng stanowi 5 dzwigarow zelbetowych o stafej wysokosci, na ktérych opiera sie
zelbetowa plyta pomostu.

Dane geometryczne:

- diugos¢ catkowita obiektu - 5,00m
- rozpietos¢ teoretyczna -4,20m
- szerokos¢ catkowita - 7,40m
- szeroko$¢ jezdni na obiekcie -3,90m
- szerokos$¢ kap - 2x1,400m

Obiekt wyposazony jest w nienormatywne porecze stalowe. Brak barier ochronnych.

Wody opadowe z obiekiu i dojazdéw odprowadzane sg poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
bezposrednio na skarpy nasypu.

Istniejacy obiekt znajduje sie w bardzo zlym stanie technicznym. Liczne i rozlegte uszkodzenia
korpusow przyczotkow jak rowniez rozlegle ubytki betonu odkrywajace skorodowane zbrojenie
dzwigaréw gtéwnych spowodowaly konieczno$¢ wprowadzenia ograniczenia no$nosci mostu do 8ton.

W celu przywrocenia na drodze powiatowej wymaganej nos$nosci niezbedna jest przebudowa
przedmiotowego mostu.

STAN PROJEKTOWANY

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030
- rzedna dna wlotu w osi przepustu --2,90 m.p.p.m.
- rzedna dna wylotu w osi przepustu -+2,90 m.p.p.m.

- dlugos¢ przepustu, umozZliwiajaca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi powiatowej [5,50m
+(2x0,75m)], wynoszaca 8,64m.

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej MultiPlate Helcor HCP-49 (AT/2012-02-
2868/1)

- Swiatto poziome - 3,65m

- Swiatfo pionowe - 2,39m

- calkowita dfugos¢ przepustu - 8,64m.

- powierzchnia przekroju przepustu - 6,85m?2
- klasa drogi - droga powiatowa klasy Z




- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z porecza) umieszczone w odlegloéci 0,5m od krawedzi jezdni
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod katem 66,64g w stosunku do osi drogi powiatowe;.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 1122N objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Markusy, zgodnie z Uchwalg nr 1V/24/2003 Rady Gminy
Markusy z dnia 27 sierpnia 2003r. W powyzszej Uchwale obszar przeznaczony pod droge powiatowa nr
1122N oznaczony jest, jako 12aKP - droga powiatowa - TEREN URZADZEN KOMUNIKACI.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okresla
dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz.
Daniel Kochanowski.
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o glebokosci 6,0m i na ich
podstawie okre$lono:
1. Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za malo korzystne.
2. Grunty no$ne stanowig;

- srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr lla)

- Srednio zageszczone piaski $rednie (warstwa lIb)

- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr 1)
3. Grunty slabonos$ne stanowig;

- grunty préchniczne (warstwa nr [)

- namuly w stanie migkkoplastycznym (warstwa nr IV)

Grunty te nie nadajq si¢ do bezposredniego posadowienia.

4. Prace ziemne wigzac si¢ beda z koniecznoscig obnizenia lustra wody gruntowe;,
5. Prace ziemne zaleca sig prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

6.  Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr [l sg gruntami wysadzinowymi.

7. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

PRZEPUST

Ustréj niosacy stanowi przepust stalowy z blachy falistej, ocynkowanej MultiPlate Helcor HCPA-49
(AT/2012-02-2868/1). Calkowita diugo$¢ przepustu wynosi 8,64m. Powierzchnia przekroju wynosi
6,85m2. Swiatlo poziome wynosi 3,65m, a $wiatlo pionowe 2,39m. Wiot przepuslu zaprojektowano na
rzgdnej -2,90m.p.p.m., wylot zaprojektowano na rzednej -2,90m.p.p.m. Zakoriczenia przepustu po obu
stronach nalezy wykona¢ pionowe na calej wysokos$ci rury.

Krawgdzie koricowe czesci przelotowej nalezy zakoriczy¢é stalowym, ocynkowanym wieficem o
wysoko$ci minimum 30cm.

Minimalna grubo$¢ blachy do wykonania przepustu nie moze by¢é mniejsza niz 3,50mm. Cala
powierzchnia blach przepustu musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie w sposob ciagly poprzez
cynkowanie o grubosci nie mniejszej niz 70um.

O$ projektowanego przepustu usytuowana jest pod katem 66,64 gradow. Jej lokalizacje oraz
usytuowanie charakterystycznych punktow osi przepustu na wlocie, wylocie oraz w $rodku rozpigtosci
okreslono za pomocg wspdirzednych na osiach x i y. Wartosci te przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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Poziom posadowienia przepustu wypada w warstwach piaskow drobnych. Projektowany przepust
nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa 0/35, ktéry nalezy wykonaé na geowidkninie
separacyjnej. Grubo$¢ fundamentu kruszywowego 0,30m. Wymiary w rzucie 8,10x6,10m.
UWAGA: W przypadku natrafienia na pale drewniane rozebranego obiektu mostowego, nalezy je
pozostawic odcinajac je na rzgdnej -3,20 m.p.p.m. (dno fundamentu z kruszywa).
Do wykonania fundamentu z kruszywa nalezy stosowac zwiry, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotke
lub kruszywo famane, Klifice o frakcji 0/31,5mm. Z tym, Ze kruszywo znajdujace sie w bezposrednim
sgsiedztwie rury nie powinno zawiera¢ czasteczek wigkszych niz 0/20mm. Fundament z kruszywa pod
przepustem nalezy odpowiednio uksztattowa¢ zachowujac projektowany spadek.
Teren zalicza sig do nawodnionego. Z tego powodu wykopy oraz prace fundamentowe muszg byé
prowadzone przy cigglym odpompowywaniu wody z wykopu. Roboty ziemne nalezy prowadzié mozliwie
szybko, aby nie dopusci¢ do nadmiemego osuwania sig gruntu. Przyjeto pochylenie cian wykopu 1:1.
Zasypywanie przepustu, nalezy wykonywa¢ rownomiemie warstwami grubosci 15-30 cm. Do
zasypywania nalezy uzywa¢ kruszywa mrozoodporne: zwiry, pospétki, mieszanki zwirowe o granulacji
0-20 mm. Wskaznik zaggszczenia zasypki min. 0,98 w skali Proctora. W strefie bezpoérednio przy
konstrukcji (do 20 cm) dopuszcza sie wskaznik zageszczenia wg Proctora 0,94.
Doliny karbow w obszarze bezposrednio kolo rury powinny by¢ zageszczone recznie. Stosowanie
sprzetu ciezkiego do zageszczenia zasypki tego przepustu jest zabronione. Aby uniknaé migjsc nie
zaggszcezonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowaé sie zasada ruchu sprzetu réwnolegle do Scian
konstrukgji.
Prace w strefie zasypek czgsci przelotowej przepustu nalezy prowadzié w wykopie otwartym o $cianach
nie zabezpieczonych o pochyleniu skarp nie mnigjszym niz 1:1.
Z uwagi na duzg szeroko$¢ wykopu, prace ziemne zwigzane z wykonywaniem fundamentu przepustu
nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu Scian.
Materiatow, urobku i wyrobow nie wolno skfadowac w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem ,UWAGA!
GLEBOKIE WYKOPY”. Balustrady ustawione przy wykopach nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych
dla osob niezatrudnionych. Ruch $rodkéw transporfowych powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

MURY OPOROWE

Z uwagi na ograniczenia terenowe, oraz bezposrednie sgsiedztwo koryta rowow melioracyjnych,
przewidziano na obu koricach czesci przelotowej wykonaé glowice czolowe w postaci muru oporowego
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem. W
projekcie przyjeto Sciany z prefabrykowanych bloczkéw betonowych, z betonu klasy C30/37, o grubosci
24cm z licem o fakturze fupanej. Gorng krawedZ muru oporowego nalezy zwieficzyé gzymsem
prefabrykowanym wg rozwigzania systemowego producenta.

Podtoze gruntowe pod konstrukcje oporowa powinno by¢ wyréwnane na catej dlugosci zbrojenia,

Pod licem $ciany oporowej, na podanych w czesci rysunkowej rzednych nalezy wykonaé betonowg
fawe fundamentowg, o wymiarach 700x300mm z betonu klasy C30/37. Zbrojenie fawy nalezy wykonac
zgodnie z rysunkiem szczegbtu zbrojenia stalg AllIN. Minimalna otulina zbrojenia - 50mm.

Zbrojenie gruntu powinno by¢ wykonane z jednokierunkowej geosiatki polietylenowsj o sztywnych
weztach o minimalnej wytrzymalo$ci na zerwanie = 80kN/m. Georuszt ulozy¢ nalezy w rozstawie, co
60cm o diugosci zakotwienia od 3,50m. Zasypke $cian nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego o
granulacji 0-20mm i kacie tarcia nie mniejszym niz 34° oraz cigzarze objetosciowym nie wigkszym niz
19kN/m?. Wskaznik zaggszczenia zasypki min. 0,98 w skali Proctora. Zasypke, nalezy wykonywac
rownomiernie warstwami grubosci 15-30 cm.




W celu ochrony widocznych elementow muréw oporowych przed ewentualnymi wysigkami wody z
korpusu drogowego przewiduje sig wykonanie bezpoérednio za prefabrykatami betonowymi muréw,
warstwy ochronnej z betonu C12/15 grubosci 30cm. Otwory technologiczne bloczkéw rowniez nalezy
zasypac betonem C12/15. Zaréwno pierwszy rzad bloczkéw jak i 3 ostatnie rzedy od gory nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Stozki skarp nasypu drogowego faczace sig ze $ciankami czolowymi przepustu nalezy umocnié
brukiem na warstwie betonu C8/10 gr. 15cm. Pochylenie skarp 1:0,75.

W celu nalezytego wykonania fundamentéw czolowych betonowych na wilocie i wylocie przepustu,
montazu przepustu i wykonania umocnienia koryta rowu, nalezy przed wiotem i za wylotem wykonaé
grodze ziemne i wodg przeprowadzi¢ tymczasowym rurociggiem z rur fi 800. Powyzszy sposéb zapewni
staly przeplyw wod.

Po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych skarpy nasypu drogi obsypaé humusem i obsia¢ trawa.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Przebudowa mostu wymusza przebudowe jezdni drogi powiatowej,
Na odcinku 100m projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi klasy Z o przekroju drogowym:

- pobocze 0,75m + jezdnia od 4,50 do 5,50m + pobocze 0,75m

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem KR2 (wg. oéwiadczenia Inwestora):

- w-wa Scieralna SMA 8S KR2 grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza AC16P grub. 9cm

- podbudowa pomocnicza KLSM 0,31/5 grub. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa grub. 15cm
UWAGAI!

NA POBOCZA i PODBUDOWE STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.

Niweleta

Nowoprojektowana, niwelete drogi przewidziano na diugosci 100,0m. Z uwagi na koniecznosé
zachowania minimalnego $wiatta pionowego projektowanego przepustu, rzedne niwelety projektowanej
zostaly nieznacznie wyniesione do gory w stosunku do niwelety istniejacej drogi. Spadki podtuzne
nowoprojektowanej niwelety zawieraja sie od 0,68% do 0,88%.

Przekréj poprzeczny

Nasyp pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
zawartym w granicach 35<WP<50. Budowe nasypu na dojazdach do przepustu nalezy wykonywaé
rownomiernie warstwami grubo$ci 15-30 cm Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosié wg
Proctora 0,98.

Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szerokos¢ od 4,50m do 5,50m oraz staly
dwustronny spadek poprzeczny drogi i = 2%.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano umocnione pobocze o szerokosci 0,75m i spadku 5 %.
Pochylenie skarp nasypow 1:1.




Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych
i poprzecznych jezdni za pomoca, ktérych woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta sciekowe
o przekroju trojkatnym (ktére zostaly zaprojektowane po obu stronach jezdni wzdluz krawedzi) do
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych
na skarpach korpusu drogowego, ktére odprowadzajg wode poza korpus drogi.

KORYTO KANALU MELIORACYJNEGO R-D-6

W celu uniknigeia kolizji z istniejacym zjazdem do posesji 0§ projektowanego przepustu w stosunku do
istniejacej osi mostu zostata przesunieta o 1,80m w kierunku wschodnim.

Celem umozliwienia swobodnego przeplywu wod, oraz aby uniknaé znacznego wynoszenia niwelety
drogi posadowienie projektowanego przepustu uwzglednia jego czesciowe zamulenie . ok. 10cm -
20cm. Z uwagi na powyzsze czeéciowe zamulenie przepustu, konstrukcje stalowg, nalezy posadowié na
fundamencie Zwirowym przy zachowaniu 0% spadku podiuznego. Wiasciwy spadek dna rowu zostanie
nadany poprzez jego swobodne zamulenie.

W celu zapobiegniecia erozji dna koryta rowu zastosowano ich umocnienie materacami gabionowymi
ulozonymi na geowldkninie separacyjnej. Na wlocie i wylocie dno rowu nalezy umocni¢ na diugosci
L=4,0m, materacami gabionowymi gr. 22 cm utozonymi na geowlokninie separacyjnej, nadajac 0%
spadku podiuznego dna. Szeroko$¢ umocnienia dna wynosi 4,00m.

ZJAZDY DO POSESJI

W ciggu przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowane sa 3 zjazdy. Przebudowa tych zjazdéw
polega na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na ziezdzie:

- w-wa Scieralna SMA 8S KR2 grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza AC16P grub. 9cm
- podbudowa pomocnicza KLSM 0,31/5 grub. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa grub. 15cm

Szeroko$ci calkowite zjazdow wynosza 5,50m. Nawierzchnia bitumiczna ma szerokosé¢ 4,0m oraz
pobocza o szerokosci 0,75m.

Krawedzie zjazdow zukosowano 1:1 o wartosci zukosowania 2,0m.

Pod zjazdem w km 0+44,35 przebudowywanej drogi zlokalizowany jest przepust rurowy. Z uwagi na
bardzo bliskie sasiedztwo zjazdu z istniejgcym i nowoprojektowanym obiektem, przepust pod zjazdem
jak i sam Zzjazd koliduje z robotami ziemnymi jakie nalezy wykona¢ w celu posadowienia nowego
przepustu pod drogg powiatowa. Po wykonaniu prac ziemnych oraz po wybudowaniu
nowoprojektowanego przepustu nalezy odtworzy¢ istniejacy przepust pod zjazdem o érednicy fi 60 z
zastosowaniem rur PEHD o dlugo$ci 10m. Rure przepustu posadowi¢ na tawie Zwirowej o grubosci
20cm. Glowice po obu stronach przepustu wykonaé o nachyleniu 1:1 umocnione brukowcem na betonie
gr. 15¢cm.




URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu zachowania bezpieczefistwa uzytkownikow drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe na
przebudowywanym odcinku drogi powiatowej, w odleglosci 0,50m od krawedzi jezdni przewidziano
montaz stalowych barier ochronnych typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 — H1W4A. Po prawej jezdni
stronie diugos¢ ww. barier wynosi 82,00m. Po stronie lewej bariery nalezy wykona¢ odcinkowo o
dlugosciach 18,0m, 16,0m oraz 14,0m. Korice barier nalezy zanizy¢ do pobocza.

Dodatkowo bezposrednio nad przepustem przewidziano montaz poreczy do barier ochronnych na
odcinkach o dugosci 10,00m,

URZADZENIA OBCE

W obrebie prowadzonej inwestycji, w km 0+019,70 przebiega pod drogg wodociag. W powyzszym
miejscu nowoprojektowana niweleta drogi wyniesiona jest w stosunku do istniejacej o ok. 9cm. taczna
grubosc projektowanej konstrukcji drogi wynosi 54cm, tym samym powyzszy wodocigg nie koliduje z
przebudowywana droga,.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU ORAZ DROGI

Przyjeto rozbidrke istniejacej konstrukeji Zelbetowej mostu wraz z przyczétkami i fundamentami. W
przypadku natrafienia na pale fundamentowe istniejacego mostu, nalezy je pozostawi¢ obcinajac od
gory do poziomu dotu ,korka” tj. -3,50 m.p.p.m.

W ramach robot rozbiérkowych przyjeto rowniez rozbidrke mechaniczng nawierzchni bitumicznej drogi
wraz z podbudowg z brukowca. Wszystkie materialy z rozbiorki nalezy odwiezé na magazyn
Wykonawcy i podda¢ utylizacji.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow dnia 24 pazdziernika 2002 roku w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzie¢ mogagcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdlowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
projektowane przedsigwzigcie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, a jego
uciazliwo$¢ nie wykracza poza granice dziatki drogi powiatowej oraz kanatu melioracyjnego.
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sig na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

Charakter prac projektowanych dla budowy przepustu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowar zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z
2007 r. Nr 158, poz. 1105) nie przewiduje konieczno$ci uzyskania Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

W czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu, zastosowane materialy nie bedg mieé
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i glebe.

Na etapie prowadzenia prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia okresowej emisji spalin oraz hatasu do
powielrza spowodowane praca sprzetu budowlanego.




W czasie realizacji inwestycji, oddzialywanie na $rodowisko bedzie zminimalizowane poprzez ponizsze
rozwigzania:

- zapewnienie pojemnikéw na odpady,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy,

- Zapewnienie sanitariatow,

- peing rekultywacje terenu wykorzystywanego w czasie budowy,

- przeciwdzialanie dostaniu sie zanieczyszczen do gruntu oraz wody,

- wlasciwg eksploatacje i konserwacje sprzetu budowlanego,

- utylizacje wszelkich odpaddw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przebudowa mostu zapewni bezpieczeristwo konstrukcji obiektu, nasypu drogowego oraz samej drogi,
a jednoczesnie wykluczy powstanie zatoru i podtopienia lub zalania gruntéw znajdujacych sie w zlewni
kanalu melioracyjnego. Oddziatywanie na $rodowisko neutralne.

Przebudowa mostu podyktowana jest zachowaniem droznosci cieku wodnego oraz zapewnieniu
ciggtosci funkeji transportowej przyleglych terenow.

ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana przebudowa przepustu nie przewiduje zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.
Prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg przepustu przewidziano przy catkowitym zamknieciu drogi
dla ruchu. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu.
Na czas prowadzenia robot, w celu ich zabezpieczenia, nalezy bezposrednio przed i za obiektem
usypaC pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 ,zakaz ruchu
wszelkich pojazdow”.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

Z uwagi na warunki wynikajace z:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z
2000 roku, poz. 735);

projektowana przebudowa zawiera sig w calo$ci na dziatkach 120; 126; 130; 370 obreb Markusy.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu w catosci zawiera sie w ww. dziatkach.

W zwigzku z tym, iz:

- planowane roboty nie wykraczajg poza geodezyjne granice dzialek tj. 120; 126; 130; 370 obreb
Markusy;

- przebudowa mostu na przepust nie spowoduje ograniczenia przeplywu i pietrzenia wody w rowie
melioracyjnym zlokalizowanym na dziafkach Nr 120; 126; 370 obreb Markusy, tym samym nie stwarza
zagrozen podtapiania gruntow przylegtych a funkcjonowanie obiektu nie bedzie naruszaé intereséw
0sob trzecich,

- W trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane odrebnymi
przepisami decyzje, opinie i uzgodnienia, w ktérych nie nalozono na Inwestora zadnych
szczegbtowych ograniczen,

Stwierdza sie, Ze obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek nr 120; 126: 370

obreb Markusy stanowigcych korytu rowu melioracyjnego oraz dziatki drogowej nr 130 obreb

Markusy drogi powiatowej.
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OCHRONA ZABYTKOW

Nie dotyczy.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni ciggla obstuge geodezyjna robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwa realizacja robét.
Zdemontowane z obiektu porgcze stalowe nalezy zda¢ na magazyn inwestora.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé Aprobate Techniczng wydawang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Podczas wykonywania rob6t koryto rowu melioracyjnego utrzymywaé w stanie zapewniajgcym
swobodny przeptyw wody. Pozostawienie rowu, na czas robot, nie udroznionego jest mozliwe tylko i
wylacznie za zgodg i na warunkach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Elblagu. Roboty wykonywac w okresie niskiego poziomu wod w rowie melioracyjnym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA

PRZEBUDOWY MOSTU NA KANALE MELIORACYJNYM
W KM 8+504 DROGI POWIATOWEJ NR 1122N
W MIEJSCOWOSCI ROZANY

A) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na rozbiéree starego mostu i budowie
przepustu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowe] nr 1122N w migjscowosci Rozany obejmuje
realizacje:

- rozebranie istniejgcego mostu o konstrukgji Zelbetowej

- wykonanie grodzy ziemnej na potrzeby tymczasowego przeprowadzenia wod rowu melioracyjnego

- wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepustem

- wykonanie fundamentow zelbetowych pod $ciane oporowg z bloczkéw betonowych

- wykonanie $cian oporowych wraz z nasypem zbrojonym geosiatkg

- wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej falistej wraz z jego zasypka

- przebudowa nawierzchni zjazdow oraz remont przepustu pod jednym zjazdem

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- wykonanie barier ochronnych i balustrad nad przepustem

- wykonanie umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie

- wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw bedzie nastepujaca:

« Rozebranie isthiejgcego mostu.
- Wykonanie grodzy ziemnej pozwalajgcej na swobodne przeprowadzenie wod rowu w $ladzie istniejacego
mostu oraz zapewniajacg swobodne prowadzenie robot ziemnych.
» Wykonanie nowego przepustu z blachy falistej
- wykonanie fundamentéw
- uloZenie przepustu z blach karbowanych
- wykonanie betonowych fundamentow $cian oporowych
- wykonanie $cian oporowych wraz z nasypem zbrojonym geosiatkg
- wykonanie zasypki przepustu
- umocnienie koryta rowu gabionami kamiennymi
Przebudowa zjazdow
Wykonanie nowej nawierzchni nad przepustem, dojazdach i na zjazdach
Wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego
Zamontowanie barier energochionnych z barieroporecza nad przepustem

B) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

 droga powiatowa o nawierzchni bitumiczne;j,
e most o konstrukcji zelbetowej

C) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi;
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E)

* skladowanie materialéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywaé sie bedzie
czgsciowo obrebie pasa drogowego, a czgsciowo dowozone beda bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

¢ wykonywanie wykopéw — niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu.

¢ Rozbidrka istniejacego mostu zelbetowego — niebezpieczerstwo zawalenia

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

*  wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

* praca W wykopie w czasie wykonywania fundamentu oraz montazu przepustu - mozliwoéé
wpadniecia do rowu, upadku z wysokosci

*  prace w zasiggu maszyn drogowych i dzwigu — mozliwos$¢ wypadku.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogoliny musi byé prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obslugi poszczegélnych maszyn i urzadzen,
ktore begda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa¢ nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegéinych pracownikéow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikow z organizacjg robét, oraz organizacja transportu materiatéw i organizacjg
komunikacii,

Sprawdzenie i uzupeinienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzgdzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sig sprzgtem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, kiorzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét
i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla poszczegéinych
pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcja obstugi urzadzenia, do
ktorego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow ~ w  zakresie  posiugiwania sie  sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
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sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obslugi

F) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

« Srodki techniczne:

o Sprzet ochrony indywidualne;.

o Narzgdzia i sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

%+ Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona,

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych elementow robét i terminarzem
wykonywania prac o szczeg6inym zagroZeniu bezpieczenistwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegbing ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Robot nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionno$é
planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuig okoliczno$ci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

Opracowal: inz. GrzegolZ Walczak

Projektowal: inz. E iusz Lenartowicz
upr4gr WQ\
w zakresie drog i }étriskowych dreg starigwych
manipulacyjnych

Elblag, pazdziernik 2018r.




4. ZALACZNIKI

- 0$wiadczenie projektanta;

- kopia decyzji o nadaniu uprawnien do projektowania;

- kopia zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

- kopia wypisu skroconego z rejestru gruntow;

- kopia Decyzji Nr GD.ZUZ.2.421.80.2019.ZS z dnia 27.05.2019 r. pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke
istniejacego mostu i budowg przepustu na rowie R-D-6 w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w
miejscowosci Rézany;

- uzgodnienie z dnia 28.03.2019 r. Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Markusach w zakresie kolizji
z istniejgcym wodociggiem
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr
207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany na ,Przebudowa
mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowosci
Rézany” zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Elblag, 19.10.2018r.

OSWIADCZENIE

Projektant:

uprawniony projektnl. nr 222/E1/79
w zakresie drog i lotniskowych.dfog startowych oraz marfipulacyjnych

inz. Eu%@%a 7

inz Euwgeniusz Lenartowicz
uprawnienia bud projekiowe | wykonawcze
nr 222ELT9
W Specjalnosct konsirukeyina-inzynieryjnej
w zakrese drog | ulic
oraz Ictnisk drog stanowych 1 manipulacyjnych
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0 gy INZYRIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VQF-J9Y-FYW *

Pan Eugeniusz Lenartowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/2694/01

adres zamieszkania ul.Stoneczna 57, 80-174 Gdarisk Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSE

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www . piib.org.pl lub ko
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
ntaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




Wojewodztwo: Warmirisko-Mazurskie

STAROSTWO POWIATOWE Powiat; Elblgski
W ELBLAGU Jednostka ewidencyjna: Markusy
82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14 A Obreb ewidencyjny: 280404_2.0008, Markusy

Miejscowos$é: Markusy
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzieri: 2018-05-17 11:10;12

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280404 _2.0008.G115

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charaklier stanu wladania: wiasnosé

Powial:

Powiat Elblaski REGON: 170753615

Siedziba: B2-300 Elblag Saperow 14A

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

Zarzad Drég Powlatowych w Elblagu z siedzlba w Pasleku

Siedziba: 14-400 Pastek Dworcowa 6

DZIALKI EWIDENCYJNE:

ATk, Numer Symbol Powierzchnia

dzialki Polozenie gruntow Opis uzytku . Nr Kw
mapy | ewiden =g klasouzytku| UY&ytku dziatk
-cyjne [ha] [ha)

130 Droga Powiatowa Nr 09400  |Drogi dr 4.2300 4.2300|KW 65556
Identyfikator dzialki: 280404_2,0008.130 o i

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 4.2300
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 32.2600

W dniu 2018-05-17
dekument sporzadzony przez: Daniela Meller

i "wa'zms}{;’mnmoneﬂ

Gabtazy, Kartogralii
Katasien Nigrye “hie }"r‘nér‘
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Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Elblagu
Parnistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Elblag, 27.05.2019r.

GD.ZUZ.2.421.80.2019.2%

DECYZJA

Na podstawie art.388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396, art. 397
ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i 4, art. 400 ust. 6, 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art, 409, art. 414 ust.
1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268), w zwigzku z art. 104 § 1
ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096)

po rozpatrzeniu

wniosku Zarzadu Drog Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek,
reprezentowanego przez Grzegorza Walczaka przedstawiciela Biura Uslug Inwestycyjnych, Gronowo
Gorne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke
istniejgcego mostu na rowie R-D-6 zlokalizowanego na dziatce Nr 130, obreb 0008 Markusy, powiat
elblgski oraz budowe przepustu na rowie R-D-6 zlokalizowanego na dziatce Nr 130, obreb 0008 Markusy
na polderze nr 6 Markusy w ciagu drogi powiatowej Nr 1122N Rozgart - Z6twiniec, w oparciu o zatgczony
operat wodnoprawny

orzeka sie

L. Udzielic pozwolenia wodnoprawnego Zarzadowi Drdg Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku
ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek na:

1. rozbidrke istniejgcego mostu na rowie R-D-6 zlokalizowanego na dziatce Nr 130, obreb 0008
Markusy, powiat elblgski, ktorego konstrukcje noéng stanowi 5 dzwigaréw zelbetowych o statej
wysokosci, na ktdrych opiera sig zelbetowa plyta pomostu, Wymiary geometryczne mostu:
dtugosc catkowita obiektu- 5,00m, rozpigtos¢ teoretyczna - 4,20m, szerokoéé catkowita - 7,40m
szeroko$¢ jezdni na obiekcie - 3,90m; szerokoéé skap - 2x1,40m.

2. wykonanie urzadzenia wodnego tj.: budowe przepustu na rowie R-D-6 zlokalizowanego na dziatce
Nr 130, obreb 0008 Markusy na polderze nr 6 Markusy w ciggu drogi powiatowej Nr 1122N
Rozgart — Zétwiniec o projektowanych parametrach:

- klasa obcigzer - A wg PN-85/S-10030

- rzedna dna wlotu w osi przepustu --2,90 m p.p.m.

- rzedna dna wylotu w osi przepustu - -2,90 m p.p.m.

- dhugos¢ przepustu, umozliwiajgca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi powiatowej
[5,00m +(2x1,00m)], wynoszgca 8,64m.

- konstrukcja przepustu - stalowa z blachy falistej MultiPlate Helcor HCP-49 (AT/2012-02-2868/1

- éwiatto poziome -3,65m
- $wiatto pionowe -2,39m
- catkowita diugosc przepustu - 8,64 m.

- powierzchnia przekroju przepustu — 6,85 m2

- klasa drogi - droga powiatowa klasy Z

- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z porecza) umieszczone w odlegtoéci 0,5m od krawedzi
jezdni

- Usytuowanie w planie sytuacyjnym - ped katem 66,67 gradéw w stosunku do osi drogi
powiatowej

Wspétrzgdne geodezyjne wiotu przepustu:  X= 7393154.915 Y=5994143.369
Wspotrzgdne geodezyjne wylotu przepustu: X=7393152.378 Y= 5994134.968
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3. Zobowigzuje sie Strone do:

*  zapewnienia odptywu wody z gérnej zlewni rowu podczas Prowadzenia robdt zwigzanych
z przebudowg obiektu drogowego;

= prowadzenia robot w obrebie koryta rowu melioracyjnego zwigzanych Z przebudowg
obiektu w terminach i zgodnie z warunkami okreslonymi przez inwestora;

= pokrycia ewentualnych strat i naprawienia szkdd spowodowanych wykonaniem robot
objetych przedmiotowym pozwoleniem;

= uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét i przywrécenia mu wiasciwego stanu;

= zawiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem PGW WP Zarzgd Zlewni w Elblagu, Nadzér
Wodny w Elblaggu o rozpoczeciu i zakonczeniu robot;

o wiasciwe] eksploatacji, konserwacji oraz remontéw Wykonanego obiektu w celu
zachowania jego funkgji;

II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego Wygasa, jezeli Wnioskodawca
nie rozpocznie wykonywania urzgdzenia w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stalo sig ostateczne (art, 414 ust 1. pkt. 3).

1V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizagji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnief osdb trzecich przystugujgcych wabec tych
nieruchomodci i urzadzen.

Uzasadnienie

Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasieku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek,

reprezentowany przez Grzegorza Walczaka przedstawiciela Biura Ustug Inwestycyjnych, Gronowo
Gorne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag, wystapit z wnioskiem z dnia 02.04.2019r., w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke istniejgcego mostu na rowie R-D-6 zlokalizowanego na dziatce
Nr 130, obreb 0008 Markusy, powiat elblgski oraz budowg przepustu na rowie R-D-6 zlokalizowanego
na dziatce Nr 130, obrgb 0008 Markusy na polderze nr 6 Markusy w ciggu drogi powiatowej Nr 1122N
Rozgart — Zétwiniec.

Do wniosku zalgczono:

e & & 8 @

operat wodnoprawny opracowany w |utym 2019r. przez inz. Grzegorza Walczaka;

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen spegalistycznych;

ptyte CD z wersja elektroniczna operatu;

dowad potwierdzenia wptaty oplaty w wysokosci 442,68zt za wydanie pozwolen wodnoprawnych;
Uchwate Nr IX/55/2009 Rady Gminy Markusy z dnia 30 Grudnia 2009r.

W oparciu o przedtozone dokumenty ustalono co nastepuje:

Zaprojektowano nowy przepust stalowy z blachy falistej, ocynkowanej MultiPlate Helcor HCPA-49
(AT/2012-02-2868/1). Catkowita dtugosc przepustu wynosi 8,64 m. Powierzchnia przekroju wynosi
6,85m?2. Swiatto poziome wynosi 3,65m, a $wiatto pionowe 2,39 m. Wiot przepustu zaprojektowano
na rzednej -2,90 m. ppm., wylot zaprojektowano na rzednej -2,90 m ppm. Zakoficzenia przepustu
po obu stronach pionowe na catej wysokosci rury. Krawedzie koficowe czeéci przelotowej
zakonczono stalowym, ocynkowanym wieficem o wysokosci minimum 30cm. Minimalna grubost
blachy do wykonania przepustu nie moze by¢ mniejsza niz 3,50 mm. Cata powierzchnia blach
przepustu bedzie zabezpieczona antykorozyjnie w sposdb ciagly poprzez cynkowanie o grubosci
nie mniejszej niz 70 um. O$ projektowanego przepustu usytuowana jest pod katem 66,67 graddw.
Na betonowym korku bedzie fundament pod czgs¢ przelotowa przepustu z kruszywa 0/31,5
0 grubosci 30 cm. Wymiary fundamentu kruszywowego w rzucie 6,54x6,00 m. Do wykonania
fundamentu z kruszywa beda stosowane zwiry, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétka lub kruszywo
famane, klifice o frakgji 0/31,5mm. Kruszywo znajdujgce sie w bezpoérednim sgsiedztwie rury
nie powinno zawierac czasteczek wigkszych niz 0/20mm. Fundament z kruszywa pod przepustem
zostanie uksztattowany zachowujac projektowany spadek. Poziom posadowienia przepustu wypada
w warstwach piaskéw drobnych, Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, czeéé przelotowg
przepustu bedzie posadowiona na fundamencie z kruszywa w komorze z traconej Scianki szczelnej
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0 wymiarach 6,00mx9,06m. Grodzice o diugoéci 4,0 m i minimalnym momencie bezwtadnosci
Wx=11500 cm?. Rzedna géry grodzic -3,20 m p-p-m. Fundament z kruszywa na korku z betonu
C8/10 o gruboéci 30cm. Z uwagi na ograniczenia terenowe, oraz bezposrednie sasiedztwo koryta
rowéw melioracyjnych, przewidziano na obu koricach zgsci przelotowej wykonad glowice czotowe
W postaci muru oporowego z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu
zbrojonego geosyntetykiem. W projekcie przyjeto sciany z prefabrykowanych bloczkéw betonowych,
z betonu klasy C30/37, o grubosci 24cm z licem o fakturze tupanej. Gorng krawedz muru oporowego
zostanie zwienczona gzymsem prefabrykowanym wg rozwigzania systemowego producenta. W celu
uniknigcia kolizji z istniejgcym zjazdem do posesji 05 projektowanego przepustu w stosunku
do istniejacej osi mostu zostata przesunieta o 1,80 m w kierunku wschodnim. Celem umozliwienia
swobodnego przeplywu wdd, oraz aby unikngc znacznego wynoszenia niwelety drogi posadowienie
projektowanego przepustu uwzglednia jego czgSciowe zamulenie . ok. 10 cm — 20 cm. W celu
zapobiegnigcia erozji dna koryta rowu zastosowano umochienie materacami gabionowymi
utozonymi na geowtdkninie separacyjnej. Na wiocie i wylocie dno rowu zostanie umochione na dt.
L= 4,0m, materacami o gr. 22cm i szerokosci 4,0m,

- Planowane przedsiewziecie nie sasiaduje bezpoérednio z obszarami Natura 2000 i nie kaliduje z nimi.
Na analizowanym terenie nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody utworzone fub ustanowione
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na Polderze melioracyjnym nr 6 w zlewni rzeki Tyny Goémnej
w obszarze dorzecza Dolnej Wisty. Rzeka Tyna Gérme znajduje sig na obszarach: wody podziemne
— PLGW240018 - JCWPd nr 18 gdzie stan iloSciowy i jakosciowy jest dobry a ocena ryzyka
niezagrozona; wody powierzchniowe - Elblag od Miynéwki do ujscia wraz z jez. Druzno
(PLRW200005499) jest naturalng czescig wéd w zlym stanie gdzie ocena ryzyka nieosiggniecia celdw
srodowiskowych jest zagrozona. Po analizie ustalen wynikajgcych z planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly oraz warunkéw korzystania wéd regionu wodnego Dolnej Wisty
przebudowa przepustu znajdujacego sie w niedostatecznym stanie technicznym nie narusza Zapisow
ww dokumentéw. Wykonanie przebudowy obiektu drogowego, ktory jest w zlym stanie technicznym
nie wplynie ujemnie na stan jakoSciowy i ilosciowych silnie zmienionej czeScl wdd powierzchniowych
rzeki Tyny Gornej. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddzialywata na stan wod
podziemnych, poprawi warunki przeplywu wody w systemie melioracji wodnych polderu
nr 6 Markusy oraz nie ogranicza ciaglosci morfologicznej koryt. Zamierzone przedsiewziecie
nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

- Przebudowa obiektu drogowego i roboty wykonywane w obrebie koryta rowu melioracji wodnych
na pld. nr 6 Markusy zwigzane z budowa przepustu drogowego nie bedzie miato negatywnego
wplywu na zarzadzanie ryzykiem powodziowym, przeciwdzialanie skutkom suszy <y na stan
zasobdw wodnych na tym terenie.

Strony zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania

pozwolenia wodnoprawnego oraz o mozliwosci Zapoznania sig z aktami sprawy, prawie do skiadania
wnioskow i brania udzialu w czynno$ciach postepowania prowadzonych przez organ.

Informacja o wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata podana
do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie;
* W dniu 13.05.2019r. na tablicy ogloszefi Zarzadu Zlewni w Elblagu oraz na stronie
internetowe]j BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
* wdniu 14.05.2019r. informadji na tablicy ogloszer Urzedu Gminy Markusy,
W wyznaczonym w zawiadomieniu 7 dniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci
zapoznania sig z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich treéci i ztozenia whnioskow w sprawie,

Zgodnie z art. 400 ust, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268),
dla pozwolenia dotyczacego wykonania urzadzen wodnych nie ustalono terminu obowigzywania
niniejszej decyzji gdyz, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne,
nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzagdzen wodnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U, z 2018, poz. 2268)
organem wiasciwym w sprawach pozwoler wodnoprawnych jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich.

Decyzja Dyrekfora Zarzqdu Zlewni w Elblggu ny GD.ZUZ.2.421.80.2019.Z8 = diia 27.05.2019 Strona 3z 4



Biorac powyisze pod uwagg, przychylajac si¢ do wniosku Strony, postanowiono orzec
jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zzarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania
niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z tredcig art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096):
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzezeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

%34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268) strona
,68 zt za wydanie dwdch pozwolers wodnoprawnych.

YREKTOR

Piolr Modzelewski

muja:

1. Wnioikodawca — Zarzad Drdg Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400
Pasle
petnomocnik — Grzegorz Walczak ,, Biuro Ustug Inwestycyjnych, Gronowo Gdrne, ul, Agatowa 131,

82-300 Eiblag
2. afa

Do wiadomosci
3. NW Elblag

Decyzja Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Elblggu nr GD.ZUZ.2.421.80.2019. 28 = dnia 27.05.2019r. Strona 4:4



PRO / () g
- s " E\
2 pm=T ! 2
’% 2 \ t k I . . e % l%
— 2E H
A 2 d-mastu na kanale melioracyjnym £ 5 <l s s
- /k\— =3 8 <7 Wby £5 o) E) — by 7 Ay :
[+] — ' 3
84501 otoWef nr 1122N w m. Rézany i IR
Y W, Km." 6+0U %glﬁgwmp Jnr w m. Rozany it 55 S8 & B
. \ s i b 9___,-’/ N? . = e :
P i \ Y=~ \ LI | 8| ¢z z
2 - : 3 O g | <z 3 & 9 1 q | 88 £
g oplasOtey skala 1:500 St @ | 3 O &Flg: . F
Y 00— ) = 835 ¢ 2 8 ; 28 s &
2 \ ; T g O SRI0R s By
. R % i \ Eg. o Ny | 38§ ek
7393200 \ ) 555 E a8 bl $3 i3
Vo \ 228 8 - 38 iz 8
\ 2 \ 58— 0 - 9 E i :.h p
\ 2o e & HA
EN \ \ SE8 r | L 0 & E id g H
T ! 25 | L oy
\ \ = 28y ! N
3 o) < 8=2 |_4 - —
‘\\.. - . ™\ o\ s =
= \ \ =
‘ . : OINACZENIA 2 el || ] S
\ b = { ==se=oe= Jokres opracowonic ‘ pr Eal )
e oo N o hg Ltin L e wtrmo Wt sl | T s oo e || o (E] BT B
¢z ochronna nad przepustem na diug. L=10m T~ - = . ] ! Q
pore przep g ‘ porecz fchronna nad przepustem r{u diug. L=10m T Hofler odhrarin  HIWAL S 5 |
\ . i \ e Projeklowane spadki poprzeczne B |
\ S % =\ 376 Rzedne projeklowane
proj ®)
\ \ ¢ ‘\ —————— 05 projektowanej drogi — !
- 1 \ =]
systemowa Sciana_oporowa prefabrykowana \ \ 2 ] | Projeklowana nawierzchnia SMA M| = l
7 bloczkéw betonowych L=10,00m 1, &8 . . :
systemowa $ciana oporowa prifabrykowana n E g g gl ;
\ obocze z KESM 0/31.5 gr. 10em i 2 el &
< 2 bloczkbw betonowych L=10,00m | O 13|alz|% 5 z g |Z
\\ \ r::\ l:l Humusowane i obsianie trawq skarpy ~ % 2 £|8|4 5 E |z
2\ - . 2IE(2| 2 s 2 o
) T Skarpy umocnione A« |G|& 2|52 = g |8
przebudowywany przepust pod zjazdem \ \ o \ [Essss | brukg%cem na belonie gr. 15cm B
fi60 L=10,0m z rur PEHD b v ' £z l Malerac gabionowy gr 0,22m
1 \ \ ufozony na geclkoninie Q =
\‘ % = ‘\ o1/6 Miejsca odwierlbw "r_é E %
\ Sciek skapowy trapezowy g 5 2
\‘ \ — 02& S Sciek drogowy trojkqtny 8 g % 3|8 g‘g
" | i ) 5 o - B o S 2 ST | S —— 2 . < g 2 2
bariera_ochronna H1W4A na dfug. L=16m \r_ _____ , ; - : SR % adregs erPQd_MZ b L {E}O .................................... A § g é ,E; g" g ‘52'5
; Gminny Zaklad K.‘cIBmu_n Iny Sp. z 0. 0. w=Markusach uzgadnia o <f: s g E £ g ‘Zﬁ |3 EE%‘
Riniejszy projekt techniczyy w zakresie urzgd2en wodociagowych = Hs Ay il I il “31 ig;
[_T_] Kan@alil'z.q%qychzuwzgle” ipniem naniesionych uwag'i\ﬁaj’prawek: = 32 < |7 g’ ﬁ§§
&‘Z st \ ‘!\ .(-j_.j.“..........._., S O q f ! 8 2? E :*Egg‘ E
R O T | N @ S 5 & = | BE| 285 | &
L L e (= PRL 2|5 g g% |&]™® g%
..... T 0 2. 1 e e =5 ap £ e| 3 Ble| 28 || 2258
- Wprowadzen|g zmiany w niniejszym projekcie | | <L Ss¥°i % HEIBE Bk E‘%_g g
. WyMgd uzgodnienia dodatkowego, \ ; NOSE 2|5 £13| 5% |g| 4822 | ¢
2.0 rozpdezeciy robét nalezy pjsemnie powia@aqﬂg;fi% = 3&s3 il R R | =) BEd |8
this Gtmrm -Zaklad K\omunalnys zZp. oW Marksach\ '\ !Q = ;f ;_."
7l & ,_dnjeni TR S——
N A K- Y : =il BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Grzegorz WALCZAK
Gronowo Gérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
tel. 793 63 65 88 e-mail: bul.elblag@wp.p!
B Nazwa oblektu Przepust w ciagu drogi powiatowe] Nr 1122N w m. Rézany
- . 0“- "% w
. K Anipe = \ Adres obiekiu powial elblgski, gmina Markusy, miejscowo$¢ Rozany
bariera_ochronna HIWAA na diug, L=14m ; ' o PE}%‘:VIU dCZBﬂiB { ; " Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z/s w Paslgku Fﬁua«;?&sm
ZA GOD YL - = L =T \ Ty Przebudowa moslu na kanale melioracyjnym w km 8+504~B,—,,.,—,;—
V% Poswiudc(a_sie za zgodno$¢ z oryginafem |- cpracowanis drogi powiatowej nr 1122N w miejscowosci Rozany drogi
Z0 mapg dolcelow projektowych {5 Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  [Data opracowania
inz. Crz \,f\\ZLsspblwo]ektow imig | nazwisko ar uprawnien podpis { 10/2018
Projektunt = Opracowal inZ . Grzegorz WALCZAK o 2
o ; T 2206079 _ /pks
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Program Dora7 - Aulor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 85 7427233

Dane wczytano z pliku: G:A8+504\RYS 6 PRZEKROJE NORMALNE - PRZEPUST W KM 8+504. txt

Obiekt: droga powiatowa nr 1122N
przepust na rowie R-D-6

Objetosci rob6t ziemnych (bilans ogdlny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie;

163,01 - 25,70 = 137,31 = 163,01 - 25,70
163,01 - 163,01 = 0,00 = 25,70 - 25,70

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Powierzchnia skarp w hasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypéw:

— Pole przekroju Objetosé Zuzycie | Nadmiar objetosci Suma od poczatku
IKIelaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy | nasypy wykopy nasypy
0,00 228| 003 0,00
g ien | T Toe 18,18 0,37 & 18,18 0,37 == 4e0
: ' : 31,81 2,46 * 31,81 2,46 :

0| 25,30 1,87| 023 47,16
12,36 | 2,60 * 12,36 2,60

0| 32,70 148 | 047 56,92
11,55 3,78 ¥ 11,55 3,78

0| 40,58 145| 0,49 64,69
10,35 1,48 ¥ 10,35 1,48

o| 48,60 1,98| 0,00 73,56
9,18 | 0,07 ¥ 9,18 0,07

0| 51,25 196| 0,03 82,67

0| 61,91 097 073 el . - 15 il 94,28

74’10 1,28 0'39 i i - el B 101 '24

2 88150 1‘55 0'11 2045 S - 2048 B 118,19

: i - 19,73 0,61 * 19,73 0,61 :

0| 100,00 1,87| 0,00 137,31

Sumy: 163,01 25,70 0,00 163,01 25,70

Sumy objetosci wykopdw i nasypéw od przekroju poczgtkowego : ( bilans =

137,31)

P

0+0,00
0+8,60

0+ 25,30

0+ 32,70
0 + 40,58

0+ 46,60
0+ 51,25

0+86191

0+ 74,10
0 + 88,50

0 + 100,00
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