u

WIDOK WLOTU

[
kierunek }g skala 1:100 kierunek
Y Roay - [ Zurawie 4
‘C}.
8

bariera ochronna HIW4A [=80m
z poreczq na odc. L=12m

7
Lo
=

stozek skarpy umocniony brukowcem Sciek_skapowy trapezowy L=4m

na betonie gr. 15cm na betonie C8/10 grub. 10cm

sciek skapowy trapezowy L=4m

X L [———_' | stozek skarpy umocniony brukowcem
na betonie C8/10 grub. 10cm ‘ na befonie gr. 19cm

tawa fundamentowa 70x30
systemowej Sciany oporowe;]

tawa fundamentowa 70x30

systemowe] Sciany oporowe] systemowa $ciana oporowa z betonu C30/37
z betonu €25/30 prefabrykowana
umocnienie dna rowu z bloczkdw betonowych

materac gabionowy szer. 4,0m gr. 0,22m
ufozony na geowtdkninie separacyjnej

WIDOK WYLOTU

derunck skala 1:100 kierunek ’

bariera ochronna HIW4A [=80m
z poreczg na odc. L=12m

E

08 proj. przepus

Sciek skapowy trapezowy L=4m
na betonie C8/10 grub. 10cm

przebudowywany przepust pod zjazdem

fi60 L=10,0m

——I_' | stozek skarpy umocniony brukowcem

umocnienie skarp rowu

materac gabionowy szer. 2,0m
gr. 0,22m ufozony na geotkaninie

na odc. L=6,0m

umocnienie dna rowu

koniec przebudowywanego zjozdu

bariera ochronna H1W4A

PRZEKROJ PODLUZNY

5 | Warstwa $cieralna z SMA 8S KR2

skala 1:100

Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC 16P KR2

kierunek
©

20 | Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5

kierunek

15 | Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

systemowa Sciana oporowa prefabrykowana

z bloczkéw betonowych

stalowy ocynkowany wieniec

przyspawany do rury przepustu 200

7,50
024] 075, 5,50 075, 10.24
Z poreczq 05
MZ,Om |
0d1t T N 601} 0,04 _ 009 , 0,04 5 Il 0,01
iy | FRo24

rura stalowa z blachy Sfoliqu
MultiPlate Helc |
(Y300, |

systemowa $ciana oporowa prefabrykowana

z bloczkow betonowych

stalowy ocynkowany wieniec

przyspawany do rury przepustu

stozek skarpy umocniony brukowcem

na betonie gr. 13cm

istniejgce dno rowu
i

—

materac gabionowy gr. 0,22m

ufozony na geowtdkninie separacyjnej

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

gzyms prefabrykowany

3 ostatnie w—wy bloczkdw
na zaprawie cementowej

zasypka otwordw bloczkow

S o i
SN S

e

umocnienie dna rowu

materac gabionowy gr. 0,22m
ufozony na geowfdkninie separacyjnej

2

>

3

beton C12/15

lico Sciany oporowej o strukturze

na betonie gr. 15cm

kamienia fupanego

3

0.40.],0.40

3

{3.0m]
{3,0m]

{3,0m

|
1
i

: _C'ie

".'z_a_s"ypka_ z gruntu hieéhoié{égé ¢mh= -
zar-objgtosciawymax TN /m3 -

fawa fundamentowa 70x30

systemowej Sciany oporowe]

, 6.54 |
T 7.94 ~
6.00 7.50 3.60
17.08
8.00
-7.30 %30 7 betonu C30/37

30 | fundament z kruszywa 0/31,5

geosiatka o sztywnych wezlach, wytrzymafosé > 30kN/m

70 | Materac z keramzytu 8/10-20R w geotkaninie o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m

30 | Korek — Warstwa betonu podkfadowego C8/10

Istniejgcy grunt

zbrojenie jednokiekunkowg,

060 1 060/

13.0m

geosiatkg poliestrowq o sztywnych wezfach
o minimalne]j wytrzymatosci na zerwanie = 80kN/m

SZCZEGOL

SCIEK DROGOWY TROJKATNY
skala 1:25

Grzegorz WALCZAK

BIURO UStUG INWESTYCYJNYCH

Gronowo Gérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Przepust w ciggu drogi powiatowej Nr 1122N w m. Rézany

—=—== Adres obiektu powiat elblaski, gmina Markusy, miejscowo$¢ Rozany
‘ 1 w—wa bloczkdw . . . . Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku s“’“‘”g‘g“’\;;’/wa"‘a
\ R=2.0m | fowa fundomentowa 70x30. na zaprawie cementowe] wskakazuge;szczenmlsmm=098 g Materiat: KonStrukCJG MUIt|PIOte Helcor HCPA—49 Ty Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 S
\ 3.20 . \ 8.80 , systemowej Sciany oporowe] =300 b el RS SR {m opracowania drogi powiatowej nr 1122N w miejscowosci Rozany drogi
2 12,00 / z betonu €30/37 X SRS Obcigzenie: i A PN 85/S-10030 .
systemowa $ciana oporowa LC L it A W—V\/IGAbetOHU C12/1/5 gr. 30cm Clqzenle, . Wg / - Nazv’vary.sunku B PRZEKROJE _ | Data opracowania
umochienie dna rowu prefobrykowana JAS| suankq Z bloczkow ' . . ) . Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Rysn']rp/2018
materac qabionowy szer. 4,0m gr. 0,22m 2 bloczk6w betonowych A con fawo fundamentowa betonowa 70x30 Kqt skrzyZzowania osi przepustu z osiq drogi a=100,00g Opracowal | in?. Graegorz WALCZAK 4/
ufozony na geowtdkninie separacyjnej beton zwirowy C30/37 222/E179 Siala
Projektowat inz . Eugeniusz LENARTOWICZ s e 00 iy 1100




