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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY MOSTU NA KANALE MELIORACYJNYM
W KM 9+483 DROGI POWIATOWEJ NR 1122N
W MIEJSCOWOSCI ROZANY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowosci
Rozany zawarta pomigdzy Zarzadem Drog Powiatowych w Elblagu z siedzibg w Pasteku ul.
Dworcowa 6, 14-400 Pastek — inwestorem obiektu a Biurem Uslug Inwestycyjnych Grzegorz Walczak,
Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych opracowana przez
Przedsigbiorstwo Uslug Geodezyjno — Kartograficznych ,Geoexpres”, ul. Bednarska 12 I/A 82-300
Elblag.

Dokumentacja z badai gruntéw dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanego przepustu wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne Daniel
Kochanowski.

Materiaty informacyjne producenta i dostawcy rur stalowych spiralnie karbowanych - ViaCon POLSKA
Spotka z0.0.

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2012-02-2868/1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z
2000 roku, poz. 735).

1.8. Polskie normy - PN85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia."
PN-81B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy.
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STAN ISTENIJACY

Istniejacy obiekt mostowy jest jednoprzeslowa konstrukcjg o schemacie belki wolnopodparte] ucigglonej,
wybudowany przed 1939 rokiem. Przyczolki Zzelbetowe masywne pelnoscienne z zelbetowymi
skrzydfami. Posadowienie obiektu (z uwagi na brak materiatdw archiwalnych) nie jest znane.
Konstrukcje nosng stanowi 6 dzwigaréw Zelbetowych o stalej wysokosci, na ktorych Opiera sig
zelbetowa ptyta pomostu.

Dane geometryczne;

- dlugo$¢ catkowita obiektu -6,10m
- rozpietos¢ teoretyczna -4,20m
- szerokos$¢ catkowita -7,40m
- szeroko$c¢ jezdni na obiekcie -3,92m
- szerokos¢ kap - 2x0,47m

Obiekt wyposazony jest w nienormatywne porecze stalowe. Brak barier ochronnych.

Wody opadowe z obiektu i dojazdow odprowadzane sa poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
bezposrednio na skarpy nasypu.

Istniejacy obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Liczne i rozlegle uszkodzenia
korpusdw przyczotkéw jak rowniez rozlegte ubytki betonu odkrywajace skorodowane zbrojenie
dzwigarow gtownych spowodowaly konieczno$¢ wprowadzenia ograniczenia no$nosci mostu do 8ton.

W celu przywrocenia na drodze powiatowej wymaganej nos$nosci niezbedna jest przebudowa
przedmiotowego mostu.

STAN PROJEKTOWANY

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030
- rzedna dna wlotu w osi przepustu -+3,00 m.p.p.m.
- rzedna dna wylotu w osi przepustu --3,00 m.p.p.m.

- diugos$¢ przepustu, umozliwiajaca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi powiatowej [5,50m
+(2x0,75m)], wynoszaca 7,50m.

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej MultiPlate Helcor HCP-49 (AT/2012-02-
2868/1)

- Swiatlo poziome - 3,65m

- $wiatlo pionowe - 2,39m

- catkowita dtugos$¢ przepustu - 7,50m.

- powierzchnia przekroju przepustu - 6,85m?
- klasa drogi - droga powiatowa klasy Z




- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z porgcza) umieszczone w odleglosci 0,5m od krawedzi jezdni
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod katem 100,009 w stosunku do osi drogi powiatowej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej Nr 1122N objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Markusy, zgodnie z Uchwalg nr [V/24/2003 Rady Gminy
Markusy z dnia 27 sierpnia 2003r. W powyzszej Uchwale obszar przeznaczony pod droge powiatowa nr
1122N oznaczony jest, jako 12aKP - droga powiatowa - TEREN URZADZEN KOMUNIKACAI.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okre$la
dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz.
Daniel Kochanowski.
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o glebokosci 8,0m i na ich
podstawie okreslono:
1. Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za niekorzystne.
2. Grunty no$ne stanowig;

- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr 1)
3. Grunty stabonosne stanowia;

- grunty prochniczne (warstwa nr |)

- namuly w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr Ill)

Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia.
4. Prace ziemne zaleca sig prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.
6. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
PRZEPUST

Ustroj niosacy stanowi przepust stalowy z blachy falistej, ocynkowanej MultiPlate Helcor HCPA-49
(AT/2012-02-2868/1). Catkowita dlugo$¢ przepustu wynosi 7,50m. Powierzchnia przekroju wynosi
6,85m2, Swiallo poziome wynosi 3,65m, a $wiatio pionowe 2,39m. Wiot przepusiu zaprojektowano na
rzednej -3,0m.p.p.m., wylot zaprojektowano na rzednej -3,0m.p.p.m. Zakoriczenia przepustu po obu
stronach nalezy wykona¢ pionowe na catej wysoko$ci rury.

Krawedzie koncowe czgéci przelotowej nalezy zakonczyé stalowym, ocynkowanym wieficem o
wysokosci minimum 30cm.

Minimalna grubo$¢ blachy do wykonania przepustu nie moze byé mniejsza niz 3,50mm. Cata
powierzchnia blach przepustu musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie w sposéb ciagly poprzez
cynkowanie o grubosci nie mniejszej niz 70um.

0$ projektowanego przepustu usytuowana jest pod katem 100,00 gradow. Jej lokalizacje oraz
usytuowanie charakterystycznych punktow osi przepustu na wlocie, wylocie oraz w $rodku rozpitosci
okreslono za pomocg wspoirzgdnych na osiach x i y. Warto$ci te przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Poziom posadowienia przepustu wypada w warstwach namulow migkkoplastycznych. Z uwagi na
niekorzystne warunki gruntowe, cze$¢ przelotowg przepustu nalezy posadowi¢ na odcigzajacym
materacu o migzszosci 70cm z keramzytu 8/10-20R w geotkaninie o wytrzymatosci na rozciaganie min.
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100kN/m. PowyZzszy materac wykonat nalezy w komorze z traconej $cianki szczelnej o wymiarach
6,00m x 8,00m. Grodzice o diugosci 4,0m i minimalnym momencie bezwladnosci Wx=11500cms.
Rzedna gory grodzic -3,30m.p.p.m. Na dnie komory wykona¢ korek z betonu C8/10 o grubosci 30cm.
UWAGA: W przypadku natrafienia na pale drewniane rozebranego obiektu mostowego, nalezy je
pozostawi¢ odcinajac je na rzednej -4,30 m.p.p.m. (dno korka komory z grodzic stalowych).
Bezposrednio na materacu odcigzajacym z keramzytu, nalezy wbudowaé warstwe geosiatki o
sztywnych wezlach i wytrzymalo$ci na rozcigganie min. 30kN/m. Na geosiatce wbudowaé fundament
pod czg$C przelotows przepustu z kruszywa 0/31,5 o grubosci 30cm. Wymiary fundamentu
kruszywowego w rzucie 6,54x6,00m. Do wykonania fundamentu z kruszywa nalezy stosowa¢ Zwiry,
mieszanki zwirowo-piaskowe, pospolkg lub kruszywo tamane, klifice o frakcji 0/31,5mm. Z tym, ze
kruszywo znajdujgce sig w bezposrednim sasiedztwie rury nie powinno zawierac czasteczek wigkszych
niz 0/20mm. Fundament z kruszywa pod przepustem nalezy odpowiednio uksztattowaé zachowujac
projektowany spadek.
Teren zalicza sig do nawodnionego. Z tego powodu wykopy oraz prace fundamentowe muszg, by¢
prowadzone przy ciggtym odpompowywaniu wody z wykopu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mozliwie
szybko, aby nie dopusci¢ do nadmiernego osuwania sig gruntu. Przyjeto pochylenie $cian wykopu 1:1.
Zasypywanie przepustu, nalezy wykonywaé réwnomierie warstwami grubosci 15-30 cm. Do
zasypywania nalezy uzywa¢ kruszywa mrozoodpome: zwiry, pospolki, mieszanki zwirowe o granulacji
0-20 mm. Wskaznik zageszczenia zasypki min. 0,98 w skali Proctora. W strefie bezposrednio przy
konstrukcji (do 20 cm) dopuszcza sie wskaznik zageszczenia wg Proctora 0,94.
Doliny karbéw w obszarze bezposrednio koo rury powinny by¢ zageszczone recznie. Stosowanie
sprzelu cigzkiego do zageszczenia zasypki tego przepustu jest zabronione. Aby uniknaé miejsc nie
zageszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowa¢ sie zasada ruchu sprzetu réwnolegle do $cian
konstrukgi.
Prace w strefie zasypek czg$ci przelotowej przepustu nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym o $cianach
nie zabezpieczonych o pochyleniu skarp nie mniejszym niz 1:1.
Z uwagi na duzg szeroko$¢ wykopu, prace ziemne zwiazane z wykonywaniem fundamentu przepustu
nalezy prowadzic w wykopie otwartym szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu $cian.
Materiatow, urobku i wyrobow nie wolno skiadowaé w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ziozonymi z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m,
Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem ,UWAGA!
GLEBOKIE WYKOPY”. Balustrady ustawione przy wykopach nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych
dla osob niezatrudnionych. Ruch $rodkéw transportowych powinien odbywat sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

MURY OPOROWE

Z uwagi na ograniczenia terenowe, oraz bezposrednie sasiedztwo koryta rowéw melioracyjnych,
przewidziano na obu korcach czesci przelotowej wykonaé glowice czolowe w postaci muru oporowego
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem. W
projekcie przyjgto Sciany z prefabrykowanych bloczkéw betonowych, z betonu klasy C30/37, o grubosci
24cm z licem o fakturze fupanej. Goéma krawedz muru oporowego nalezy zwieficzyé gzymsem
prefabrykowanym wg rozwigzania systemowego producenta.

Podfoze gruntowe pod konstrukcje oporowa powinno by¢ wyréwnane na catej dlugosci zbrojenia.

Pod licem $ciany oporowej, na podanych w czgsci rysunkowej rzednych nalezy wykonaé betonowg
tawe fundamentowa, o wymiarach 700x300mm z betonu klasy C30/37. Zbrojenie tawy nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem szczegolu zbrojenia stalg AllIN. Minimalna otulina zbrojenia — 50mm.

Zbrojenie gruntu powinno by¢ wykonane z jednokierunkowej geosiatki polietylenowej o sztywnych
wezlach o minimalnej wytrzymalo$ci na zerwanie = 80kN/m. Georuszt utozy¢ nalezy w rozstawie, co
60cm o diugosci zakotwienia od 3,50m. Zasypke Scian nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego o
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granulacji 0-20mm i kecie tarcia nie mniejszym niz 34° oraz cigzarze objetosciowym nie wigkszym niz
19kN/m3, Wskaznik zageszczenia zasypki min. 0,98 w skali Proctora. Zasypke, nalezy wykonywac
rownomiernie warstwami grubosci 15-30 cm.

W celu ochrony widocznych elementéw muréw oporowych przed ewentualnymi wysigkami wody z
korpusu drogowego przewiduje si¢ wykonanie bezposrednio za prefabrykatami betonowymi murow,
warstwy ochronnej z betonu C12/15 grubosci 30cm. Otwory technologiczne bloczkéw rowniez nalezy
zasypa¢ betonem C12/15, Zaréwno pierwszy rzad bloczkow jak i 3 ostatnie rzedy od géry nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej.

Stozki skarp nasypu drogowego laczace si¢ ze $ciankami czolowymi przepustu nalezy umocnic
brukiem na warstwie betonu C8/10 gr. 15cm. Pochylenie skarp 1:1.

W celu nalezytego wykonania fundamentow czolowych betonowych na wlocie i wylocie przepusty,
montazu przepustu i wykonania umocnienia koryta rowu, nalezy przed wlotem i za wylotem wykona¢
grodze ziemne i wodg przeprowadzi¢ tymczasowym rurociggiem z rur fi 800. Powyzszy spos6b zapewni
staly przeptyw wod.

Po zakoniczeniu wszystkich prac ziemnych skarpy nasypu drogi obsypa¢ humusem i obsiaé trawa,

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Przebudowa mostu wymusza przebudowe jezdni drogi powiatowej.
Na odcinku 100m projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi klasy Z o przekroju drogowym:

- pobocze 0,75m + jezdnia od 4,50 do 5,50m + pobocze 0,75m

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem KR2 (wg. o$wiadczenia Inwestora):

- w-wa $cieralna SMA 8S KR2 grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza AC16P grub. 9cm

- podbudowa pomocnicza KLSM 0,31/5 grub. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa grub. 15cm
UWAGAI!!

NA POBOCZA i PODBUDOWE STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE £ AMANE.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.

Niweleta

Nowoprojektowang niwelete drogi przewidziano na diugosci 100,0m. Z uwagi na koniecznosé
zachowania minimalnego $wiatta pionowego projektowanego przepustu, rzedne niwelety projektowanej
zostaly nieznacznie wyniesione do gory w stosunku do niwelety istniejacej drogi. Spadki podiuzne
nowoprojektowanej niwelety zawierajg sie od 0,86% do 1,02%.

Przekroj poprzeczny

Nasyp pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
zawartym w granicach 35<WP<50. Budowe nasypu na dojazdach do przepustu nalezy wykonywaé
rownomiernie warstwami gruboéci 15-30 cm Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosié wg
Proctora 0,98,

Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szeroko$¢ od 4,50m do 5,50m oraz staly
dwustronny spadek poprzeczny drogi i = 2%.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano umocnione pobocze o szerokosci 0,75m i spadku 5 %.
Pochylenie skarp nasypow 1:1.




Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadkéw podituznych
i poprzecznych jezdni za pomoca, kiérych woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta $ciekowe
0 przekroju trojkatnym (ktore zostaly zaprojektowane po obu stronach jezdni wzdiuz krawedzi) do
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych
na skarpach korpusu drogowego, ktére odprowadzaja wode poza korpus drogi.

KORYTO KANAtU MELIORACYJNEGO R-C-6

O$ projektowanego przepustu oraz istniejacego koryta kanfu melioracyjnego zostata niezmieniona.
Celem umozliwienia swobodnego przeptywu woéd, oraz aby uniknaé znacznego wynoszenia niwelety
drogi posadowienie projektowanego przepustu uwzglednia jego czes$ciowe zamulenie tj. 20cm. Z uwagi
na powyzsze czgéciowe zamulenie przepustu, konstrukcje stalowg nalezy posadowi¢ na fundamencie
zwirowym przy zachowaniu 0% spadku podiuznego. Wiasciwy spadek dna rowu zostanie nadany
poprzez jego swobodne zamulenie.

W celu zapobiegniecia erozji dna i skarp koryta rowu zastosowano ich umocnienie materacami
gabionowymi utozonymi na geowlokninie separacyjnej. Na wiocie dno oraz skarpy rowdw nalezy
umocni¢ na diugosci L=6,0m, materacami gabionowymi gr. 22 cm ulozonymi na geowidkninie
separacyjnej, nadajac 0% spadku podituznego dna. Szeroko$¢ umocnienia dna wynosi 4,00m. Skarpy
umocni¢ na szerokosci 2,00m nadajac im pochylenie 1:1,5.

Na wylocie dno rowu nalezy umocni¢ na diugosci L=8,00m, materacami gabionowymi gr. 22 cm
utozonymi na geowlokninie separacyjnej, nadajac réwniez 0% spadku podtuznego dna. Szerokosé
umocnienia dna wynosi 10,00m. Skarpy umocni¢ na szeroko$ci 2,00m nadajac im pochylenie 1:1,5.

ZJAZD Z PRZEPUSTEM W KM 0+056,80
W' bezpo$rednim sasiedztwie przebudowywanego obiektu po stronie lewej drogi powiatowej
zlokalizowany jest zjazd na pole o nawierzchni gruntowej. Przebudowa zjazdu polega na wykonaniu

konstrukcji nawierzchni;

Konstrukcja nawierzchni jezdni na ziezdzie:

- w-wa Scieralna SMA 8S KR2 grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza AC16P grub. 9cm
- podbudowa pomocnicza KLSM 0,31/5 grub. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa grub. 15¢cm

Szerokos¢ catkowita zjazdu wynosi 6,0m. Nawierzchnia bitumiczna ma szeroko$¢ 4,0m oraz pobocza o
szerokosci 0,75m.

Lewg krawedz zjazdu wyokraglono fukiem o promieniu 2m. Prawg krawedz zjazdu zukosowano 1:1 o
wartosci 3,0m.

Pod zjazdem zlokalizowany jest calkowicie zasypany przepust rurowy. Nalezy wykonaé remont
przepustu o $rednicy fi 60 z zastosowaniem rur PEHD o diugosci 10m. Rure przepustu posadowi¢ na
fawie zwirowej o grubo$ci 20cm. Glowicg po stronie lewej wykona¢ umocniona materacem gabionowym
0 nachyleniu 1:1,5. Glowice po stronie prawej wykona¢ o nachyleniu 1:1,5 umocniong brukowcem na
betonie gr. 15cm.




URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe na
przebudowywanym odcinku drogi powiatowej, w odlegtoéci 0,50m od krawedzi jezdni przewidziano
montaz stalowych barier ochronnych typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 — H1W4A. Po obu stronach
jezdni diugosc ww. barier wynosi 80,00m. Konce barier nalezy zanizy¢ do pobocza.

Dodatkowo bezposrednio nad przepustem przewidziano montaz poreczy do barier ochronnych na
odcinkach o dlugosci 10,00 i 12,00m.

URZADZENIA OBCE

W obrebie prowadzonej inwestycji nie wystepujq zadne urzadzenia obce.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU ORAZ DROGI

Przyjeto rozbiorke istniejacej konstrukeji zelbetowej mostu wraz z przyczétkami i fundamentami. W
przypadku natrafienia na pale fundamentowe istniejacego mostu, nalezy je pozostawi¢ obcinajac od
gory do poziomu dotu korka" tj. -4,30 m.p.p.m.

W ramach robot rozbiorkowych przyjgto réwniez rozbiérke mechaniczng nawierzchni bitumicznej drogi
wraz z podbudowg z brukowca oraz tiucznia. Wszystkie materialy z rozbiérki nalezy odwiezé na
magazyn Wykonawcy i poddaé utylizacii.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow dnia 24 paZdziernika 2002 roku w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
projektowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $§rodowisko, a jego
ucigzliwo$¢ nie wykracza poza granice dziatki drogi powiatowej oraz kanatu melioracyjnego.
Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

Charakter prac projektowanych dla budowy przepustu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z
2007 r. Nr 158, poz. 1105) nie przewiduje koniecznosci uzyskania Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu, zastosowane materialy nie bedg mie¢
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i glebe.

Na etapie prowadzenia prac istnieje mozliwos¢ wystapienia okresowej emisji spalin oraz halasu do
powietrza spowodowane praca sprzetu budowlanego.

W czasie realizacji inwestycji, oddziatywanie na érodowisko bedzie zminimalizowane poprzez ponizsze
rozwigzania:

- zapewnienie pojemnikéw na odpady,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy,




- Zapewnienie sanitariatow,

- pefng rekultywacje terenu wykorzystywanego w czasie budowy,

- przeciwdzialanie dostaniu sig zanieczyszczen do gruntu oraz wody,

- wlasciwa eksploatacje i konserwacje sprzetu budowlanego,

- utylizacje wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Przebudowa mostu zapewni bezpieczenistwo konstrukcji obiektu, nasypu drogowego oraz samej drogi,
a jednocze$nie wykluczy powstanie zatoru i podtopienia lub zalania gruntéw znajdujacych sie w zlewni
kanatu melioracyjnego. Oddziatywanie na srodowisko neutralne.

Przebudowa mostu podyktowana jest zachowaniem droznosci cieku wodnego oraz zapewnieniu
cigglosci funkeji transportowej przylegtych terenow.

ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana przebudowa przepustu nie przewiduje zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.
Prowadzenie prac zwigzanych z przebudowa przepustu przewidziano przy catkowitym zamknigciu drogi
dla ruchu. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca musi opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.
Na czas prowadzenia robot, w celu ich zabezpieczenia, nalezy bezposrednio przed i za obiektem
usypaC pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 ,zakaz ruchu
wszelkich pojazdow”.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

Z uwagi na warunki wynikajace z:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U, Nr 63 z
2000 roku, poz. 735);

projektowana przebudowa zawiera sig w caloéci na dzialkach 120; 126; 130; 370 obreb Markusy.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu w catosci zawiera sie w ww. dziatkach.

W zwigzku z tym, iz:

- planowane roboty nie wykraczajg poza geodezyjne granice dzialek . 120: 126; 130: 370 obreb
Markusy;

- przebudowa mostu na przepust nie spowoduje ograniczenia przeplywu i pietrzenia wody w rowie
melioracyjnym zlokalizowanym na dziatkach Nr 120; 126; 370 obreb Markusy, tym samym nie stwarza
zagrozen podtapiania gruntow przyleglych a funkcjonowanie obiektu nie bedzie naruszaé interesow
0s6b trzecich,

- W trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane odrebnymi
przepisami  decyzje, opinie i uzgodnienia, w ktorych nie nalozono na Inwestora zadnych
szczegOlowych ograniczen,

Stwierdza sig, ze obszar oddzialywania obiektu zamyka sig w granicach dziatek nr 120; 126; 370

obreb Markusy stanowiacych korytu rowu melioracyjnego oraz dziatki drogowej nr 130 obreb

Markusy drogi powiatowej.

OCHRONA ZABYTKOW

Nie dotyczy.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni ciagtg obstuge geodezyjna robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewlasciwg realizacjg robét.
Zdemontowane z obiektu porecze stalowe nalezy zdaé¢ na magazyn inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydawang przez
wiasciwe instytucie - zgodnie z Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane” (Tekst ujednolicony
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Podczas wykonywania rob6t koryto rowu melioracyjnego utrzymywa¢ w stanie zZapewniajgcym
swobodny przeptyw wody. Pozostawienie rowu, na czas robot, nie udroznionego jest mozliwe tylko i
wylacznie za zgodg i na warunkach Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Elblagu. Roboty wykonywac w okresie niskiego poziomu wdd w rowie melioracyjnym.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA

PRZEBUDOWY MOSTU NA KANALE MELIORACYJNYM
W KM 9+483 DROGI POWIATOWEJ NR 1122N
W MIEJSCOWOSCI ROZANY

A) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na rozbidrce starego mostu i budowie
przepustu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowosci Rézany obejmuje
realizacje:

- rozebranie istniejacego mostu o konstrukgji zelbetowe;

- wykonanie grodzy ziemnej na potrzeby tymczasowego przeprowadzenia wod rowu melioracyjnego

- zabicie $cianki szczelnej oraz wykop pod fundament

- wykonanie fundamentu odcigzajacego z keramzytu w geotkaninie

- wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepustem

- wykonanie fundamentow Zelbetowych pod $ciane oporowg z bloczkéw betonowych

- wykonanie $cian oporowych wraz z nasypem zbrojonym geosiatkg

- wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej falistej wraz z jego zasypka

- przebudowa zjazdu wraz z przepustem

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- wykonanie barier ochronnych i balustrad nad przepustem

- wykonanie umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie

- wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego

Kolejnosc¢ realizacji poszczegoinych obiektéw bedzie nastepujgca:

- Rozebranie istniejgcego mostu.
- Wykonanie grodzy ziemnej pozwalajacej na swobodne przeprowadzenie wod rowu w $ladzie istniejacego
mostu oraz zapewniajaca swobodne prowadzenie rob6t ziemnych.
- Wykonanie nowego przepustu z blachy faliste]
- wykonanie fundamentow
- utozenie przepustu z blach karbowanych
- wykonanie betonowych fundamentéw $cian oporowych
- wykonanie $cian oporowych wraz z nasypem zbrojonym geosiatka
- wykonanie zasypki przepustu
- umocnienie koryta rowu gabionami kamiennymi
« Przebudowa zjazdu
. Wykonanie nowej nawierzchni nad przepustem, dojazdach i na zjezdzie
- Wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego
- Zamontowanie barier energochtonnych z barieroporecza nad przepustem

B) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej,
* most o konstrukcji zelbetowej
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elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzag zagrozenie bezpieczerstwa |
zdrowia ludzi;

¢ sktadowanie materialéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywaé sie bedzie
czgsciowo obrebie pasa drogowego, a czgsciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

*  wykonywanie wykopow — niebezpieczeristwo wpadniecia do wykopu,

*  Rozbidrka istniejacego mostu zelbetowego - niebezpieczenstwo zawalenia

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

*  wejscie osob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

* praca w wykopie w czasie wykonywania fundamentu oraz montazu przepustu - mozliwose
wpadniecia do rowu, upadku z wysokosci

*  prace w zasiegu maszyn drogowych i dzwigu — mozliwo$¢ wypadku.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegéinych maszyn i urzadzen,
ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym okresie, rozdzial
zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizagji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikow z organizacja robét, oraz organizacjq transportu materiatow i organizacjg
komunikaciji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyc to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem osob postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot
i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegélnych
pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzgtu i narzgdzi, wykorzystywanych do wykonywania
robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktérego obstugi zostal przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikéw ~w  zakresie  postugiwania sie  sprzetem i narzedziami
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ze szczegllnym zwréceniem uwagi na prawidlowos$¢ ich uzytkowania,

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczehi przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

F) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Cd

*,

*,

» Srodki techniczne:

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemoZliwiajace wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

+% Srodki organizacyjne:
o Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostgpem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona,

o Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegéinych elementéw robot i terminarzem
wykonywania prac o szczegolnym zagroZeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegding ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

o Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,
o Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

Opracowal: inZ. Grzmmzak

Projektowat: inz. Eug iisz Lenartowicz

upr.proj Nr 222/E|/79
w zakresie drog Lptriskowych drog startowsich
0 anipulacyjnych

Elblag, pazdziernik 2018r.
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4. ZALACZNIKI

- oSwiadczenie projektanta;

- kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;

- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa;

- kopia wypisu skréconego z rejestru gruntow;

- kopia Decyzji Nr GD.ZUZ.2.421.418.2018.ZR z dnia 07.06.2018 r. pozwolenia wodnoprawnego na rozhiérke

istniejacego mostu i budowg przepustu na rowie R-C-6 w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w
miejscowosci Rézany;
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr
207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany na ,Przebudowa
mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowosci
Rozany" zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

uprawnionybrojektant. nr 222/EI/7
w zakresie drog i lotn ch drég startowych ordz manipulacyjnych

- iusz | wicz

inz Eugeniusz Lenarto

rawnienia bud projektowe | wykonawcze
o 2R2ELTY

keving-inzynieryjne]

drog fulic )

oraz 1oinisk Ciuy st iunyCii manipuiacyjnych

Projektant; inz. EH{@I?US/Z% fartowiez

upl

W spetial

Elblag, 19.10.2018r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-VQF-J9Y-FYW *

Pan Eugeniusz Lenartowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/2694/01

adres zamieszkania ul.Stoneczna 57, 80-174 Gdarisk Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliﬁkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSE

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru werylikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okrggowej Izby Inzynieraw
Budownictwa.
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82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14 A Obreb ewidencyjny: 280404_2.0008, Markusy
Miejscowos$é: Markusy
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Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzier: 2018-05-17 11:10:12

Siedziba:

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280404 _2.0008,G115 N
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wladania: wiasho&é
Powial:

Powilat Elblgski REGON: 170753615

82-300 Elblag Saperow 14A

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: zarzad

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedzibg w Pasleku

grupa rejestrowa:; 11.2

Siedziba: 14-400 Paslek Dworcowa 6
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark, Numer . Symbol Powierzchnia
- gvz\:iaggr Polozenie gruntéw Opis uzytku Ea) il | A Nt KW
~cyjney [ha) [ha)
130 Droga Powiatowa Nr 09400  |Drogi dr 4,2300 4,2300|KW 65556

Identyfikator dzialki: 280404_2,0008,130 ‘ - T o

£aczna powjerzchnia wybranych dziatek: 4.2300

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 32.2600
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Dvrektor Elblag, 7.06.2019r.
Zarzadu Zlewni w Elblagu

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.2.421.418.2018.ZR

DECYZJA

Na podstawie art.388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396, art. 397
ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i 4, art. 400 ust.6, 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust, 1
pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268), w zwiazku z art. 104 § 1
ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096)

po rozpatrzeniu

wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek,
reprezentowanego przez Grzegorza Walczaka przedstawiciela Biura Ustug Inwestycyjnych, Gronowo
Gorne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag,w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona rozbiorke
istniejacego mostu na rowie R-C-6 zlokalizowanego na dzialce Nr 130, obreb 0008 Markusy, powiat
elblaski oraz budowg przepustu na rowie R-C-6 zlokalizowanego na dziatce Nr 130, obreb 0008 Markusy
na polderze nr 6 Markusy w ciagu drogi powiatowej Nr 1122N Rozgart — Zétwiniec, w oparciu o zalaczony
operat wodnoprawny

orzeka sie

I. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pastgku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek
pozwolenia wodnoprawnego na:

1.rozbidrke istniejacego mostu na rowie R-C-6 zlokallzowanego na dzialce Nr 130, obreb 0008
Markusy, powiat elblaski, ktorego konstrukcje nosng stanowi 5 dzwigaréw zelbetowych o stalej
wysokosci, na ktorych opiera sie zelbetowa ptyta pomostu. Wymiary geometryczne mostu:
dtugos¢ catkowita obiektu- 5,00m, rozpietos¢ teoretyczna- 4,20m, szerokoéé catkowita - 7,40m
szerokos¢ jezdni na obiekcie- 3,90m; szeroko$¢ skap- 2x1,40m.

2.wykonanie urzadzenia wodnego t.:budowe przepustu na rowie R-C-6 zlokalizowanego na dziatce
Nr 130, obrgb 0008 Markusy na polderze nr 6 Markusy w ciagu drogi powiatowej Nr 1122N
Rozgart — Zétwiniec o projektowanych parametrach:
- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030

- rzedna dna wlotu w osi przepustu --3,00 m p.p.m.

- rzedna dna wylotu w osi przepustu --3,00 m p.p.m.

- konstrukcja przepustu - stalowa z blachy falistej MultiPlate Helcor HCPA-49 (AT/2012-02-
2868/1)

- Swiatto poziome -3,65m

- Swiatlo piochowe -2,39m

- catkowita dtugosc przepustu - 7,50 m

- powierzchnia przekroju przepustu — 6,85 m?

- klasa drogi - droga powiatowa klasy D

- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z porecza) umieszczone w odlegtoéci 0,5m od krawedzi
jezdni

Wspbirzedne geodezyjne wiotu przepustu: X= 7394105.065 Y=5994357.610
Wspdtrzedne geodezyjne wylotu przepustu: X= 7394103.339 Y=5994365.011
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3. Zobowigzuje sie Strone do:
e Zapewnienia odptywu wody z gdérnej zlewni rowu podczas prowadzenia robdt zwigzanych
z przebudowg obiektu drogowego;
e prowadzeniarobot w obrebie koryta rowu melioracyjnego zwigzanych z przebudowa
obiektu w terminach i zgodnie z warunkami okreslonymi przez inwestora;
e pokrycia ewentualnych strat i naprawienia szkéd spowodowanych wykonaniem robot
objetych przedmiotowym pozwoleniem;
= uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt i przywrdcenia mu wasciwego stanu;
e zawiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem PGW WP Zarzad Zlewni w Elblagu, Nadzér
Wodny w Elblagu o rozpoczeciu i zakonczeniu robat;
o wlasciwej eksploatacji, konserwacji oraz remontéw wykonanego obiektu w celu
zachowania jego funkcji;
I1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa, jezeli Wnioskodawca nie
rozpocznie wykonywania urzgdzenia w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tego urzadzenia stato sig ostateczne (art. 414 ust 1. pkt. 3).

I1I. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Zarzad Drdg Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek, reprezentowany
przez Grzegorza Walczaka przedstawiciela Biura Ustug Inwestycyjnych, Gronowo Goérne, ul. Agatowa
131, 82-300 Elblag, wystapit z wnioskiem z dnia 29.10.2018 r., w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnegona rozbidrke istniejacego mostu na rowie R-C-6 zlokalizowanego na dzialce Nr 130,
obreb 0008 Markusy, powiat elblgski oraz budowe przepustu na rowie R-C-6 zlokalizowanego na dziatce
Nr 130, obrgb 0008 Markusy na polderze nr 6 Markusy w ciggu drogi powiatowej Nr 1122N Rozgart —
Zdhwiniec.

Do wniosku zatgczono:

operat wodnoprawny opracowany w pazdzierniku 2018 r. przez inz. Grzegorza Walczaka;

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych;

plyte CD z wersja elektroniczng operatu;

dowod potwierdzenia wplaty oplaty w wysokosci 217zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
Upowaznienie Dyrektora ZDP

W oparciu o przedtozone dokumenty ustalono co nastgpuje:

- Zaprojektowano nowy przepust stalowy z blachy falistej, ocynkowanej MultiPlate Helcor HCPA-49
(AT/2012-02-2868/1). Catkowita dtugos¢ przepustu wynosi 7,50m. Powierzchnia przekroju wynosi
6,85m2. Swiatto poziome wynosi 3,65m, a $wiatto pionowe 2,3Sm. Wlot przepustu zaprojektowano
na rzednej -3,00 m. ppm., wylot zaprojektowano na rzednej -3,00 m ppm. Zakonczenia przepustu
po obu stronach pionowe na catej wysokosci rury. Krawedzie koricowe czesci przelotowej zakonczono
stalowym, ocynkowanym wienicem o wysokosci minimum 30cm. Minimalna grubo$¢ blachy do
wykonania przepustu nie moze by¢ mniejsza niz 3,50mm. Cata powierzchnia blach przepustu bedzie
zabezpieczona antykorozyjnie w sposéb ciggly poprzez cynkowanie o grubosci nie mnigjszej niz 70pum.
Poziom posadowienia przepustu wypada w warstwach namutéw miekkoplastycznych. Z uwagi na
niekorzystne warunki gruntowe, czes¢ przelotowg przepustu nalezy posadowi¢ na odcigzajacym
materacu o migzszosci 80cm z keramzytu 8/10-20R w geotkaninie o wytrzymatosci na rozciaganie
min. 100kN/m. Powyzszy materac wykonac nalezy w komorze z traconej $cianki szczelnej o
wymiarach 6,00m x 8,00m. Grodzice o dtugoéci 4,0m i minimalnym momencie bezwladnosci
Wx=11500cm?. Rzedna gory grodzic -3,30m.p.p.m. Na dnie komory wykonaé korek z gruntu
stabilizowanego cementem 2,5MPa o grubosci 20cm.

W przypadku natrafienia na pale drewniane rozebranego obiektu mostowego, nalezy je
pozostawi¢ odcinajac je na rzednej -4,30 m ppm. (dno korka komory z grodzic stalowych).
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Bezposrednio na materacu odcigzajacym z keramzytu, nalezy wbudowaé warstwe geosiatki o
sztywnych weztach i wytrzymatoéci na rozcigganie min. 30kN/m. Na geosiatce wbudowaé
fundament pod czg$¢ przelotowa przepustu z kruszywa 0/31,5 o grubosci 30cm. Wymiary
fundamentu kruszywowego w rzucie 6,54x6,00m. Do wykonania fundamentu z kruszywa nalezy
stosowac 2wiry, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétke lub kruszywo tamane, Klifice o frakcji
0/31,5mm. Z tym, ze kruszywo znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie rury nie powinno
zawieraC czasteczek wiekszych niz 0/20mm. Fundament z kruszywa pod przepustem nalezy
odpowiednio uksztattowac zachowujac projektowany spadek.

Teren zalicza si¢ do nawodnionego. Z tego powodu wykopy oraz prace fundamentowe muszg by¢
prowadzone przy ciagtym odpompowywaniu wody z wykopu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
mozliwie szybko, aby nie dopusci¢ do nadmiernego osuwania sie gruntu. Przyjeto pochylenie Scian
wykopu 1:1, Zasypywanie przepustu, nalezy wykonywac réwnomiernie warstwami gruboéci 15-
30 cm. Do zasypywania nalezy uzywac kruszywa mrozoodporne: Zwiry, pospotki, mieszanki
zwirowe o granulacji 0-20 mm. W projekcie przyjeto Sciany z prefabrykowanych bloczkéw
betonowych, z betonu klasy C30/37, o gruboéci 24cm z licem o fakturze tupanej. Gérng krawedz muru
oporowego zostanie zwieficzona gzymsem prefabrykowanym wg rozwigzania systemowego
producenta.W celu uniknigcia kolizji z istniejacym zjazdem do posesji 0 projektowanego przepustu w
stosunku do istniejacej osi mostu zostata przesunieta o 1,80 m w kierunku wschodnim. Celem
umozliwienia swobodnego przeptywu wdd, oraz aby uniknaé znacznego wynoszenia niwelety drogi
posadowienie projektowanego przepustu uwzglednia jego czesciowe zamulenie tj. ok. 10cm — 20cm.
W celu zapobiegnigcia erozji dna koryta rowu zastosowano umocnienie materacami gabionowymi
utozonymi na geowldkninie separacyjnej. Na wlocie i wylocie dno rowu zostanie umocnione na dt. L=
4,0m, materacami o gr. 22cm i szerokosci 4,0m.

- Planowane przedsiewziecie nie sgsiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000 i nie koliduje z nimi.
Na analizowanym terenie nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Teren na ktorym zlokalizowane sg prace objete ninigjszym wnioskiem nalezy do Regionu Wodnego

Dolnej Wisly. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na na obszarze Dorzecza Wisly (Dziennik
Urzedowy Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 pazdziernika 2016 r, poz. 1911) omawiany rejon znajduje
sig w obrebie Jednolitej czeSci Wod Podziemnych PLGW240018 - JCWPd nr 18 gdzie stan ilosciowy i
jakosciowy jest dobry a ocena ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych niezagrozona,
odstepstwa: brak; wody powierzchniowe — rzeka Elblag od Miynéwki do ujécia wraz z jez. Druzno
(PLRW200005499) jest naturalng czescig wod w ztym stanie gdzie ocena ryzyka nieosiagniecia celéw
Srodowiskowych jest zagrozona, derogacie: 4(4)-1, uzasadnienie derogacji: Brak mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dziatari zaplanowano
dziafania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, ktdre 53
wystarczajgce, aby zredukowac ta presje w zakresie wystarczajacym dla osiagniecia dobrego
stanu. Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby
wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, wartoéci zgodne z dobrym stanem w zakresie
substancji biogennych bedzie mégt by¢ osiggniety do roku 2021,
Po analizie ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty oraz
warunkéw korzystania wéd regionu wodnego Dolnej Wisty przebudowa przepustu znajdujacego sie w
niedostatecznym stanie technicznym nie narusza zapiséw ww dokumentéw. Wykonanie przebudowy
obiektu drogowego, ktory jest w ztym stanie technicznym nie wptynie ujemnie na stan jakosciowy i
ilosciowych silnie zmienionej czesci wéd powierzchniowych rzeki Tyny Gérnej. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie bedzie oddzialywata na stan wdd podziemnych, poprawi warunki przephywu wody w
systemie melioracji wodnych polderu nr 6 Markusy oraz nie ogranicza ciagtosci morfologicznej koryt.
Zamierzone przedsigwziecie nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

- Przebudowa obiektu drogowego i roboty wykonywane w obrebie koryta rowu melioracji wodnych na
polder nr 6 Markusy zwigzane z budowg przepustu drogowego nie bedzie miato negatywnego wplywu
na zarzadzanie ryzykiem powodziowym, przeciwdziatanie skutkom suszy czy na stan zasobdw
wodnych na tym terenie.

Strony zostalty powiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
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pozwolenia wodnoprawnego oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, prawie do sktadania
wnioskow i brania udziatu w czynnosciach postepowania prowadzonych przez organ.

Informacja o wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata podana do
publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie:
e w dniu 13.03.2019r. na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Elblagu oraz na stronie
internetowej BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
e wdniu 14.03.2019r. informacji na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Markusy.
W wyznaczonym w zawiadomieniu 7 dniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci | Ziozenia wnioskéw w sprawie.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268), dla
pozwolenia dotyczacego wykonania urzadzen wodnych nie ustalono terminu obowiazywania niniejszej
decyzji gdyz, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie¢ pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzagdzen wodnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268)
organem whasciwym w sprawach pozwolert wodnoprawnych jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich.

Biorac powyzsze pod uwage, przychylajgc sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak
w sentendji.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania
niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z trescig art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096):
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 34

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268) strona uiscita opfate
w wysokosci 217 zt

Z-CA DYREKTORA

Otrzymuija:
( jWnioskodawca — Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400
Pastek, petnomocnik — Grzegorz Walczak, Biuro Ustug Inwestycyjnych, Gronowo Gdrne, ul,

Agatowa 131, 82-300 Elblag
2. a/a

Do wiadomosci
3. NW Elblag
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jaroslaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 85 7427233

Dane wczytano z pliku: G:\9+483\RYS 6 PRZEKROJE NORMALNE - PRZEPUST W KM 9+483.txt

Obiekt: droga powiatowa nr 1122N
przepust na rowie R-C-6

Objetosci robét ziemnych (bilans ogéiny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

—— Pole przekroju Objetosc Zuzycie | Nadmiar objetosci Suma od poczgtku
IKIetaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | wykopy | nasypy wykopy nasypy
0| 000| 225| 001 0,00
1808] o040| * 18,08 0,40 500
0| 900| 177| 0,08 17,68
26,58 | 4,77 ¢ 26,58 4,77
0| 25,60 143 050 39,49
0| 4290 18| 030 29701 &0 i il = 60,74
= 4?‘40 2’42 ogoo 956 | 0,68 * 9,56 0,68 '62
0 53100 2’47 0'00 R} S ) L2y, 0,00 :233
0 67‘40 1’52 0I52 ehifo| B : 2873 373 108'34
0 82‘50 1!65 0‘39 2394] 682 - 23,94 o2 5'45
z 96’00 2’00 0'05 24,65 2,96 # 24,65 2,96 12 ‘14
. ’ : 817| 0,13 i 8,17 0,13 147,
0| 100,00| 208| 001 155,18
Sumy: 181,58 26,40 0,00 181,58 26,40
Sprawdzenie: 181,58 - 26,40 = 155,18 = 181,58 - 26,40

181,58 - 181,58 = 0,00 = 26,40 - 26,40

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma =0,00
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

Sumy objetosci wykopéw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 155,18)
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