PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:100 - WYLOT
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stalowy ocynkowany wieniec

min. Wx=11500cm?

30 | fundament z kruszywa 0/31,5
geosiatka o sztywnych wezfach, wytrzymafosé > 30kN/m

70 | Materac z keramzytu 8/10-20R w geotkaninie o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m

30 | Korek — Warstwa betonu podktadowego C8/10
Istniejgey grunt

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI

skala 1:100

rura stalowa z blachy falistej MultiPlate Helcor HCPA-49 °‘7T 550 Lo.n—,
rozpietos¢ Si=3,65m wysokos¢ Hi=2,39m = ,m 20% A

L=7500mm
grubos¢ blachy 3,50mm

Zobezpieczenie Qntykorozyjne: pow{okq Cynkowq 7O’Jm 9 | Podbudowa zasadnicza 2 asfaltobetonu AC 16P KR2
20 | Podbudowa pomocnicza z KkSM 0/31,5

15 | Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

5 | Warstwa $cieralna z SMA 8S KR2

przyspawany do rury przepustu

WLOT

Grzegorz WALCZAK

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH

Gronowo Gérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Przepust w ciggu drogi powiatowej Nr 1122N w m. Rézany

Adres obiektu powiat elblaski, gmina Markusy, miejscowo$¢ Rozany
Inwestor Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku S‘*’"‘“E ‘g’a\xlwa”‘a
Tyl Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483/g5as ——
opracowania drogi powiatowej nr 1122N w migjscowosci Rozany drogi
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