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DM.252.3.2022
Dotyczy postępowania pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1103N NA ODCINKU JEGŁOWNIK – GRONOWO ELBLĄSKIE. ETAP I
WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 285 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego do przebudowania jest odcinek o długości 2 612,00 mb zgodnie z załączonym PZT.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą i wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego dla dróg kategorii KR 2 – AC 16 W.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy zgodnie z załączonym przedmiarem robót pozycja 1.5.1 na odcinku 0+606 – 2+755 frezowaniu należy poddać jedynie odcinek o długości 61,0 mb i szerokości 5,3 mb. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie tego odcinka na PZT.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ dotyczących opisania przedmiotu zamówienia w SST D.05.03.26d – Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni.

W dołączonej do dokumentacji przetargowej SST D.05.03.26.d. ujęte opisy przedmiotu zamówienia jakim jest siatka stalowa wskazują na cechy geometryczne odpowiadające produktowi jedynego producenta w skali kraju oraz Europy.

Pkt. 1.3 „ w oczka siatki wpleciony jest w stałych odstępstwach skręcony płaski drut stężający, druty siatki pokryte są powłoką antykorozyjna będącą stopem cynku i aluminium…” Ponadto cechy geometryczne siatki stalowej opisane są w pkt. 1.4.1 w pkt. 2.2. wskazują na cechy geometryczne rozstawy prętów oraz kształty elementów materiału, które odpowiadają konkretnemu producentowi, który to w swojej ofercie handlowej wskazuje wyżej opisane cechy. W pkt. 10.3 Zamawiający wskazuje na konkretną nazwę przedstawiciela producenta siatki stalowej. Ponadto pkt. 10.3 przywołuje nieaktualne dokumenty odniesienia.
Stosowanie takich zapisów jest sprzeczne z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku w zmianie Prawa zamówień publicznych z art. 29 a) ust. 3 który ma brzmienie: „Przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub producentów, chyba że jest t uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamawiania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy zwrot „lub równoważny”. W związku z powyższym kierujemy zapytanie:

Pytanie 4.1

Prosimy o podanie podstawy prawnej na podstawie której Inwestor wskazuje w opisie SST konkretne parametry cech geometrycznych siatki z drutu stalowego

W pkt. 10.3 SST 05.03.26D – Inne dokumenty. Przywołany dokument odniesienia dotyczący drogowych kationowych emulsji asfaltowych jako: instrukcja- zeszyt 60, IBDiM 1999, posiada status nieaktualnego. Właściwym i prawnym dokumentem odniesienia jest norma zharmonizowana PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

Pytanie 4.2

Prosimy o wyjaśnienie i stanowisko Inwestora w celu określenia prawidłowego dokumentu odniesienia.

Pytanie 4.3

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w pkt. 2.6, opisane wymagania zawartości asfaltu w kationowej emulsji asfaltowej są niezgodne z wymaganiami opisanymi w krajowym załączniki NA do normy PN-EN 13808. Wnosimy o poprawienie zapisów pkt. 2.6 na zgodne z wymaganiami normowymi.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o wskzanie pozycji przedmiarowej, w której należy uwzględnić koszt umocnienia skarp i dna rowu płytą MEBA.

Pytanie 6

Zgodnie z pozycjami 1.4.1 oraz 1.4.5 podbudowę chodnika stanowi 15 cm piasku oraz 15 cm kruszywa C90/3. Zgodnie z Opisem Technicznym podbudowa chodnika składa się z 15 cm kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa oraz 15 cm kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o jednoznaczne wskazanie przekroju normalnego chodnika do wykonania.

Pytanie 7

Prosimy o załączenie przekroju normalnego.
Odpowiedź na pytanie nr 1

Zakres etapu I kończy się w km 2+753,00. Potwierdzamy, że w ramach w/w zadania przetargowego do przebudowania jest jezdnia do km 2+612,00 m zgodnie z załączonym PZT

Odpowiedź na pytanie nr 2

Potwierdzamy, że w-wę wiążącą i wyrównawczą należy wykonać  z betonu asfaltowego dla dróg kategorii KR2 – AC16W.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Potwierdzamy, że zgodnie z załączonym przedmiarem robót na odcinku 0+606 – 2+755 frezowaniu należy poddać odcinek o długości 61,0mb i szerokości 5,30m w następujących lokalizacjach wynikających z przekrojów poprzecznych: od 0+940 do 0+952,00, od 1+407 do 1+418, od 2+296 do 2+307, od 2+585 do 2+612. 

Odpowiedź na pytanie nr 4.1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatek z drutu stalowego o innych cechach geometrycznych (np. innej wielkości oczka), przy jednoczesnym zachowaniu wymogu zastosowania materiału zapewniającego zakotwienie siatki w konstrukcji drogowej na całej szerokości układanych rolek. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu, przy zastosowaniu którego siłą zrywająca będzie wynosić minimum 2,7kN.

Odpowiedź na pytanie nr 4.2

W pkt. 10.3 SST 05.03.26D jako prawidłowy dokument odniesienia należy zastosować normę zharmonizowaną PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

Odpowiedź na pytanie nr 4.3

Zamawiający informuje, że należy stosować emulsje wg aktualnego wydania Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808.

Skład 12% modyfikowanej emulsji asfaltowej powinien zawierać: 62% asfaltu, 34% wody i 4% elastomeru, co jest zgodne z załącznikiem krajowym NA do normy PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.

Odpowiedź na pytanie nr 5

W ETAPIE I, będącym przedmiotem zamówienia, nie występują roboty związane z umocnieniem skarp i dna rowu płytami MEBA.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Należy przyjąć konstrukcję chodnika:

· kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 6 cm

· podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm

· kruszywo kamienne łamane C90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

· w-wa odsączająca z piasku gr. 15cm

Odpowiedź na pytanie nr 7

Przekroje normalne stanowią część dokumentacji projektowej i zostały zamieszczone do przetargu jako rys. 45, 46, 47.

