Kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

PRZEKROJ A-A

Kruszywo naturalne 0-2mm

Istniejace pobocze po wykoszeniu i $cigciu
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Istniejacy row

PRZEKROJ B-B

po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawg

Przyktadowa Scianka czotowa -

rodzaj elementu dostosowacé do rodzaju przepustu

na przedmiotowej inwestycji
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Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 6 cm PRZEKROJ TYPOWY
Warstwa wyréwnawcza AC 22 W grub. 10 cm o )
Podbud. z kruszywa kamiennego _”A_.M.EQN:_WWNMNMO%MN‘_omeon na tawie
tamanego C 90/3 stabilizowanego etonowe) Sromaim
mechanicznie 0-31,5mm grub. 22 cm
Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa
dowiezione z wytworni grub. 24cm
_m.S_m_.mom. v.o&owm Obrzeze betonowe na tawie
Piasek gliniasty IL=0,20 betonowej C12/15 0,03m3/mb
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm
Kruszywo naturalne 0-2mm
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Kostka bruk. betonowa szara grub. 8 cm
L Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm
Warstwa mo_mwm_:m SMA 16 JENA grub. 6 cm Kruszywo kamienne ftamane C90/3
Warstwa wyréwnawcza AC 22 W grub. 5 cm stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Istniejaca konstrukcja o . Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm
Istniejacy row
- — P Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 6 cm
Po odmuleniu humusowaniu i obsianiu trawg :
Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 6 cm Warstwa wyréwnawcza AC 22 W grub. 5 cm
Podbud. z kruszywa kamiennego Istniejgca konstrukcja
K drogi h i obsi ) tamanego C50/30 stabilizowanego
Orpus _.om__ _._.3:m0<<m3< ! obsiany trawq mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
Nasyp po zdjeciu chumusu Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa
dowiezione z wytworni grub. 15cm
Zasupka przepustu piaskiem
Przepusty z rur grubo$ciennych z PEHD i 400 mm
tawa zwirowa pod przepusty grub. 20 cm A s . , .
PARAMETRY - Scianka oporowa do przepustu rurowego do rur PCV i PEHD (otwor dwustopniowy)

Scianka oporowa NE\NQNQQQNQ rurowego
Otwor dwustopniowy Serdnicy *°%;gomm do rur PCV i PEHD.
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Zelbetowa $cianka oporowa stosowana
Jjest jako zakorniczenie przepustu
rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
zbrojona drutem stalowym sv. Smm
i wioknem polipropylenowym.
Masa : 300 kg
Wymiary elementu:

- szerokosé : 960 mm

- dlugosc : 600 mm

- wysokosé : 800 mm

SREDNICA - ar B )] e GR.

OTWORU DLUGOSC | SZEROKOSC | SZEROKOSC | WYSOKOSC | WYSOKOSC SCIANKI MASA
D [mm] L [mm] b [mm] B [mm] H [mm] h [mm] G [mm] [kd]
330/380 500 540 1000 550 120 100 170
400/500 600 620 960 800 280 120 300
500/620 660 760 1180 880 250 110 380
600/760 900 900 1250 1050 300 140 610

1000 1000 1380 1800 1500 310 140 1300
Scianki wykonane sg metoda wibrowania z betonu o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz C25/30 Mpa,
Zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym & 8mm i @ 10mm ($cianka oporowa przepustu rurowego -
otwor @1000mm i @1030mm).
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Jacek Hejman

82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15

Nazwa projektu

REMONT DP NR 1135N POMORSKA WIES -

KAMIENNIK

Woj.: warm.-mazur. Powiat: elblaski, Gmina Milejewo, obreb Kamiennik

Adres obiektu Wielki, dzialka nr: 637; obreb Pomorska Wies, dziatka nr: 43
Inwestor Powiat Elblgski ul. Saperow 14A, 82-300 Elblag Branza
Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek drogi
Tytut ]
ol PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data oprac
opracowania 05.2022
Zespot projektowy imie i nazwisko podpis Skala:
Opracowat mgr inz. Jacek Hejman A mO
Rys nr:
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