PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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skala 1:50
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JEZDNIA
Pobocze z kruszywa
Pobocze z kruszywa tamanego gr. 10cm
famanego gr. 10cm
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Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-
bitumicznej SMA 8 grubos¢ warstwy 3cm
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno -
- bitumicznej AC 22 W KR3 gr. 7cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5 $redniej grubosci 10cm
Istniejgca nawierzchnia brukowa
ul. tgkowa 6
TRASA Mirostaw Klotzke Rotmanka
83-010 Straszyn
Opracowanie:
Remont drogi powiatowej nr 1103 N na odcinku Stare Dolno -
Powodowo
Inestor: Zarzad Drog Powiatowych w Pasleku
ul.Dworcowa 6, 14 -400 Paslek
Rysunek Przekrdj normalny ysurk:
1P
Faza: . Data
Projekt budowlany 102018
Branza: . Skala:
drogi 1:50
joktant: N Podpi
P mgr inz. Mirostaw Klotzke "
Sprawdzajacy: . Podpi
iy mgr inz. Marek Makosa .
upr. proj. nr POMAO301/PO0DI9




