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MARPOL Ewa Gieraltowska
14-500 Braniewo ul. Staszica 21

inz. Marek Gieraltowski
NIP: 582-120-25-69 REGON 170935026 ul. Staszica 21

Tel/ fax - 55 243 44 14; kom. 782 751 028; E-mail: marpoleg@interia.pl; 14-500 Braniewo
uprawnienia budowlane: Nr 1181/El/87
do projektowania w secjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze:

Nazwa inwestycji: Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi Projekt budowlano-wykonawezy na ,,Przebudowe mostu na przepust w km 6+937 drogi
powiatowej nr 1169N w m. Zielno. powiatowej nr 1169N w m. Zielno.

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ASD-7FJ-3B3 *

Pan Marek Gierattowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0659/01

adres zamieszkania ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Wojewddztwo: Warmirisko-Mazurskie
Powiat: Elblgski
Jednostka ewidencyjna: Pastek - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 280407_5.0046, Zielno
Miejscowosé: Zielno

STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14 A

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2017-10-26 10:21:51

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280407_5.0046.G14

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnos§¢
Skarb Panstwa
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: uzytkowanie

grupa rejestrowa: 1.7
Zutawski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych
Siedziba: 82-300 Elblag Junakdéw 3

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Id dz.: 280407_5.0046.AR_2.10

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4900

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku . i Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dziatki
-cyjnej {ha] [ha]
2 10 Grunty pod rowami w 1.4900 1.4909LEL1EIO{)091300l0

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.1100

W dniu: 26.10.2017
dokument sporzgdzony przez: Monika Niedbalska
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Wojewodztwo: Warminisko-Mazurskie
Powiat: Elblgski
Jednostka ewidencyjna: Pastek - Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny: 280407_5.0046, Zielno
Miejscowosé: Zielno

STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Saperow 14 A

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2017-10-26 10:21:51

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280407_5.0046.G16

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnoéé
Powiat Elblaski

Siedziba: 82-300 Elblag Saperéw 14A

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 11.3
Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z siedzibg w Pasteku

Siedziba: 14-400 Pastek Dworcowa 6

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku 5 — Nr KW
mapy | ewiden 4 klasouzytku| uzytku | dziatki
_Cyjnej [ha] [ha]
2 7 Droga Powiatowa Nr 348 Drogi  dr 0.93 0.93|KW 64914
1d dz.: 280407_5.0046.AR_2.7 o - T
Lgczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.93
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.44
W dniu: 26.10.2017
dokument sporzgdzony przez: Monika Niedbalska
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Wojewodztwo: Warmirnsko-Mazurskie
Powiat: Elblaski
Jednostka ewidencyjna: Pastek - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 280407_5.0046, Zielno
Miejscowos¢: Zielno
Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzief: 2017-10-26 10:21:51

STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Saperow 14 A

Jednostka rejestrowa gruntéw: 280407_5.0046.G32

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnoé¢

Powiat Elblgski

Siedziba: 82-300 Elblag Saperéw 14A

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 11.3

Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasleku

Siedziba: 14-400 Pastek Dworcowa 6

DZIALKI EWIDENCYJNE:

i
ok

Wojewodztwo: Warminsko-Mazurskie
Powiat: Elblaski

Starostwo Powiatowe , ,
Jednostka ewidencyjna: Pasl¢k - Obszar Wiejski

w Elblagu
Obre¢b ewidencyjny: Zielno

Dzialka: 6/3,7,10

Kopia z mapy ewidencyjnej

Skala 1:2000

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku ; iatki Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzry‘rtku dz;]aik:
-cyjnej [ha] [ha]
2 6/3 Droga Powiatowa Nr 348 Drogi dr J 0.0188 0.0188]64914
Id dz.: 280407_5.0046.AR_2.6/3 -
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0188
W dniu: 26.10.2017
dokument sporzgdzony przez: Monika Niedbalska
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Elblag dn. 26-10-2017 1.

Niniejszy dokument nie spetnia wymagan wynikajacych z obowigzujacych standarddw technicznych oraz o reslonych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalengo i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 1.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U.z §016, poz.1034 z pdzn. zmianami)



b,

L

126 HO7 hod )

- i NN [emopaulaiuy sjuosis pu budadsop'ges nNyos 7
LIOSEGITOFSTND c\M RLSO5 1B ._M_m A DZ3|UpDSDZ DADK-1Y Bfoyn.ijsuy Dob[nzbimoqos|y Z sjupobz AiQ44S | DUBZODUZO OUDMOSOISDZ ajdow py¢
U0 0 0U UDMOTDIED: iy YOAMOZUOIG yaD[Dnikisuy M If. oDw.oup ysaf yoq Yokwly o qgny fsozhiouemuy op u0zs0i0z MAG sju 8Dy

Yokuwgizpod yezpbz.in aidow fezsfajuu ou yoAunzoyim s YoAuY) spelay m pluasy s DZON[YAM 32

MMMMMD ; &.ﬁ%&% JuAmopunab jwojogougazys auazboqo Apysoz *bjupMoDD Jdo obazsfajup aisai¥pz m
[ e wed ¥ 2u (OF0WOYONIBIU AZDDIUDIDISN 239G DUDUOYAM DjDISOZ YoAMO B[00 MPI8o op bdow ozsfajuny
3R | 1By ZUY > NOI i i "R e e e = DJUDMOIDID NIDZSGO DYUDIG B)UBZoDUZ()
NAMY YN ¥Y130039 09 IPDIZSUOLY, -J950505AM Nposyn

+L /0008, - HOIYSO(d Yohujbyoisod 1yokupszigdsm  npopyn omzoy
WBIZ IO0G™ [0p08Z * Auf houspime go.qp

8150 - DUjOLIN
wrad u@@ﬁ‘ﬂ_ _G%ums i 00G PyLIZP oulR|Z +1481q0 YSDd DUNIG G~ JOkDGE *0uf. Aouapims pysoupsr

INZOIAVHOOLVN-ONFAZ FA0TD 19MISN s
: 00G:! DIDXYS HIAMOLAIrOYd MOT3D 00 VIviW

SAI0GOL DOMOUDYAM
/.v\ 3

6LSPZL0LL NOSIY v991001785 din
€24 L8BS0S # 055965958 g
BE BUIOd "IN 'MIASYY 00p-p
Q1WA ], FDYO U1

IRZIAVH0LAV-ONAZERI8 Jommss

Besrucasanaran

i ..

H U AT

BeY
il

& _I.Aj.ﬂ...iﬂ

i
il .
. "z £ L RY 26
- : - s . e
177 ) QY v9e 8 oy i Tt
" L ﬁ | b j H 9crs o7 /\\
“ _H _ W ? ¢ B 8658 @®" e
ek i CH T
“ 6 __ j ﬁ\ . 0559865 7 M ww.% \\\@m 0558
I | f / Wﬁmm ~ ‘ ~ \\\\\\\\ .
“ o = § 3o org
VYD A B T & d1e” T Snr-e
< #I \\\ M \\IN\\ . - ._
N / ] &
,.l\ k\\ﬁf.h.lnnllu.‘“LU\\ 77 _.‘
i 9628 ,~ H__
: e ‘ NZT
4 DAY / I
L/ve _‘H
f
\ C\A:__, / ‘_.
o} ! |
\\ ! N // \
|1 _




Dyrektor Elblag 26 stycznia 2018 r.
Zarzadu Zlewni w Elblagu
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.2.421.11.2018.PJ
Decyzja

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. ,b” i pkt 2 ustawy
z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), art. 397 ust. 3 pkt 2
w zwigzku z art. 545 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1566 z pézn zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 27.12.2017 r. (data wptywu do wiasciwego organu 28.12.2017 r.) pani Ewy
Gierattowskiej z przedsiebiorstwa MARPOL, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo reprezentujgcej
Zarzad Droég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke mostu na rzece Sala w km 16+822
(dz. nr 6/3, nr 7, nr 10, obreb Zielno, gmina Pastek) w miejscowosci Zielno i budowy przepustu
w tej samej lokalizacji.

orzeka sig

1. Zezwala sie Zarzadowi Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, ul. Dworcowa 6,
14-400 Pastek pozwolen wodnoprawnych na:

1.1. Rozbiérke obiektu mostowego na rzece Sata w km 16+850 w ciagu drogi powiatowej
1169N w km 6+937 w miejscowosci Zielno, gmina Pastek, powiat elblgski (dz. nr 6/3,
nr 7, nr 10, obreb Zielno, gmina Pastek).

1.2. Wykonanie w miejsce rozbieranego mostu przepustu o dhugosci L = 11,5 m z rur
stalowych spiralnie karbowanych - przekréj tukowo-kotowy (gardzielowy) o wymiarach:
Swiatto poziome 5,84 m, éwiatlo pionowe 3,48 m, rzedna dna wiotu 82,11 m n.p.m,,
rzedna dna wylotu 82,08 m n.p.m. w nastepujacych wspotrzednych geograficznych:

- wilot N 54°00'11,87” E 19°47'03,58"
- wylot N 54°00'12,23" E 19°47°03,38".

1.3. Umocnienie brzegéw i dnia rzeki Saty przed wlotem przepustu na dtugosci 5 m i za
wylotem przepustu na diugosci 8 m:

- umocnienie dna materacami siatkowo-kamiennymi o grubosci 22 cm na geotkaninie;
- zabezpieczenie stopy skarp palisadg z pali o dugosci 120 cm i $rednicy 10-12 cm.
2. Zobowigzuje sie Strone do:

2.1. Wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym zatgczonym do wniosku.
2.2. Utrzymywania urzadzenia w nalezytym stanie technicznym.

2.3. Zapewnienia w trakcie robot odptywu wody z gérnej zlewni rzeki przepustem
tymczasowym.

2.4. Pokrycia ewentualnych strat wynikajacych z niewtasciwego wykonania Iub eksploatacji
urzadzenia.

Z38noss odpi
Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblaggu nr GD.ZUZ.2.421.11.2018.PJ z dnia 26.01.2018ntwarbds
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2.5. Wykonywania prac w okresach niskich stanéw wody w rzece Sata.
2.6. Wykonywania prac w taki sposéb aby nie powodowaly one zanieczyszczenia rzeki Sata.
2.7. Uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robét.

2.8. Zawiadomienia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu i zakonczeniu
robét: Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny Elblag oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Elblggu.

2.9. Sporzadzenia po zakonczeniu robdét operatu zawierajacego powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przepustu oraz przekazania jego egzemplarza
do Nadzoru Wodnego w Elblagu.

3. Sposéb postepowania w przypadku awarii:

3.1. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych nalezy natychmiast powiadomié Straz
Pozarng

3.2. Zapobiec przedostaniu sie szkodliwych substancji do wod stosujgc zapory syntetyczne,
zapory z sorbentami naturalnymi, zapory na wodzie.

Uzasadnienie

W dniu 28.12.2017 r. do Starosty Elblaskiego wptynat wniosek pani Ewy Gierattowskiej
z przedsigbiorstwa MARPOL, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo reprezentujgcej Zarzad Drog
Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke mostu na rzece Sata w km 16+822 (dz. nr 6/3, nr 7,
nr 10, obreb Zielno, gmina Paslek) w miejscowosci Zielno i budowy przepustu
w tej samej lokalizacji.

Do wniosku zatgczono:

- ,Operat wodnoprawny na przebudowe obiektu mostowego (przepustu) na rzece Sata
w km 16+822 w ciggu drogi powiatowej nr 1169N w km 6+937 w miejscowosci Zielno gmina
Pastek” opracowany w listopadzie 2017 r. przez pana Marka Gierattowskiego wraz z wersjg
cyfrowg na plycie CD;

- opis prowadzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym;

- kopie decyzji Burmistrza Pasteka nr BGK.6733.17.2017.KL z dnia 24.11.2017 .
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji ,Przebudowa mostu na
przepust w km 6+937 w miejscowosci Zielno”;

- uzgodnienie nr 42/2017 z dnia 20.12.2017 r. Zutawskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych Rejonowy oddziat w Elblaggu uzgadniajgce przebudowe obiektu mostowego
(przepustu) na rzece Sata w km 16+822.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1121) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce lub przez waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, tuneli, rurociagéw, przepustéw wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne. Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy obowigzek
otrzymania pozwolenia wodnoprawnego dotyczy rowniez wykonania urzadzen i stosuje
sie m.in. do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji prowadzonych
przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, a takze
ich (art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. ,b” i pkt 2 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne).

Decyzja udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego w sprawie nie zostata wydana przed dniem
01.01.2018 r. tj. przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.

Zgodnie z art. 545 ust. 4 w/w ustawy do spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem
jej wejscia w zycie, niewymienionych w ust. 1-3, stosuje sie przepisy dotychczasowe, z tym
ze organem wyzszego stopnia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego jest Prezes Woéd Polskich.

3200086 ocimu ‘ oryginaiem
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Starosta Elblaski przekazat akta sprawy do wtasciwego organu Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Elblagu w dniu 05.01.2017 r.

Zgodnie z art. 528 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne od dnia 01.01.2018 r.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Reprezentuje Skarb panstwa oraz obejmuje
uprawnienia wiascicielskie w stosunku do woéd stanowigcych wiasnoéé Skarbu Paristwa
m.in. wod rzeki Sata.

Zgodnie informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym zataczonym do wniosku znajdujacy
sie na terenie objetym opracowaniem most jest w stabym stanie technicznym
i zostanie rozebrany. W miejsce likwidowanej budowli powstanie przepust o przekroju fukowo
kotowym (stwierdzono na podstawie czesci graficznej) z blachy falistej.

W celu zabezpieczenia brzegow rzeki umocnione zostang: dno, materacami
siatkowo-kamiennymi o grubosci 22 cm na geotkaninie oraz brzegi rzeki — palisadg z pali
o dtugosci 1,2 cm i Srednicy 10-12 cm. Umocnienie zostanie wykonane na odcinku 5 m powyzej
i 8 m ponizej przepustu.

Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii zawarto w punkcie 3 orzeczenia decyzji.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym prowadzona dziatalno$¢ nie naruszy ustalen wynikajgcych
z planu gospodarowania wodami okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
ustalenn wynikajacych z rozporzgdzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7.11.2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu Dolnej Wisty
zmienionego rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej z dnia
16.11.2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu
Dolnej Wisty oraz innych ustalert wynikajacych z dokumentéw zawartych w art. 125 ustawy
z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne.

W my$l art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6zn. zm.) organ wiasciwy
do wydania pozwolenia wodnoprawnego, innego niz wymienione w art.72 ust.1 pkt 6 ustawy -
wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r.— Prawo wodne, wymaganego przed
rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia, innego niz przedsiewzigcie mogace znaczaco
oddziatywaC na Srodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyz;ji,
czy przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Planowane przedsigwziecie nie sgsiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000 i nie koliduje
z nimi. Najblizszymi obszarami tego typu sa: rezerwat Deby w Krukach Pasteckich (ok. 3,0 km),
rezerwat Niedzwiedzie Wielkie (ok. 7,9 km), Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Dolina Pasteki
PLB280002 (ok. 16,7 km), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Murawy koto Pasteka PLH280031
(ok. 7,5 km), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczysko Markowo PLH280032 (ok. 7,5 km),
Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk (ok. 7,8 km). Planowane przedsiewziecie znajduje sie
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Waska, co do ktérego Rozporzadzeniem Wojewody
Warminsko-Mazurskiego z dnia 3.11.2008 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego Nr 176) zostaty wprowadzone na podstawie art. 24. ust. 1. ustawy z dnia
16.04.2004 r. O ochronie przyrody zakazy dotyczace tego obszaru. W mysl art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 16.04.2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. poz. 2134 z p6zn. zm.) inwestycje
celu publicznego zwolnione sg w/w zakazow.

W wykonaniu instrukcji zawartych w art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego
pismem nr GD.ZUZ.2.11.2018.PJ 2z dnia 2501.2018 r. strony zostaly powiadomione
o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych
zgdan.

Pismem z dnia 25.01.2018 Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego poinformowat, ze nie wnosi
zadnych uwag do sprawy.
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Whioskodawca pismem z dnia 25.01.2018 r. poinformowat, ze nie wnosi zadnych uwag
w zwigzku z otrzymanym zawiadomieniem dnia 25.01.2018 r.

W zwigzku w powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Wéd Polskich za pos$rednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblaggu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W mysl art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne nie ustalono czasu
obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy
pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zakfad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stafo si¢ ostateczne.

Zgodnie z art. ust 7 pkt'2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O optacie skarbowei
wnioskodawca zwolniony jest z optaty $karbo\al(ej.

DYREKTOR

Piotr Madzelgwski

Otrzymuja.
1. Pani Ewa Gierattowska

MARPOL Ewa Gierattowska
ul. Staszica 21 14-500 Braniewo
Petnomocnik Zarzgdu Drég Powiatowych w Elblagu

2. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblggu
ul. Sukiennicza 10 82-300 Elblag
3. a/a

Do wiadomosci:
1. PGW WP Nadzér Wodny Elblag
ul. Junakdéw 3 82-300 Elblag
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Pastek, dnia 28.12.2017r.
BGK.6733.17.2017 KL

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 50-57 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 3 listopada 2017 roku ziozonego przez Panig Ewe Gieraltowska prowadzacg
dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa Marpol Ewa Gieraltowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo -
Petnomocnika inwestora - Zarzagdu Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, ul. Dworcowa
6, 14-400 Pasiek

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 znaczeniu powiatowym i gminnym

dla Inwestora:

Zarzadu Drog Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek
Przedmiot inwestyciji:

Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 w miejscowosci Zielno

Lokalizacja inwestycji:

Zielno, Gmina Pastek, dziatki nr 10, 7, 6/3 obreb 0046 Zielno

1. Rodzaj inwestycji

- rodzaj i funkcja inwestycji: uzupetnienie infrastruktury technicznej

— charakterystyka inwestycji: przebudowa mostu na przepust

- sposob zagospodarowania terenu: zgodnie z parametrami okreslonymi przez inwestora

Dziatki, ktore sg przewidziane dla realizacji inwestycji nalezg do Skarbu Panstwa i Powiatu
Elblaskiego.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja jest polozony na obszarach zurbanizowanych.
Planowana inwestycja obejmie przebudowe mostu na przepust w km 6+937 w miejscowosci
Zielno, zgodnie z potrzebami inwestora, na terenach nalezacych do Skarbu Panstwa i Powiatu
Elbigskiego. Przyjecie takiego rozwigzania nie naruszy tadu przestrzennego, a po doprowadzeniu
do porzadku terenu budowy nie bedzie naruszata zadnych praw.

2. Warunki i szczegotowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony
i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a. Linia zabudowy - nie ustalono.

b. Inwestor okreslit nastepujace parametry planowane] inwestycji:

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, poniewaz w miejscu istniejacego zelbetonowego
mostu, powstanie przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o parametrach technicznych
odpowiadajgcych klasie Z drogi powiatowej umozliwiajgcy przejazd pojazdéw bez ograniczen.

- opis stanu istniejgcego i gabaryty obiektéw budowlanych:

W ciggu drogi powiatowej nr 1169N w km 6+937 znajduje sie obiekt mostowy jednootworowy
zelbetowy o owalnym przekroju o dtugosci 3,80 m i szerokosci catkowitej 10,26 m, z jezdnig o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,70 m, obustronne opaski gzymsowe o szerokosci 0,53 m.
Skrajnia pionowa/pozioma pod obiektem - 3,30 / 3,80. Most usytuowany jest pod katem 90° do
nurtu rzeki. Zabezpieczenie korpusu drogowego w obrebie dojazdéw stanowig betonowe §cian

Dla zabezpieczenia ruchu, na krawedziach mostu ustawiono balustrady betonowo-stalowe.
Istniejacy obiekt mostowy, zlokalizowany w miejscowosci Zielno. Caty most przeznaczony jest do
rozbiorki.
- charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu:
Stan techniczny mostu jest zly. Na podstawie obowigzkowego przegladu stanu technicznego
obiektu stwierdzono, ze most posiada uszkodzenia zagrazajgce katastrofa budowlang, tj.
pekniecia konstrukcji obiektu w miejscu podparcia dzwigara przez $ciane boczng przyczotka, belke
pod poreczowa i calg nawierzchnie oraz liczne pekniecia dzwigara gtownego tuku w strefie
srodkowej. Obiekt posiada takze uszkodzenia stalowych poreczy (braki i zdeformowane przeciagi
obu poreczy, popekane betonowe stupki poreczy w miejscu mocowania do belek podporeczowych)
oraz zniszczong i zdeformowana nawierzchnig. Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny obiektu
w miejscu istniejgcego mostu projektuje sie wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie
karbowanych o n/w parametrach:

o Parametry korony drogi dostosowane do wymagan drogi klasy Z
Nosnosc dla obcigzenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030
Dtugosc¢ przepustu nie wiecej niz 14,0 m,
Szerokos¢ jezdni bitumicznej nad przepustem - 6,0 m;
Cigg pieszy - 2,0 m
Kat skrzyzowania z osig drogi - 900

o Spadek podtuzny przepustu, nie mniejszy niz - 0,5%.
Przyjeto parametry zgodnie z wnioskiem z tolerancjg do 20%.

o O 0O O O

3. Zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej:

a) ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm );

b) ustalenia wynikajace z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczernistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.); planowana inwestycja nie
jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

c) ustalenia wynikajgce z przepisow 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - nie dotyczy;

d) ochrona zadrzewien — zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U z 2016 poz. 2134 ze zm ),

e) przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzegac zapisow ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.);

4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikac;ji:

a) warunki zaopatrzenia w energie elektryczna - nie dotyczy przedmiotowe| inwestycji;
b) warunki zaopatrzenia w wode - nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji;

c) ogrzewanie - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

d) odprowadzanie $ciekéw - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji:

e) wody opadowe z powierzchni utwardzonych - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;
f) zagospodarowanie odpadow - nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji;

g) obstuga komunikacyjna - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

h) miejsca parkingowe - nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji;

5. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze pozbawiac osodb trzecich dostepu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze s$rodkow

tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, musi

stwarza¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

b) projekt zagospodarowania terenu musi byC wykonany z poszanowaniem wystepujgcy

obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich;
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c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody | gleby - dokonywanie zmiany
naturalnego splywu wod opadowych w celu kierowania go na teren sagsiednich nieruchomosci

jest zabronione;
d) ewentualne kolizje z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodnic z ich zarzadcami,

e) w obiekcie i na terenie z nim zwigzanym nie mozna prowadzi¢ dziatalnosci, ktora bytaby
sprzeczna z funkcjg dopuszczong w niniejszej decyzji;

f) inne wymagania dotyczace interesdw osob trzecich - zgodnie z przepisami ogolnymi.

6. Warunki wynikajace z przepisow szczegoélnych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, inne:
a) projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami
oraz z przepisami odrebnymi:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, Jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2 2015 1. poz. 1422 ze zm.);
~ ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych

(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1161): teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

—~ ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkbw | opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U.z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze
chronionym:

o Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Waskiej utworzony na podstawie
Rozporzadzenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Waskiej (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego Nr 176 Poz. 2572).

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony Obszaru,

— ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm)) -
teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym;

2) Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):

a) zobowiazuje sie inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z ustawy Prawo
ochrony srodowiska oraz przepisow wykonawczych;

b) odpady powstajgce w fazie budowy nalezy przekazywaé podmiotom prowadzacym
gospodarke odpadami, ktore uzyskaty lub uzyskajg stosowne zezwolenie na prowadzenie
dziatalnos$ci w zakresie transportu, zbiérki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tJ. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);

3) Zobowigzuje sie inwestora do przestrzegania wymagan z zakresu melioracji i urzadzen
wodnych:

a) rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegdtowych powinno
by¢ dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1121 ze zm.),

b) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych, nie wystepujacych w ewidencji wod, urzgdzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez Zutawski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Elblagu, kolidujgcych z realizowana inwestycjg, Inwestor zobowigzany jestwe
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c) wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajgcy prawidtowy odptyw wéd,
dziatajgc na podstawie przepiséw szczegolinych, w uzgodnieniu z zarzgdca tych urzadzen,

4) Warunki geotechniczne: teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych;

5) Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych: przedmiotowy
teren nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1215);

8) Ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu: przedmiotowy teren
nie jest zlokalizowany na obszarze ograniczonego uzytkowania;

7) Wedtug danych udostepnianych przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut
Badawczy oraz Krajowy Zarzgd Gospodarki Wodnej] - Informatyczny System Ostony Kraju
(ISOK) - przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na terenach okreslanych jako ,obszary
zagrozenia powodziowego”,

8) Zgodnie z trescig ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku ze
wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz. U.z 2015 poz. 774) - przedmiotowa
inwestycja nie narusza zapisow Ustawy. :

7. Uzgodnienia:
Zgodnie z trescig art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z nastepujgcymi instytucjami:

- Starosta Elblaski : postanowienie nr OSROL.6124.168.2.2017. MW z dnia 13.12.2017r.

- Zutawski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Elblagu: postanowienie nr
ZZMIUW.RE 440.61.2017.DS z dnia 15.12.2017r.

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie: pismo o uzgodnienie znak:
BGK.6733.17.2017.KL z dnia 05.12.2017r. organ uzgadniajgcy otrzymat w dniu 06.12.2017r.
Zgodnie z art. 53 ust.5 ustawy w przypadku niezajecia stanowiska w terminie 21 dni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

21 dniowy termin uzgodnienia uptynat w dniu 27.12.2017r.

- uzgodnienia wewnetrzne

7.Granice obszaru objetego niniejszg decyzja:

okreslone literami ABCD... A, inne ustalenia graficzne okresla mapa zarejestrowana przez Staroste
Elblaskiego z naniesionymi numerami ewidencyjnymi dziatek, na ktérych jest zlokalizowana
inwestycja, w skali 1:500, stanowigca zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

8. Okres waznosci decyzji:

Niniejsza decyzja wygasa zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry jg wydat.




UZASADNIENIE:

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 listopada 2017 roku ztozonego przez Panig Ewe Gierattowskg
prowadzacg dziatalnoéé gospodarczg pod nazwa Marpol Ewa Gieraftowska, ul. Staszica 21, 14-
500 Braniewo - petnomocnika inwestora - Zarzadu Drég Powiatowych w Elblggu z/s w Pasteku, ul.
Dworcowa 6, 14-400 Pastek, dla inwestycji pod nazwg Przebudowa mostu na przepust w km
6+937 w miejscowosci Zielno, o lokalizacji: Zielno, Gmina Pastek, dziatki nr 10,7,6/3 obreb 0046
Zielno, stwierdza sie ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 zezm.) jest inwestycjg celu
publicznego - Art. 6 pkt 1. "wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi
wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drog, obiektéw |
urzadzen transportu publicznego, a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji" oraz Art. 6 pkt 1:
"budowa oraz utrzymywanie obiektow | urzgdzen stuzgcych ochronie Srodowiska, zbiornikow i
innych urzadzen wodnych stuzgcych zaopatrzeniu w wode, regulacji przepfywow i ochronie przed
powodzig, a takze regulacja i utrzymywanie wod oraz urzgdzen melioracji wodnych, bedgcych
wilasnos$cig Skarbu Panstwa lub jednostek samorzgdu terytorialnego”.

W toku postepowania strony nie wniosty uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w
drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy przepisy ustawy Prawo budowlane
przewidujg uzyskanie dla takiej inwestycji pozwolenia na budowe. Po stwierdzeniu, Ze wniosek
ztozony przez wnioskodawcéw zawiera niezbedne okreslenia, wyszczegolnione w art. 52 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powiadomiono strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowe]j sprawie i przystugujgcych im uprawnieniach.

Dla inwestycji okreslono teren zgodnie z wnioskiem wg zatgcznika graficznego. W sytuacji braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren wymaga okreslenia sposobu
zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Teren nie objety ustaleniami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest
objety obowigzkiem sporzadzenia takiego planu. W planie miejscowym, ktéry utracit moc na
podstawie art. 88 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym teren inwestycji nie byt
przeznaczony na realizacje zadan rzadowych.

Spetnienie wymogéw z zakresu ochrony $rodowiska wynika bezposrednio z jej przepiséw, ktore
stanowia iz inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie
srodowiska.

W czesci graficznej decyzji bedgcej jej integralnym elementem zastosowano oznaczenia graficzne
dotyczace granic i linii regulacyjnych zgodnie z Polskg Normg PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.
Po dokonaniu analizy warunkéw i szczegbtowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci w zakresie: warunkéw i
wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej, obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich,
ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych, po spetnieniu wymogu wyznaczenia linii
rozgraniczajgcych teren inwestycji oraz po stwierdzeniu iz Inwestor przedtozyt wymagane
przepisami dokumenty, biorac pod uwage ustalenia w/w, orzeczono jak w sentencji. Decyzja
zostata uzgodniona zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. z Zutawskim Zarzgdem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Elblagu, Starostg Elblagskim oraz Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w
Olsztynie. Wystapienie o uzgodnienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie
znak: BGK.6733.17.2017.KL  z dnia 05.12.2017r. organ uzgadniajacy otrzymat w dniu
06.12.2017r.. Do dnia 27.12.2017r. organ uzgadniajacy nie zajgt stanowiska w tej sprawie. Zgodnie
z art. 53 ust.5 ustawy w przypadku niezajecia stanowiska w terminie 21 dni od dnia doreczeni
wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.
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POUCZENIA:

1. Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego zachowuje wazno$¢ na czas
nieokreslony;

2. Decyzja ninigjsza utraci waznosc, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, a
Inwestor nie uzyskat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

3. Stwierdzenie wygasniecia decyzji nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego;

4. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza
decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich
oraz nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych;

5 Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy, wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang
decyzjg ustalajacg lokalizacje inwestycji celu publicznego;

6. Zgodnie z art. 55 ww. ustawy decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego wigze
organ wydajgcy pozwolenia na budowe;

7. Celem uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia nalezy ztozy¢ stosowny
wniosek w Starostwie Powiatowym w Elblagu, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

8. Od niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Elblagu
za posrednictwem Organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
(art. 129a §1i2k.p.a).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

Ztozenie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania skutkuje brakiem
mozliwosci odwotania sie od decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego oraz
brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego
(art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a).

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswradczenla 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania. :

F;;n‘s

Zatgczniki odpowiednio ponumerowane i opieczetowane stanowig integralng cze$¢ decyzji:
- zatgcznik graficzny nr 1 do decyzji - czesciod 1 do 6
- wyniki analizy urbanistycznej - cze$c¢ tekstowa (zatgcznik nr 2)

trzymuj
Marpol Ewa Gieraftowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo - Petnomocnik
2. Zarzad Drog Powiatowych w Elblggu z/s w Pasteku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek - inwestor
3. Strony postepowania wg rozdzielnika
4. ala

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Elblggu Wydziat Architektury i Budownictwa, ul. Saperéw 14a, 82-300
Elblag




Pastek, dnia 28.12.2017r.

Zatgcznik nr 2 do decyzji nr BGK.6733.17.2017. KL

WYNIK ANALIZY URBANISTYCZNEJ
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgce z przepisow odrebnych.
Stan faktyczny | prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Czesc tekstowa wyniku analizy urbanistycznej do projektu decyzji.

Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasiek

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 w miejscowosci Zielno

Lokalizacja inwestyciji:
Zielno, Gmina Pasitek, dziatki nr 10,7,6/3 obreb 0046 Zielho

Stwierdza sie ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) jest inwestycja celu publicznego - Art. 6 pkt 1:
"wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe | drogi wodne, budowa, ufrzymywanie oraz
wykonywanie robot budowlanych tych drog, obiektdw i urzadzen transportu publicznego, a takze
fgcznosci publicznej i sygnalizacji” oraz Art. 6 pkt 1: "budowa oraz ufrzymywanie obiektow | urzgdzen
stuzgcych ochronie srodowiska, zbiornikow i innych urzgdzen wodnych sfuzgcych zaopatrzeniu w wode,
regulacji przeptywow i ochronie przed powodzig, a takze regulacja | utrzymywanie wod oraz urzgdzen
melioracji wodnych, bedgcych wiasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostek samorzgdu terytorialnego”

Projektowana inwestycja spetnia tgcznie warunki okreslone w art. 50-56 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

Dziatki, ktére sg przewidziane dla realizacji inwestycji nalezg do Skarbu Panstwa | Powiatu Elblgskiego.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja jest potozony na obszarach zurbanizowanych. Planowana
inwestycja obejmie przebudowe mostu na przepust w km 6+937 w miejscowosci Zielno, zgodnie z
potrzebami inwestora, na terenach nalezgcych do Skarbu Panstwa i Powiatu Elblgskiego. Przyjecie
takiego rozwigzania nie naruszy tadu przestrzennego, a po doprowadzeniu do porzadku terenu budowy
nie bedzie naruszata zadnych praw.

Nie wyznaczono linii zabudowy.

Inwestor okreslit nastepujgce parametry planowanej inwestyciji:
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, poniewaz w miejscu istniejgcego zelbetonowego mostu,
powstanie przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o parametrach technicznych odpowiadajgcych
klasie Z drogi powiatowe] umozliwiajacy przejazd pojazddw bez ograniczen.

- opis stanu istniejgcego i gabaryty obiektow budowlanych:

W ciggu drogi powiatowej nr 1169N w km 6+937 znajduje sie obiekt mostowy jednootworowy zelbetowy o
owalnym przekroju o diugosci 3,80 m i szerokosci catkowitej 10,26 m, z jezdnig o nawierzchni bitumiczne;
szerokosci 5,70 m, obustronne opaski gzymsowe o szerckosci 0,53 m. Skrajnia pionowa/pozioma pod
obiektem - 3,30 / 3,80. Most usytuowany jest pod katem 90° do nurtu rzeki. Zabezpieczenie korpusu
drogowego w obrebie dojazdow stanowig betonowe scianki. Dla zabezpieczenia ruchu, na krawedziach
mostu ustawiono balustrady betonowo-stalowe. Istniejacy obiekt mostowy, zlokalizowany w miejscowosci
Zielno. Caly most przeznaczony jest do rozbiérki.

- charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu:

Stan techniczny mostu jest zly. Na podstawie obowigzkowego przegladu stanu technicznego ¢
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obiektu w miejscu podparcia dzwigara przez $ciane boczng przyczdtka, belke pod poreczowa i calg
nawierzchnie oraz liczne pekniecia dzwigara giownego tuku w strefie Srodkowej. Obiekt posiada takze
uszkodzenia stalowych poreczy (braki i zdeformowane przeciagi obu poreczy, popekane betonowe stupki
poreczy W miejscu mocowania do belek podporeczowych) oraz zniszczong | zdeformowang
nawierzchnig. Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny obiektu w miejscu istniejgcego mostu projektuje
sie wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych o n/w parametrach:

¢ Parametry korony drogi dostosowane do wymagan drogi klasy Z
Nosnosc dla obcigzenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030
Diugosc przepustu nie wiecej niz 14,0 m,
Szerokosc jezdni bitumicznej nad przepustem - 6,0 m;
Cigg pieszy - 2,0 m
Kat skrzyzowania z osig drogi - 900

o Spadek podtuzny przepustu, nie mniejszy niz - 0,5%.
Przyjeto parametry zgodnie z wnioskiem z tolerancjg do 20%.

o 0 0o 0 O

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji nie wskazuje na zadne
przeciwwskazania mogace stanowic przeszkode lub utrudnienie w realizacji inwestycji.

Whioski z przeprowadzonych analiz wskazujg na mozliwosci wydania decyzji o lokalizac)i inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowe] inwestycji.
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Elblag, dnia 20.12.2017 r.

Uzgodnienie nr 42/2017

Zulawski Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych Rejonowy

Oddziat w Elblagu uzgadnia przebudowe obiektu mostowego (przepustu) na rzece

Sala w km 16+822 w ciggu drogi powiatowej 1169N w km 6+937 w m-ci Zielno w

gminie Past¢k tj. wykonanie:

rozbiorki istniejgcego mostu tukowego o wymiarach w $wietle B=3,80 m i
H=3,30 m i dlugosci 10,26 m

budowe przepustu rur stalowych spiralnie karbowanych o $wietle poziomym
5,84 m, $wietle pionowym 3,48 m i dlugosci 11,50 m oraz rzednej dna wlotu
82,11 m npm; wylotu 82,08 2m npm

umocnienia dna i skarp rzeki Saly przed wlotem na dlugo$ci 5 mbi 8 mb
ponizej wylotu materacami siatkowo-kamiennym o grubosci 22 ¢m na
geotkaninie z zabezpieczeniem stopy skarp palisada z pali @10-12 cm o
dhugosci 1,20 m.

Z uwagami:

Wazne do 20.12.2020 r.

roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem technicznym

o terminach rozpoczgcia i zakorniczenia robot nalezy powiadomi¢ tut. Zarzad
podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowa nalezy zapewnic
swobodny odplyw wody z gérnej zlewni rzeki projektowanym przepustem
tymczasowym i utrzymywac go w stanie zapewniajacym droznos¢

w przypadku sptywu wielkich wéd przepust tymczasowy nalezy rozebraé celem
przepuszczenia wody

roboty nalezy wykonywaé w okresie niskich stanéw wody przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie techniczne

ewentualne straty lub szkody powstale podczas wykonywania robot pokryje
inwestor

po zakonczeniu rob6t Inwestor przekaze do tut. Zarzadu lub po 1 stycznia 2018
r. do nowej jednostki Panistwowego Gospodarstwa Wodnego ,, Wody Polskie”
powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanego przepustu

za zajecie gruntéw pod woda ptynaca — rzekq Brzeznica, Inwestor zobowigzany
bedzie zawrze¢ umowe na uzytkowanie tych gruntéw z Zarzgdem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Olsztynie lub po 1 stycznia 2018 r. z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym ,,Wody Polskie” na zajecie gruntéw pod przepustem
(4. pod wodami ptyngcymi),

na wykonanie ww robét nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne




on oy

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.
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4. Lokalizacje podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca

Qrefice Paisiet o :'ARE,OL o przekop6w kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
g;r:;;:a::;asobami Ly T ———— e planie nale;::y .je zabfazpieczyé na ko_szt inw?estor? i _powiadomié prz'edstaw.iciela ORANGE POLSKA SA
o W S ——————— N - P — Dlogtarczame |. Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru. Istnlejac,ta
Adres do korespondenci LT - sie¢ tele.technlczna eksploatox:vana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalaczonym podkiadzie
Ul Plenigznego 21A, 10-004 O Iszty n gEpezy/AYm KoIDRE pomaraliczewy;
tel.: 89 525 20 59; fax: 89 525 22 86 5. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
Olsztyn, 12 stycznia 2018 z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Zbigniew Marszycki ul. Polna 18 82-300 Elblag kom. 501 620 472. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;
Numer pisma:  2191/TTIDRRU/P/2018 6. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.

Temat: Projekt przebudowy mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w migjscowosci Zielno gmina Pastek Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacii teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy

powiat elblgski. stan istniejgcy.

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
Szanowni Panstwo, podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad

; : : . . . . realizowanymi pracami.
informujemy, ze uzgadniamy ,,Projekt przebudowy mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr

1169N w miejscowosci Zielno gmina Pastek powiat elblaski” 8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescia uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i *
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom ‘
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o nadzor  wiascicielski ~mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wyadziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Piekarnicza 1
80-126 Gdanisk Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé
e-mail: DISU.RNWUUIilGdansk@orange.com w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn otrzymat  do

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami celéw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia,

i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosdci recznie i pod nadzorem upowaznionego y
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta o 4
w Olsztynie zZ powazamﬁ ‘;;f
! ff 1‘ -‘/;";ff
Marcin Gabrysjewigz
3. Informu;en‘lly, Ze W obszarze d2|a+anl inwestycyjnych .rnc?ga z.najdovEraC sig elementy infrastruktury Starszy Specialistd ds. Zasobéw Infrastrukiury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace ped napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sg przywieszkami koloru czerwonego, zawiergjgcymi informacje o wystepowaniu napiecia

eryginatem
’ ) ' Zam

ZGodnosé odpj oryginatem Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
% aw}-—l ssens

Orange Poiska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana Jestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP #26-0p-50-995; 2 pokrytym w catosci kapitalem zakiadowym wynaszgeym 3.937 072 437 ziotych.
sassssasses srsbesneerornannntines
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mgr inz. Ewa Gierattowska "MARPOL"

PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR
STA.OWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH

Nazwa obiektu: Przebudowa mostu na przepust w km 6+937

0 PRZEKROJU 5,84x3,4 o . e
0 DLUGECSCI 11,50 :}3 i drogi powiatowej nr 1169N w m. Zielno
BARIERA CCHRONNA Dr. 24,0 m W KM 6-937
BARIERDPCRECZ H2/W2/B DL 150 m  RZEDNA WLOTU - 8211 BARIERA OCHRONNA Dt 160 m PLAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU
R RZEDNA WYLOTU - 82,05 BARIEROPORECZ H2/W2/B DL. 15,0 m — . -
Opracowal: mgr inZ. arch. Tomasz Gieraltowski

\

Projektant: inz. Marek Gieraltowski

upr. do proj. drég i mostéw nr 1181/EL/87

/( Skala
1:500
\ ﬂ Rys. 1
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG WODNO-KANALIZACYINYCH
W PASLEKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - Sp. z 0.0.

ul. Wojska Poliskiego 35¢ 14-400 Pastek woj. warminsko-mazurskie
tel/fax: /055/-649-40-62 (63) e-mail: firma@puwk.pl www.puwk.pl

Zarejestrowana Kapitat zaktadowy: Nr rachunku bankowego:

pod nr KRS 0000105752 370 500 zt 32102017520000020200706903
W Sgdzie Rejonowym w Olsztynie "REGON 170961101 NIP 578- 27 - 46 - 620

Paslek, dnia 22.01.2018 r.

Dziat eksploatacji
sieci 1 urzadzen wod. - kan.

Nasz znak:

LdzD/Dte/ L4 1018
MARPOL
Ewa Gieraltowska
ul. Staszica 21
14-500 Braniewo

Uzgodnienia nr 003/01/2018

Dotyczy: Uzgodnienia projektu: "Przebudowy mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr
1169N w msc. Zielno"

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.01.2018 r.(data wplywu) dotyczacy wydania uzgodnieri
projektu j.w. Przedsigbiorstwo Ustug Wodno - Kanalizacyjnych w Pasteku - jednostka operatorska - Sp. z
0.0. informuje, ze uzgadnia ww. projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. W trakcie prac budowlanych nie zmniejszaé przykrycia sieci wodociggowej na odcinku W1 -
W2

Jednoczesnie zobowiazujemy wykonawce / inwestora do przestrzegania nastepujacych zasad podczas
realizacji ww. inwestycji.:

1. Prace ziemne nalezy wykonywaé z nalezyta starannoscia i doktadnoécia aby nie uszkodzié
podziemnej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i infrastruktury towarzyszgcej (zasuwy, hydranty,
studnie itp.);

2. Zabrania si¢ postoju cigzkich maszyn budowlanych i skladowania materiatow bezposrednio nad
siecig wodociggows;

3. Nalezy powiadomi¢ PUW - K o planowanym terminie odbioru technicznego dokonywanym
z trzydniowym wyprzedzeniem.

4. W razie jakichkolwiek awarii i uszkodzen infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ PUW-K.

rrzpsiEnoRNTWO )

USLUG W{}m‘iG~E‘§£‘:J’.\§f~.?iiﬁg'iCYqu”Z-{)j’i Kierownik dzialy cksploafacii

KU - Jadnostka operatorska. @ slecii

18 Gdpowiedziginescly

(a oporslorska - Sp. 20.0.)

sk Polskiego 386 Ki; yszﬂ £ W;f‘ i

Zatgczniki: !
1. Uzgodniony projekt "Przebudowy mostu na rzepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N
w msc, Zielno" LGLAnose o D 0ryginater -1egz. -
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BARIERA DCHRONNA DL, 240 m
BARILROPLRECZ H2/W2/B DL 150 m

PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR
STALOWYLH SPIRALNIE KARBOWANYCH
0 PRZEKROJY 5,84x%3,48

0 DLUGESCI 11,50 mb

W KM 6+937

RZEDNA WLOTU = 82,11

RZEDNA WYLOTU - 82.05

MATERAC GABIONOWY GR 23 cr
JEOZONY NA GEDOTKANINIE
T o]
“\_%_ 2
m::_“‘::%

2.4/3

N

UMOCNIERNIE SKARP [ POBOCZA—

H o
KAMIENIEM Z BRUKOWCAASTE0 cr 8 \:\\\ A
<t o
o 4]

NA CHUDYM BETONIECIO GR 10 cm

wRaz 7F NEWANIEM

M~
0 _SZEROKOSCT 1.0 S VN g

Lzl

84—50
-
P

LU
- = H L1
mgr inz. Ewa Gierattowska "MARPOL
Nazwa obiektu: Przebudowa mostu na przepust w km 6+937
drogi powiatowej nr 1169N w m. Zielno
BARIERA MCHRONNA DL. 160 m PLAN ZAGOSPODAROWANIE TEREN
BARIEROPOREC? H2/W2/B Dr. 1 - . ;
JEPORELZ Hedde ™ e 150 & Opracowal: mgr inz. arch. Tomasz Gieraltowski ??al;
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na przebudowe¢ mostu na przepust w km 6+937
drogi powiatowej nr 1169N w miejscowosci Zielno.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa Nr 59/2017 z dnia 2 listopad 2017 r. z Zaradem Drog
Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, 14-400 Pastek ul. Dworcowa 6.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi
powiatowej nr 1169N w miejscowo$éi Zielno. Przebudowa polega na wybudowaniu w miejscu
istniejacego mostu, przepustu stalowego z blach falistych o przekroju tukowo-kolowym, z
rozbiorka przesta, przyczotkéw i skrzydelek istniejacego mostu oraz wykonaniu nowej
nawierzchni.

1.3. Materialy wyjsciowe.

a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwenstycji celu publicznego

b) Pozwolenie wodnoprawne |

¢) Rzedna dna rzeki w osi obiektu 82,49 m n.p.m.

d) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w pazdzierniku 2017 r.

€) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500.

f). Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski 82-300 Elblag ul. Kilifiskiego 12, wykonana w listopadzie

2017 r.

g) Materialy informacyjne producenta i dostawcy konstrukeji sprezystych z karbowanych blach
stalowych — VIA CON POLSKA sp. z 0. 0. 64-130 Rydzyna k. Leszna.

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r. nr 43, poz. 430 ze zmianami).

i) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 1. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 ze zmianami).

i) Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2005-03-0879/3 ,,Stalowe elementy konstrukcyjne z
blachy falistej ocynkowanej Super Cor do obiektéw inzynierskich”.

1.4. Zalozenia projektowe.

1.4.1. Klasa obcigzen A — wg PN-85/S-10030.

1.4.2. Przebudowa mostu nastapi ze wzgledu na jego zly stan techniczny oraz niewystarczajaca
1 no$nos¢.

1.4.3. Dhugos¢ obiektu musi uwzgledniaé wymagana szerokos¢ korony drogi oraz miesci¢ si¢ w
granicach pasa drogowego.

?’J‘ win

1.4.4. Projektowany obiekt, to konstrukcja stalowa z blach falistych o przekroju nisko-
profilowym, tukowo-kotowym, o $wietle poziomym 5,84 m oraz $wietle pionowym 3,48
m, dtugosci 11,50 m. Powierzchnia przekroju — 15,63 m?.

1.4.5. Usytuowanie nowego obiektu mostowego, w miejscu istniejacego mostu pod katem 90°,
do stycznej do osi drogi.

1.4.6. Rzedne podano w uktadzie panstwowym.

Rz¢dna reperu — Rp. rob. - 87,15 m npm (gora hydrantu)
- 86,55 m npm (naroze betonowe przystanku)

1.4.7 Roboty zwigzane z przebudowa obiektu nalezy wykonaé przez zamkniecie drogi
dla ruchu kotowego zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI

Przepust w ciagu potoku Sata dz. Nr 10— ok. 100 m?
Droga powiatowa nr 1169N dz. Nr 7 —ok. 100 m?
Droga powiatowa nr 1169N dz. Nr 6/3 —ok. 100 m?

3. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przebudowywany obiekt mostowy znajduje si¢ na rzece Sala w km 16+822 , w ciggu
drogi powiatowej nr 1169N w km 6+937 w m. Zielno. Wszystkie dziatki zlokalizowane sg w
gminie Pasl¢k, w obrgbie 280407 _5.0046, Zielno. Inwestycja realizowana bedzie w pasie

drogowym na dziatkach:
Wykaz nieruchomosci:
Nr Obregb Nr |[Powierzchnia Wihasciciel / Uwagi
dziatki ark. ha sposob dysponowania nieruchomoscia
10 Zielno 2 0,01 Skarb Panstwa, Zulawski Zarzad Melioracji i Urzadzen | Rzeka Sata
Wodnych w Elblagu, 82-300 Elblag ul. Junakéow 3
7 Zielno 2 0,01 ; 5 o ; Droga pow.
Powiat Elblaski; zarzadzajacy: Zarzad Drég ar 1169N

Powiatowych w Elblagu z/s w Pasleku 14-400 Paslek,
ul. Dworcowa 6

6./3 Zielnoo 2 0,01 Powiat Elblaski; zarzadzajacy: Zarzad Drog Droga pow.
Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku 14-400 Paslek, | nr 1169N

ul. Dworcowa 6

Rzeka znajduje sie w obwodzie rybackim rzeki Waska, ktorego uzytkownikiem rybackim
jest Okreg Polskiego Zwiazku Rybackiego w Elblagu, ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elblag.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga nr 1169N jest droga powiatowa, na calym odcinku o dopuszczalnym obcigzeniu do
80 kN/os, o nawierzchni bitumicznej z ograniczeniem rzeczywistej masie catkowitej ponad 15
ton na obiekcie mostowym Zielnie w km 6+937. Korona drogi na tym odcinku sklada sie z



nawierzchni bitumicznej o szerokoéci 5,0-5,7 m oraz poboczy gruntowych o szerokosci zmiennej
1,0-2,0m.
W km 61937 na odcinku drogi zlokalizowany jest most nad rzeka Sata o konstrukcji zelbetowe;.
Opis techniczny obiektu:
- Most lukowy. Konstrukcja nosna zelbetowa.
-.Dhugos¢ catkowita obiektu — 3,80 m
- Wysokos¢ w kluczu — 3,30
- Powierzchnia przekroju 11,40 m?
- Szeroko$¢ catkowita obiektu — 10,26 m
- Szerokos¢ jezdni na obiekcie — 5,70 m
- Nawierzchnia na obiekcie mostowym — bitumiczna
- Scianki — zelbetowe
- Brak chodnikéw na obiekcie
- Przeszkoda — rz. Sata

Obiekt mostowy jednootworowy zelbetowy o owalnym przekroju o dtugosci 3,80 m i
szerokosci calkowitej 10,26 m, z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,70 m,
obustronne opaski gzymsowe o szerokosci 0,53 m. Skrajnia pionowa/pozioma pod obiektem —
3,30 / 3,80. Most usytuowany jest pod katem 90° do nurtu rzeki. Zabezpieczenie korpusu
drogowego w obrebie dojazdéw stanowig betonowe $cianki. Dla zabezpieczenia ruchu, na
krawedziach mostu ustawiono balustrady, stupki betonowe, porecze przeciagi stalowe.

Istniejacy obiekt mostowy, zlokalizowany w m. Zielno. Caly most przeznaczony jest do
rozbidrki.

Stan techniczny mostu jest zty. Na podstawie obowiazkowego przegladu stanu technicznego
obiektu stwierdzono, ze most posiada uszkodzenia zagrazajace Katastrofa budowlana, fj.
peknigcia konstrukcji obiektu w miejscu podparcia dzwigara przez $ciane boczng przyczotka,
belke podporgczows i cata nawierzchni¢ oraz liczne pekniecia dzwigara gléwnego-tuku w strefie
srodkowej. Obiekt posiada takze uszkodzenia stalowych poreczy (braki i zdeformowane
przeciagi obu porgczy, popekane betonowe stupki poreczy w miejscu mocowania do belek
podporeczowych) oraz zniszczong i zdeformowana nawierzchnig.

Ze wzglgdu na bardzo zly stan techniczny obiektu w miejscu istniejacego mostu projektuje sie
wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych o n/w parametrach:

Do czasu przebudowy obiekt moze by¢ uzytkowany przy wprowadzonej ograniczonej
nosnosci obiektu do 15 ton.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Przebudowywany most wraz odcinkiem drogi powiatowej Nr 1165N liczy 0,39 km
dhugosci zajmuje powierzchnig okoto 0,1 ha w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.
Obiekt mostowy stalowy z blach falistych o przekroju hukowo-kolowym z jednostronnym
chodnikiem wraz z $cianami oporowymi posadowiony na lawie betowe;.

Charakteryzuje si¢ ona nastepujacymi parametrami:

! Obiekt mostowy stalowy z blach falistych o przekroju lukowo-kolowym dostosowany do
wymagan drogi klasy Z

2 Nosnos¢ dla obcigzenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030

Dlugosé¢ przepustu 11,50 m,

Swiatlo pionowe 3,48 m

Swiatlo poziome 5,84 m,

Powierzchnia przekroju 15,63 m?

Obszar zabudowany predkos¢ 50 km/h,

Szerokos¢ jezdni na obiekcie 6,0 m,

Szerokos¢ chodnika na obiekcie 2,0 m,

10. Kat skrzyzowania z osig drogi — 90°;

11. Spadek podtuzny przepustu, nie mniejszy niz — 0,5%.

o
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5.1. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia przepustu okreSla opinia
geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski 82-300 Elblag ul. Kilinskiego 12, wykonana w listopadzie 2017 r.
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o glebokosci 8,0 mi na
ich podstawie okreslono:
Budowa geologiczna prosta a warunki geotechniczne nalezy uznaé za przecietne
Grunty nosne stanowig:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr 1] a)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr I b)
- prace ziemne i fundamentowanie, szczegélnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do naturuszenia struktury gruntu
Glebokos¢ przemarzania w tyn rejonie wynosi 1,0 m ppt.
Powyzsza budwa geologiczna pozwala na bezposrednie posadowienie projektowanego
przepustu.

5.2. Obiekt mostowy
Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowana jest w ciagu drogi powiatowej nr 1169N, o
nawierzchni twardej bitumicznej, na terenie gminy Pasigk, pow. elblaskim, w wojewo6dztwie
warmifisko-mazurskim prowadzona bedzie w dwéch fazach.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach potozonych w obrebach geodezyjnych: Zielno,
gmina Pastek, dziatki Nr: 6/3, 7, 10.
Zakres planowanych prac zawierac si¢ bedzie w obrebie w/w dzialek.
Inwestycja polega na przebudowie mostu betonowego przez rzeke Sale w ciagu drogi
powiatowej nr 1169N.

Planuje si¢ obiekt mostowy z blach falistych o przekroju lukowo-kotowym z chodnikiem, ze
sciang oporowa, obiekt posadowiony posrednio na gruncie na tawie z kruszywa 0/31,5.

W miejscu istniejgcego mostu, w km 6+937, zaprojektowano obiekt z blach falistych odtugoséi
fali 200 mm i wysokosci 55 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie o gr.
cynku zgodnie z norma PN-EN ISO 1461. Swiatlo poziome obiektu 5,84 m, $wiatlo pionowe
3,48 m o przekroju 15,63 m2 oraz rzgdnej dna wlotu 82,11 m npm; wylotu 82,05m npm

Pozion posadowienia przepustu wypada w warstwach glin piaszczystych w stanie plastycznym
oraz glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym.

Projektowany przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa 0/35. grubo$¢ fundamentu
z kruszywa gr. 0,5 m. Wymiary w rzuciel1,5x6,8m.

Zasypywanie obiektu, nalezy wykonywa¢ réwnomiernie ‘warstwami grubosci 15+30 cm.
Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien wynosi¢ wg. Proktora 0,98. W strefie bezposrednio
przy rurze (do 20 cm) dopuszcza si¢ wskaznik zaggszczenia wg Proktora 0,95. Do zasypywania
nalezy uzywac kruszywa mrozoodporne zwiry, pospoiki, mieszanki zwirowe o gran. 0/31,5 mm.

Korpus drogowy nad konstrukcja stalowa i pozostala czescia dziatki rzecznej tj. na dlugosci 16,0
m bedzie zabezpieczony $ciankami czolowymi wykonanymi z drobnych elementéw betonowych



kotwionych w nasypie za pomoca geosiatek na catej szerokoséci obiektu. Srodkowa czesé scianek
czotowych o dlugosci 6,20 m bedzie oparta na zelbetowym wiencu Konstrukcji stalowej i
skrzydetkach, a koficowe czesci tych Scianek na specjalnie w tym celu wykonanych
fundamentach o szerokosci 0,60 m i grubosci 15 cm.

Okolo 15 cm nad konstrukcja stalowa nalezy ulozy¢ izolacje z geowldkniny
i geomembrany, ze spadkami ok. 5% od $rodka na zewnatrz konstrukcji, wystajaca po 2,0 m
poza jej rozpietose. :

Przekroju poprzecznym na obiekcie znajduje sie¢ jezdnia o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 6,00 m ograniczona obustronnie kraweznikami betonowymi 20x30 c¢m na tawach
betonowych z oporem oraz jednostronne chodnik o szerokosci 2,00 m ( prawy).

5.3. Roboty drogowe.

W zakres robot drogowych wchodzi wykonanie podbudowy, nawierzchni, poboczy i
skarp na odcinku o dhugosci 39,0 m.

Konstrukcja nawierzchni na przepuscie:
- warstwa $cieralna (beton asfaltowy AC-8S lub AC-11 gr. 5 cm.)

- warstwa wigzaca (beton asfaltowy AC-11W lub AC-16W gr. 7 cm)
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 22 cm
- podioze Gl

Konstrukcja obustronnych chodnikow:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 10 cm.

- warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) gr. 15 cm

Sciany czolowe nadlucza beda zwiehiczone zelbetowym oczepem o szerokosci 65 cm,
wykonanym z betonu B-30 zbrojonego stalg klasy AIIIN. Z uwagi na niejednorodnosé
posadowienia $cianek czolowych, zelbetowa belke gzymsowa nalezy dylatowac.

Na zewnetrznej krawedzi zelbetowych oczepow Scianek czotowych przewidziano montaz
polimerowych desek gzymsowych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruch, na zewnetrznych
krawgdziach obiektu nalezy zamontowac barieroporecze stalowe o parametrach H2/W2/B
polaczone ze stalowymi barierami ochronnymi, na dojazdach o parametrach N1/W5/A.

5.4. Odwodnienie
Odwodniene powierzchniowe bez zmian.

5.5. Kolorystyka poszczegélnych elementow obiektu.

Konstrukcja stalowa podatna z blachy falistej — kolor RAL: 1013
Polimerowe deski gzymsowe — kolor zielony

Bariery ochronne, — ocynk

Barieroporecze — kolor szary

Nawierzchnia chodnikéw na obiekcie kostka betonowa— kolor czerwony
Kraweznik betonowy — kolor szary

Nawierzchnia jezdni bitumiczna — ciemna

Mur oporowy — kolor szary

Kapa (oczep zelbetowy) - kolor zielony

e

6. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruch, na zewnetrznych krawedziach obiektu nalezy
zamontowa¢ barieroporgcze stalowe o parametrach H2/W2/B dlugosci 2x15,0 m polaczone ze
stalowymi barierami ochronnymi, na dojazdach o parametrach N2/W5/B (20,0 m strona prawa,
24,0 m strona lewa)

7. ODPROWADZENIE WOD Z GORNEJ ZLEWNI W CZASIE PRZEBUDOWY
OBIEKTU

Roboty zwigzane z fudamentowaniem, montazu konstrukcji, wykonaniu $cianki, umocnienie
skarp brzegowych i dna potoku materacami gabionowymi, wykonaniu palisady z pali
drewnianych, wykonywane zostang w okresie niskich stanéw wody rzeki Saly. Roboty nie
doprowadza do zawerzenia istniejacego koryta rzeki.

7.1.Umocnienia skarp nasypu drogowego i zabezpieczenia

Skarpy brzegowe rzeki na wlocie 5,0 m i wylocie 8,0 m obiektu mostowego nalezy
zabezpieczy¢  przed rozmyciem poprzez umocnienie nalezy wykona¢ materac gabinowy
wypelniony kamieniem polnym o szerokodci 2,0m w siatce stalowej gr. 22 cm na geowldkninie.
Na dhugosci 5,0 m przed koszami gabionowymi wzmocnienie krawedzi brzegéw palisadg z pali
drewnianych o srednicy 15-18 cm i wysokosci 1,5 m.

Pozostale powierzchnie skarpy nasypu zabezpieczone zostang geokrata, humusem, darnig i
geokrata.

Nalezy ograniczy¢ prace mogace doprowadzi¢ do zmetnienia wod. Wykonanie robdt nie
spowoduje zanieczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.

Roboty nalezy wykonywaé przy niskim stanie wod.

8. WPLYW PRZEBUDOWY OBIEKTU NA TERENY PRZYLEGLE WRAZ
INFORMACJA O OBOWIAZKU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO O0SOB TRZECICH

Rozbiérka obiektu znajdujacego si¢ w zlym stanie technicznym i budowa nowego
obiektu umozliwi bezpieczny ruchu pojazdéw na drodze powiatowej a parametry $wiatla
obiektu mostowego umozliwiaja swobodny przeptyw wody w korycie rzeki Sata.

Inwestor bedzie zobowigzany do:
—  wykonania przebudowy wszystkich elementéw ujetych w niniejszym
opracowaniu zgodnie z projektem technicznym,
—  prawidlowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym elementéw
objetych inwestycja.
Inwestor projektowanej budowy zapewni swobodny dostep do wszystkich obiektéw
znajdujgcych si¢ na terenie bedacych jego wlasnoseia, dla shuzb administrujacych korytem
cieku, aby mogt on zapewni¢ jego utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym.
Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca robot ma obowigzek powiadomienia administratora
cieku oraz uzytkownika obwodu rybackiego o terminach rozpoczecia i zakoniczenia robot na
obiektach gospodarki wodne;.
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9. ZABYTKI I STANOWISKA ARCHOLOGICZNE
Kwitajny
- kosciét ewangelicki
- zespol patacowy (patac, park, pomnik poleglych w I wojnie $wiatowej, oranzeria)

- zespdt folwarczny (dom rzadcy, stajnia z wozownig, spichlerz ze stodolami, obora z bud.
Inwentarskim, stajnia z wiata 1 waga)

zespot miyna (dom miynarza, budynek gospodarczy, urzadzenia hydrotechniczne)
Zielonka Paslecka

kosciot ewangielicki

cmentarz przykoscielny

dom podcieniowy

-~ wiatrak holender

W obszarze planowanej przebudowy nie znajduja si¢ stanowiska archologiczne.
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:

1. Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Niezwlocznie zawiadomié¢ wlasciwego Konserwatora Zabytkow.

10. MOZLIWOSC TRANSGRANICZNA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na ograniczony zasigg oddziatywania, oddzialywanie transgraniczne nie bedzie

wystepowato.

W zwigzku ze zlokalizowaniem przedsigwzi¢ci a w znacznej odleglosci od granic Polski
nie przewiduje si¢ wystapienia tego typu oddzialywan na zaden z komponentéw srodowiska.

Biorac pod uwage charakterystyczne oddziatywania drogi z obiektem mostowym jakimi sa
emisjg halu, znieczyszczen gzowych i pylowych oraz zanieczyszczen do wod, przedmiotowe
przedsigwziecie nie bedzie oddziatywalo na obszar wykraczajacy poza terytorium Polski.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje takze z korytarzami migracyjnymi ssakéw o
znaczeniu mi¢dzynarodowym.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa mostu na przepust zlokalizowana jest w msc. Zielno nad rzeks Sala w ciagu
drogi powiatowej Zielonka Pastecka - Kwitajny nr 1169N, o nawierzchni twardej bitumicznej,
odc. Kronin - Kwitajny w km 6+937, pow. Elblag, gm. Pastek, w wojewddztwie warminsko-
mazurskim.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach polozonych w jednostce ewidencyjnej Przebudowa
zlokalizowana jest na dziatkach potozonych w jednostce ewidencyjnej Pastek — Obszar Wiejski,
w obrebie geodezyjnym Zielno, dzialki Nr: 10, 7, 6/3.

Inwestycja polega na przebudowie mostu zelbetowego tukowego na przepust w ciggu drogi
powiatowej nr 1169N nad nad rzeka Sala.

Zakres planowanych prac zawieral sie bedzie w obrebie w/w dziatek.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ochrony przyrody. Teren inwestycji nie naruszy zasad
ochrony Obszaru.

Przedmiotowe przedsigwzigcie — teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze

chronionym.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE).

Z uwagi na warunki wynikajace z: :

- Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Pasl¢k .

- Ustawy z dnia Prawo Budowlane Dz. U. Z 1994r. Nr 89, poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. Z 2017r. Poz. 1332, 1529).

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolityDz. U. z 2017 r. poz. 1131 ze zm.)
- Rozporzagdzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63
poz. 735)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 1.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

11ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 1. nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami)

- PN-85/8-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

- PN-91/8-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone —
projektowanie

- Uzgonienia nr 42/2017 z dnia 20.12.2017r Zutawskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Elblagu

-Pozwolenia wodnoprawnego na przebudow¢ mostu na przepust wydane przez PGW Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Elblagu

Projektowana przebudowa wykracza poza dziatki nr 6/3,7 obreb Zielno stanowigcych pas drogi
powiatowej nr 1169N i bedacy wlasno$cig inwestora.
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu wykracza poza dziatki 6/3, 7 stanowiace
wiasnos¢ inwestora i obejmuje dziatke nr 10 stanowiaca koryto rzeki Sata.
W zwiazku z tym, iz:
— planowane roboty drogowe nie wykraczajg poza geodezyjne granice dziatek 6/3, 7, 10
obregb Zielno
- przebudowa mostu na przepust nie powoduje ograniczenia przepltywu i pietrzenia wody
w korycie rzeki zlokalizowanej na dzialce nr 10 obrgb Zielno, tym samym nie stwarza
zagrozen podtapiania gruntéw przyleglych a funkcjonowanie obiektu nie bedzie naruszaé
0s0b trzecich

co



- w trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane
odrebnymi przepisami decyzje, opinie i uzgodnienia, w ktérych nie nalozono na
inwestora zadnych szczegdlnych ograniczen wplywajacych na sposéb zabudowy dziatek
graniczajacych z pasem drogi powiatowej nr 1169N.

Stwierzda si¢, Ze obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek Nr 6/3. 7,
10 obreb Zielno

15, WPLYW EKSPLOATACH GORNICZEJ NA DZIALK, LUB TEREN PLAN ORIENTACYINY

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy. SKALA 1:100000
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14. URZADZENIA OBCE.

Po lewej stronie projektowanego mostu poza pasem drogowym przebiega kabel
telekomunikacyjny a po prawej wodociag,. Przed przystapieniem do robot nalezy wilascicieli
urzadzen obcych powiadomi¢ o rozpoczeciu robdt, zgodnie z uzgodnieniami zlokalizowaé

przebieg urzadzen i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac. ) et RN T e e oA N A T R g ke (D o Gl
Eod o { et e : o £ B N L O R L e e Ol - iz o T

15. ORGANIZACJA RUCHU.

Prowadzenie prac na drodze powiatowej nr 1169N wymaga zamkniecia ruchu na czas
prowadzenia robot. Wykonawca w ofercie uwzgledni koszta wykonania, utrzymania i likwidacji

tymczasowego objazdu oraz wykonania tymczasowej kladki dla pieszych. Projekt tymczasowej e e S L e X T R e ' o L
. . . , 3 G ST | 7Y p 2Pl el R ¥ Sk & 2
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zostanie opracowany przez wykonawce z su AT GOy 7/ NP W 2 > \;:\;g‘ -
: "_‘?;A‘/'r" / "‘._ = : it , B B\ ,,,;} "i,

niezbednymi uzgodniami i zatwierdzony u zamawiajacego na etapie przygotowania przebudowy
obiektu.
Wykonawca zglosi do odbioru Inwestorowi oznakowanie przed przystapieniem do robét.

16. UZGODNIENIA.

Kserokopie wymaganych uzgodnien dotyczacych planowanych robot zalaczono do _ : i 4 Tl
rojektu zagospodarowania terenu. b \C bl Ty S WL PR = R S
proj £gosp L8 TG T e 3o Tegne st N O RN 2 N e R

Przéliﬁdo\';'a ﬁostu na przepust
w km 6+937 drogi powiatowej

17. ZAKRES I FORMA PROJEKTU.

Przebudowa mostu na przepust jest obiektem statycznie wyznaczlnym o prostej
konstrukcji, w zwigzku z powyzszym nie jest wymagana osoba potwierdzajaca sprawdzenie
dokumentacji.
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Nazwa obiektu: Przebudowa mostu na przepust w km 6+9837
drogi powiatowej nr 1168N w m. Zielno

mgr inz.

PLAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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mgr in. arch. Tomasz Gierattowski
upr. do proj. drég i mostéw nr 1181/EL/87

inz. Marek Gierattowski
PALISADA KOLKAW DREWNIANYCH
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BARIERA OCHRONNA
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
MATERAC GARIONOWY
KAMIENIEM Z BRUKOWCA
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MATERAC GABIONOWY GR 23 cm
ULOZONY NA GEOTKANINIE

Opracowat
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16,0 m

BARIERA OCHRONNA Dt.

0 DEUGOSCI 11,50 mb
W KM 6+937

TALOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH

PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR

RZEDNA WLOTU - 82,11
RZEDNA WYLOTU - 82,05

S
0 PRZEKROJU 5,84x3,48
15,0 m

24,0 m

BARIEROPORECZ H2/W2/B Dt

v

BARIERA OCHRONNA Dt

przebudowy jest identyczna z trescia mapy sytuacy jno-wysokosciowa wyd

w Elblagu zaewidenc jonowanej pod numerem
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MATERAC GABIONOWY GR 23 cm
ULOZONY NA GEOTKANINIE
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MARPOL Ewa Gieraltowska ;

14-500 Braniewo ul. Staszica 21 OPIS TECHNICZNY

NIP: 582-120-25-69 REGON 170935026 d ok hi . bud
Tel/ fax - 55 243 44 14; kom. 782 751 028; E-mail: marpoleg@interia.pl; o projektu arc 1tekt0mc.zno—b-ud0wl_aneg0 na prze 'u. owe II’J().Stl? na przepust w km
6+937 drogi powiatowej nr 1169N w miejscowosci Zielno.

1. DANE OGOLNE.

PROJ E KT 1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa Nr 59/2017 z dnia 2 listopad 2017 r. z Zaragdem Drog

Powiatowych w Elblagu z/s w Pasleku, 14-400 Pastek ul. D 6.
ARCHITEKTONICZNO' oo ek s & astek ul. Dworcowa

1.2. Przedmiot opracowania.

B l | DOWL AN y Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi

powiatowej nr 1169N w miejscowos¢i Zielno. Przebudowa polega na wybudowaniu w miejscu
istniejgcego mostu, przepustu stalowego z blach falistych o przekroju tukowo-kotowym, z
rozbidrka przesta, przyczotkow 1 skrzydelek istniejacego mostu oraz wykonaniu nowej
nawierzchni.

Nazwa inwestycji: Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi

1.3. Materialy wyjSciowe.
powiatowej nr 1169N w m. Zielno.

a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwenstycji celu publicznego
b) Pozwolenie wodnoprawne

¢) Rzedna dna rzeki w osi obiektu 82,49 m n.p.m.
Adres: Zielno , gm. Paslek, d) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w pazdzierniku 2017 r.
pow. elblaski, woj. warminsko — mazurskie e) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500.
f). Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski 82-300 Elblag ul. Kiliniskiego 12, wykonana w marcu 2015 r.
Dziatka: Nr 6/3,7,10 g) Materialy informacyjne producenta i dostawcy konstrukcji sprezystych z karbowanych blach
Obreb Zielno stalowych — VIA CON POLSKA sp. z 0. 0. 64-130 Rydzyna k. Leszna.
h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych . (Dz.U.2z1999r. nr 43, poz. 430 ze zmianami). . ,
w Elblagu z/s w Pasleku i) Rozporz’adzenle Mlmstra T_ragsportu i Gospodark{ M()’I‘Sklej z dnia ?0.05.?0_00 I. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
14-400 Pasl¢k, ul. Dworcowa 6 usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 ze zmianami).
i) Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2005-03-0879/3 ,,Stalowe elementy konstrukcyjne z

Kategoria obiektu blachy falistej ocynkowanej Super Cor do obiektéw inzynierskich”.

budowlanego: XXVIII

1.4. Zalozenia projektowe.

Opracowatl: mgr inz. arch. Tomasz Gieraltowski 1.4.1. Klasa obcigzes — wg PN-85/S-10030
1.4.2. Przebudowa mostu nastapi ze wzgledu na jego zly stan techniczny oraz niewystarczajgca
R 1 nosnos¢.
KTFAN TR . s g : § b
Projektowal: inz. Marek Gieraltowski mzl Mareh] Gié h’owsL 1.4.3. D}ugf)sc }(;blek'af1 musi uwzglednia¢ wymagang szerokos$¢ korony drogi oraz miescié sie w
Uprawnienia nr 1181/EL/87 w-o:a'g;{lr?cgé ? EL,/.??? - granieacy Pasa Crigowedo. . . .

pra inzynieryinel WSk oa 1.4.4. Projektowany obiekt, to konstrukcja stalowa z blach falistych o przekroju nisko-
drég, typoyeh wzbuystow | mostow profilowym, tukowo-kotowym, o swietle poziomym 5,84 m oraz $wietle pionowym 3,48

m, dtugosci 11,50 m. Powierzchnia przekroju — 15,63 m?.

1.4.5. Usytuowanie nowego obiektu mostowego, w miejscu istniejacego mostu pod katem 90°,
do stycznej do osi drogi.

1.4.6. Rzedne podano w ukladzie panstwowym.




Rze¢dna reperu — Rp. rob. - 87,15 m npm (géra hydrantu)
- 86,55 m npm (naroze betonowe przystanku)

1.4.7 Roboty zwiazane z przebudowa obiektu nalezy wykonaé przez zamknigcie drogi
dla ruchu kotowego zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

p POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI
Przepust w ciggu potoku Sata dz. Nr 10— ok. 100 m?
Droga powiatowa nr 1169N dz. Nr 7 —ok. 100 m?
Droga powiatowa nr 1169N dz. Nr 6/3 —ok. 100 m?

3. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Przebudowywany obiekt mostowy znajduje si¢ na rzece Sata w km 16+822 , w ciagu drogi
powiatowej nr 1169N w km 6+937 w m. Zielno. Wszystkie dziatki zlokalizowane sg w
gminie Pastek, w obrebie 280407_5.0046, Zielno. Inwestycja realizowana bgdzie w pasie

drogowym na dziatkach:
Wykaz nieruchomoéci:
Nr Obreb Nr |Powierzchnia Whasciciel / Uwagi
dziatki ark. ha sposob dysponowania nieruchomoécia

10 Zielno 2 0,01 Skarb Panstwa, Zulawski Zarzad Melioracji i Urzadzen | Rzeka Sata
'Wodnych w Elblagu, 82-300 Elblag ul. Junakéw 3

7 Zielno 2 0,01 . . S ; Droga pow.
Powiat Elblaski; zarzadzajacy: Zarzad Drog or 1169N

Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku 14-400 Paslek,
ul. Dworcowa 6

6./3 Zielnoo 2 0,01 Powiat Elblaski; zarzadzajacy: Zarzad Drég Droga pow.
[Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku 14-400 Paslek, | nr 1169N
ul. Dworcowa 6

Rzeka znajduje si¢ w obwodzie rybackim rzeki Waska, ktérego uzytkownikiem rybackim
jest Okreg Polskiego Zwigzku Rybackiego w Elblagu, ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elblag.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga nr 1169N jest droga powiatows, na caltym odcinku o dopuszczalnym obcigzeniu do

80 kN/o0$, o nawierzchni bitumicznej z ograniczeniem rzeczywistej masie catkowitej ponad 15
ton na obiekcie mostowym Zielnie w km 6+937. Korona drogi na tym odcinku sklada si¢ z
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0-5,7 m oraz poboczy gruntowych o szerokosci zmiennej
1,0-2,0 m.
W km 6+937 na odcinku drogi zlokalizowany jest most nad rzekg Sata o konstrukcji zelbetowe;.

Opis techniczny obiektu:

- Most fukowy. Konstrukcja nosna zelbetowa.

-.Dhugos¢ catkowita obiektu — 3,80 m

- Wysokos¢ w kluczu - 3,30

- Powierzchnia przekroju 11,40 m?

- Szerokos¢ calkowita obiektu — 10,26 m

- Szerokos¢ jezdni na obiekcie — 5,70 m

o

- Nawierzchnia na obiekcie mostowym — bitumiczna
- Scianki — zelbetowe

- Brak chodnikéw na obiekcie

- Przeszkoda — rz. Sala

Obiekt mostowy jednootworowy zelbetowy o owalnym przekroju o diugosci 3,80 m i
szerokosci catkowitej 10,26 m, z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,70 m,
obustronne opaski gzymsowe o szerokosci 0,53 m. Skrajnia pionowa/pozioma pod obiektem —
3,30/ 3,80. Most usytuowany jest pod katem 90° do nurtu rzeki. Zabezpieczenie korpusu
drogowego w obrebie dojazdow stanowig betonowe $cianki. Dla zabezpieczenia ruchu, na
krawedziach mostu ustawiono balustrady betonowo-stalowe.

Istniejgcy obiekt mostowy, zlokalizowany w m. Zielno. Caly most przeznaczony jest do
rozbiorki.

Stan techniczny mostu jest zly. Na podstawie obowigzkowego przegladu stanu technicznego
obiektu stwierdzono, ze most posiada uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana, tj.
peknigcia konstrukcji obiektu w miejscu podparcia dzwigara przez sciane boczng przyczotka,
belke podporeczowa i cala nawierzchni¢ oraz liczne peknigcia dzwigara gléwnego-tuku w strefie
srodkowej. Obiekt posiada takze uszkodzenia stalowych poreczy (braki i zdeformowane
przeciagi obu poreczy, popekane betonowe stupki poreczy w miejscu mocowania do belek
podporeczowych) oraz zniszczong i zdeformowang nawierzchnia.

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny obiektu w miejscu istniejacego mostu projektuje sie
wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych o n/w parametrach:

Do czasu przebudowy obiekt moze by¢ uzytkowany przy wprowadzonej ograniczonej
nosnosci obiektu do 15 ton.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Przebudowywany most wraz odcinkiem drogi powiatowej Nr 1165N liczy 0,08 km dlugosci
zajmuje powierzchni¢ okoto 0,1 ha w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.

Obiekt mostowy stalowy z blach falistych o przekroju tukowo-kotowym z jednostronnym
chodnikiem wraz z $cianami oporowymi posadowiony na tawie betowe;j.

Charakteryzuje si¢ ona nastepujacymi parametrami:

' Obiekt mostowy stalowy z blach falistych o przekroju tukowo-kotowym dostosowany do
wymagan drogi klasy Z

2. Nosnos¢ dla obcigzenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030

Dlugo$é przepustu 11,50 m,

Swiatlo pionowe 3,48 m

Swiatlo poziome 5,84 m,

Powierzchnia przekroju 15,63 m?

" Obszar zabudowany predkosé¢ 50 km/h,

Szeroko$¢ jezdni na obiekcie 6,0 m,

% Szeroko$¢ chodnika na obiekcie 2,0 m,

Kat skrzyzowania z osig drogi — 90°

Spadek podhuzny przepustu, nie mniejszy niz 0,5%.



5.1. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia przepustu okresla opinia
geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski 82-300 Elblag ul. Kilinskiego 12, wykonana w marcu 2015 r.
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o glebokosci 8,0 mi na
ich podstawie okreslono:
Budowa geologiczna prosta a warunki geotechniczne nalezy uznac€ za przecigtne
Grunty nosne stanowig:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr I a)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr II b)
- prace ziemne i fundamentowanie, szczegdlnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do naturuszenia struktury grubntu
Glebokos¢ przemarzania w tyn rejonie wynosi 1,0 m ppt.
Powyzsza budwa geologiczna pozwala na bezposrednie posadowienie projektowanego
przepustu.

5.2. Obiekt mostowy
Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 1169N, o
nawierzchni twardej bitumicznej, na terenie gminy Paslek, pow. elblaskim, w wojewodztwie
warminsko-mazurskim prowadzona bgdzie w dwoch fazach.
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach polozonych w obrebach geodezyjnych: Zielno,
gmina Pasl¢k, dziatki Nr: 6/3, 7, 10.
Zakres planowanych prac zawiera¢ si¢ bedzie w obrebie w/w dzialek.
Inwestycja polega na przebudowie mostu betonowego przez rzeke Sale w ciggu drogi
powiatowej nr 1169N.

Planuje si¢ obiekt mostowy z blach falistych o przekroju tukowo-kotowym z chodnikiem, ze
sciang oporows, obiekt posadowiony posrednio na gruncie na lawie z kruszywa 0/31,5.

W miejscu istniejacego mostu, w km 6+937, zaprojektowano obiekt z blach falistych odtugoscéi
fali 200 mm i wysokosci 55 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie o gr.
cynku zgodnie z norma PN-EN ISO 1461. Swiatlo poziome obiektu 5,84 m, $wiatlo pionowe
3,48 m o przekroju 15,63 m2 oraz rzednej dna wlotu 82,11 m npm; wylotu 82,05m npm

Pozion posadowienia przepustu wypada w warstwach glin piaszczystych w stanie plastycznym
oraz glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym.

Projektowany przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa 0/35. grubos¢ fundamentu
z kruszywa gr. 0,5 m. Wymiary w rzuciell,5x6,8m.

Zasypywanie obiektu, nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie warstwami grubosci 15+30 cm.
Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien wynosi¢ wg. Proktora 0,98. W strefie bezposrednio
przy rurze (do 20 cm) dopuszcza si¢ wskaznik zageszczenia wg Proktora 0,95. Do zasypywania
nalezy uzywac kruszywa mrozoodporne zwiry, posp6iki, mieszanki zwirowe o gran. 0/31,5 mm.

Korpus drogowy nad konstrukcja stalowa i pozostala czescig dzialki rzecznej tj. na dtugosci 16,0
m bedzie zabezpieczony $ciankami czolowymi wykonanymi z drobnych elementow betonowych
kotwionych w nasypie za pomoca geosiatek na catej szerokosci obiektu. Srodkowa czes¢ scianek
czotowych o dlugosci 6,20 m bedzie oparta na zelbetowym wiefcu konstrukeji stalowej i
skrzydetkach, a koncowe czgéci tych Scianek na specjalnie w tym celu wykonanych
fundamentach o szerokosci 0,60 m i grubosci 15 cm.

Okolo 15 cm nad konstrukcjg stalowa nalezy ulozy¢ izolacje z geowldkniny
i geomembrany, ze spadkami ok. 5% od $rodka na zewnagtrz konstrukcji, wystajagca po 2,0 m
poza jej rozpigtos¢.

5
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Przekroju poprzecznym na obiekcie znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 6,00 m ograniczona obustronnie krawgznikami betonowymi 20x30 cm na lawach
betonowych z oporem oraz jednostronne chodnik o szerokosci 2,00 m ( prawy).

5.3. Roboty drogowe.

W zakres robdt drogowych wchodzi wykonanie podbudowy, nawierzchni, poboczy i
skarp na odcinku o dhugosci 39,0 m.

Konstrukcja nawierzchni na przepuscie:
- warstwa Scieralna (beton asfaltowy AC-8S lub AC-11 gr. 5 cm.)

- warstwa wiazaca (beton asfaltowy AC-11W lub AC-16W gr. 7 cm)

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 22 ¢cm
- podtoze G1

Konstrukcja obustronnych chodnikow:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr. 10 cm.

- warstwa mrozoochronna (odsagczajgca) gr. 15 cm

Sciany czolowe nadlucza beda zwieficzone zelbetowym oczepem o szerokosci 65 cm,
wykonanym z betonu B-30 zbrojonego stalg klasy AIIIN. Z uwagi na niejednorodnosé
posadowienia $cianek czotowych, zelbetowa belke gzymsows nalezy dylatowac.

Na zewnetrznej krawedzi zelbetowych oczepdéw $cianek czolowych przewidziano montaz
polimerowych desek gzymsowych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruch, na zewnetrznych
krawedziach obiektu nalezy zamontowa barieroporecze stalowe o parametrach H2/W2/B
polaczone ze stalowymi barierami ochronnymi, na dojazdach o parametrach N2/W5/B.

5.4. Odwodnienie
Odwodniene powierzchniowe bez zmian.

6. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruch, na zewngtrznych krawedziach obiektu nalezy
zamontowac barieroporecze stalowe o parametrach H2/W2/B dlugosci 2x15,0 m polaczone ze
stalowymi barierami ochronnymi, na dojazdach o parametrach N2/W5/B (20,0 m strona prawa,
24,0 m strona lewa)

7. ODPROWADZENIE WOD Z GORNEJ ZLEWNI W CZASIE PRZEBUDOWY
OBIEKTU

Roboty zwigzane z fudamentowaniem, montazu konstrukcji, wykonaniu $cianki, umocnienie
skarp brzegowych i dna potoku materacami gabionowymi, wykonaniu palisady z pali
drewnianych, wykonywane zostana w okresie niskich stanéw wody rzeki Saly. Roboty nie
doprowadza do zawerzenia istniejacego koryta rzeki.

7.1.Umocnienia skarp nasypu drogowego i zabezpieczenia
Skarpy brzegowe rzeki na wlocie 5,0 m i wylocie 8,0 m obiektu mostowego nalezy

zabezpieczy¢ przed rozmyciem poprzez umocnienie nalezy wykona¢ materac gabinowy
wypelniony kamieniem polnym o szerokosci 2,0m w siatce stalowej gr. 22 cm na geowldkninie.



Powyzej teren przed rozmyciem zabezpieczy¢ humusem z obsiewem. Na diugosci 5,0 m przed
koszami gabionowymi wzmocnienie krawedzi brzegéw palisada z pali drewnianych o $rednicy
15-18 cm 1 wysokosci 1,5 m.

Pozostale powierzchnie skarpy nasypu zabezpieczone zostanga humusem, darnig i geokrata.
Nalezy ograniczy¢ prace mogace doprowadzi¢ do zmetnienia wod. Wykonanie robdt nie
spowoduje zanieczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.

Roboty nalezy wykonywac przy niskim stanie wéd.

8. PRZEBUDOWA MOSTU

Przebudowa mostu bedzie prowadzona w dwoch fazach:
- Faza prac zwigzanych z rozbidkg obiektu.
- Faza prac zwigzanych z wykonywaniem nowego obiektu mostowego

8.1. Faza prac zwigzanych z rozbiorks istniejacego obiektu.

8.1.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty bedg prowadzone z ladu, nie wymagajg zabezpieczenia koryta cieku przed
przedostaniem si¢ do wody odpadéw. Odtworzenie bgdzie polegalo na wytyczeniu i zaznaczeniu
punktéw poligonowych w koronie drogi palikami drewnianymi. Zakres robot nie spowoduje
zaniczyszczenia koryta rzeki odpadami.

Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej, demontaz balustrad na obiekcie, nawierzchni.
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej na dojazdach bedzie prowadzona w sposéb mechaniczny
frezarkami 1 mlotami pneumatycznymi z zaladunkiem ladowarka na srodki transportu z
wywiezieniem i utylizacjg poza teren budowy. Rozbiérka nawierzchni, balustrad betonowych na
moscie bedzie prowadzona recznie z zaladunkiem na $rodki transportu z wywiezieniem poza
teren budowy. Przed dostaniem si¢ do wody odpadow frezu i kawatkoéw nawierzchni bitumicznej
w trakcie robot nalezy wzdtuz barier po obu stronach obiektu ustawi¢ pionowo do wysokosci
min. 100 cm oslony zabezpieczajgce. Rozbiorka nawierzchni bitumicznej poza obiektem
mostowym na dojazdach oraz kostki kamiennej na obiekcie nie wymaga zabezpieczenia koryta
cieku przed przedostaniem si¢ do wody odpadow. Tak zabezpieczone wykonanie robot nie
spowoduje zaniczyszczenia koryta rzeki odpadami.

Zdjecie warstwy humusu i darniny oraz wykonanie wykopow na dojazdach za przyczotkami.
Zdjecie warstwy humusu i darniny oraz roboty ziemne beda prowadzone za istniejacymi
przyczokami z bezposrednim zatadunkiem na $rodki transportu. Humus i darnina zostanie
ztozona poza placem budowy z wkorzystaniem do ponownego wbudowania na etapie robot
wykonczeniowych. Materiat z rob6t ziemnych spetniajgcy warunki specyfikacji zostanie zlozona
poza terenem budowy i ponownie wbudowany w nasyp. Pozostaly material z robét ziemnych
zostanie wywieziony i zutylizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tak wykonane
roboty nie spowodujg zaniczyszczenia koryta rzeki odpadami.

8.2. Faza prac zwigzanych z przebudowg obiektu.
8.2.1. Fundamentowanie.

Wykonanie wykopow.
Wykonanie wykopoéw pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie z bezposrednim
zaladunkiem na $rodki transportu z wywiezieniem poza teren budowy do giebokosci zgodnie z
projektym. Roboty przy wykopach beda prowadzone z korony pasa drogowego.

8.2.2. Wykonanie nasypow, konstrukcji nawierzchni i elementy ulic.
Wykonanie zasypki konstrukecji.

Wykonanie zasypki konstrukeji z kruszywa o frakcji 0-32 mm (odtworzenie nasypu) z
zaggszezeniem warstwami odbywaé si¢ bedzie rownolegle z wykonaniem $cian oporowych. W
tarakcie tych robét bedg utozone w nasypie warstwy geowldknin, geomembrany, ulozenie rur
drenarskich z zasypka z kruszywa w geowldkninie, wykonywane. Roboty beda prowadzone w
nasypie pasa drogowego poza kortem i skarpami rzeki. Wykonanie robot nie spowoduje
zaniczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza

Roboty beda prowadzone w nasypie pasa drogowego poza korytem i skarpami rzeki. Wykonanie

robot nie spowoduje zaniczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie.

Roboty beda prowadzone w nasypie pasa drogowego i na obiekcie poza korytem i skarpami

rzeki. Wykonanie rob6t nie spowoduje zaniczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.
Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem.

Roboty beda prowadzone w nasypie pasa drogowego, nie koliduja z korytem i skarpami rzeki.
Wykonanie robét nie spowoduje zaniczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami. Pozostatosci po
ulozeniu warstw bitumicznych nalezy usunaé z placu budowy z wywiezieniem na wytwornie
mas bitumicznych.

Ulozenie kraweznika.

Roboty beda prowadzone nad obiektem mostowym, nie koliduja z korytem i skarpami rzeki.

Wykonanie robdt nie spowoduje zaniczyszczenia koryta 1 skarp rzeki odpadami.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Roboty beda prowadzone w nad obiektem mostowym, nie kolidujg z korytem i skarpami rzeki.

Wykonanie rob6t nie spowoduje zanieczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Roboty beda prowadzone w koronie drogi na nasypie pasa drogowego, nie koliduja z korytem i
skarpami rzeki. Wykonanie rob6t nie spowoduje zanieczyszczenia koryta i skarp rzeki
odpadami.

8.2.3. Elementy obiektu mostowego
Wykonanie wiencow.

Betonowanie na obiekcie mostowym wykonywane bedzie pompa ci$nieniowa na obiekcie
mostowym. Beton bedzie dostarczony z wezla betoniarskiego pojazdami specjalistycznymi.
Ewntualne zanieczyszczenia po betonowaniu zostang usuniete z podestéw zabezpieczajacych.
Tak wykonane roboty nie spowodujg zaniczyszczenia koryta rzeki odpadami.

Projektowane zbrojenie zostanie wykonane poza placem budowy u wykonawcy na wtworni na
ktorej zostanie przycigte i wygiete zgonie z projektem wykonawczym. Nastepnie dowiezione i
zazbrojone w miejscu fundamentu na placu budowy.

Wykonanie drenu
Roboty beda prowadzone na obiekcie mostowym, nie koliduja z korytem i skarpami rzeki.
Wykonanie robdt nie spowoduje zanieczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.

8.2.4. Elementy zabezpieczajgce.

Ustawienie barier ochronnych z elementami poczatkowymi i koncowymi na obiekcie i
dojazdach do mostu.

Ewentualne znieczyszczenia w wyniku nawiercen w betonie przy mocowaniu barier ochronnych
zostang usunigte wraz z ulozong folig. Tak zabezpieczone wykonanie robot nie spowoduje
zaniczyszczenia koryta rzeki odpadami.

Wykonanie balustrat mostowych

Ewentualne znieczyszczenia w wyniku nawiercenn w betonie przy mocowaniu balustrad
mostowych zostang usunigte wraz z utozona folia. Od strony cieku na czas montazu zostana
wykonane ostony zabezpieczajace. Tak zabezpieczone wykonanie robot nie spowoduje
zaniczyszczenia koryta rzeki odpadami.



8.2.5. Roboty wykonczeniowe.

Umocnienie i plantowanie skarp korpusu drogowego poprzez humusowanie i z obsianiem
trawa, wykonaniem geokraty.
Roboty beda prowadzone w nasypie pasa drogowego poza kortem i skarpami rzeki. Wykonanie
robét nie spowoduje zaniczyszczenia koryta 1 skarp rzeki odpadami. .

Umocnienie dna rzeki i skarp umocni¢ materacami gabionowymi gr. 22 cm utozonych na
geotkaninie.
Roboty bedg prowadzone na skarpie nasypu i dna rzeki na wlocie i wylocie obiektu mostowego
dla zabezpieczenia przed rozmyciem skarp i dna przy wysokim stanie wod . Wykonanie robét
nie spowoduje zaniczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.

Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych.
Roboty bedg prowadzone na wlocie i wylocie obiektu mostowego dla zabezpieczenia przed
rozmyciem skarp przy obiekcie. Roboty nalezy wykonywac¢ przy niskim stanie wod. Ograniczyé
prace mogace doprowadzi¢ do zmetnienia wod. Palisada bedzie wykonana z kotkéw
drewnianych z zabespieczeniem skarpy naturalnym kamieniem. Wykonanie robét nie
spowoduje zaniczyszczenia koryta 1 skarp rzeki odpadami.

8.2.6. Owodnienie

Wykonanie scieku, skarpowego z odprowadzeniem wody poza obszar koryta rzeki
Wykonanie rob6t nie spowoduje zaniczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.
Przedstawione planowane roboty rozbiérkowe i przebudowa obiektu w zakresie prac
prowadzonych z 13du i z wody w pelni zabezpieczaja koryto rzeki przed przedostaniem sie¢
do wody odpadow powstalych w trakcie realizacji zadania.

W zakresie ochrony przed halasem

e roboty budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00),

e zadbac o usytuowanie zaplecza budowlanego jak najdalej od terenéw mieszkalnych,

e zadbac o dobry stan techniczny sprzg¢tu uzywanego do robét budowlanych tak, aby nie
powodowa¢ nadmiernych emisji hatasu.

W zakresie ochrony roslin, zwierzat siedlisk i form ochrony przyrody

e drzewa rosngce w sgsiedztwie drogi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
(np. zabezpieczy¢ pnie oslonami z desek),

9. Rozwigzania chronigce srodowisko

9.1. Etap realizacji

W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ oraz proponuje:

W zakresie ochrony powietrza atmosfervcznego

Gléwne zanieczyszczenia emitowane do atmosfery beda pochodzity ze sprzetu pracujgcego

podczas prac budowlanych i rozbiérkowych oraz z przewozenia i przemieszczania

wykorzystywanych materiatow.

Ograniczenie tego oddziatywania bgdzie spoczywalo na inwestorze przedsigwzigcia, powinien

on dostosowac¢ jak najmniej szkodliwa technologie dla powietrza atmosferycznego oraz zadbaé o

sprawny stan techniczny maszyn i urzgdzen wykonujacych prace.

Podczas realizacji przedsigwzigcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia

powietrza, nalezy:

e w trakcie prac ograniczaé czas pracy silnikow wysokopreznych napedzanych olejem
napgdowym, maszyn budowlanych i samochodéw na biegu jatlowym,

¢ ograniczac predkos¢ jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie inwestycji,

¢ postepowac w sposob uwazny w przypadku pracy z materiatami sypkimi, w tym przykrywaé
plandekami skrzynie fadunkowe samochoddw transportujacych materiaty sypkie,

e transport materialéw sypkich, jesli nie odbywa sie w opakowaniach, powinien by¢
prowadzony wylacznie pojazdami do tego przystosowanymi,

W zakresie ochrony powierzchni ziemi, wod podziemnych i powierzchniowych
Planowana przebudowa mostu w niewielki sposdb moze przyczyni¢ sie do powstania
potencjalnych negatywnych oddzialywar na powierzchnie ziemi, wod powierzchniowych
1 podziemnych. Nie mniej jednak w celu catkowitego zabezpieczenia wspomnianych elementéw
srodowiska zaleca si¢ stosowanie do ponizszych ustalen: organizacja placu budowy i jego
zaplecza winna uwzglednia¢ ochrong powierzchni ziemi polegajacg w szczegdlnosci
na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni:
Sprzet uzywany do realizacji robot bedzie sprawny techniczne z aktualnymi przegladami
technicznymi i obstugiwany przez wykwalifikowany personel. Ze wzgledu na nie duzg ilo$é
sprzgtu przy realizacji tego typu zadania inwestycyjnego nie ma mozliwo$ci wystgpienia
powaznego skazenia Srodowiska w wyniku wyciekéw paliwa. W zwigzku z tym nie przewiduje
si¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych stosowania szczegdlnych rozwiazan technicznych
czy specjalnych zabezpieczen catkowicie wykluczajacych zanieczyszezen terenu, gdyz w
przypadku gdyby powstala sytuacja zagrozenia dla srodowiska wynikajaca z awarii stosowanego
sprzetu natychmiastowa reakcja wykonawcy robét i podjecie przez niego odpowiednich krokow
zabezpieczajacych, powinno zapobiec jakimkolwiek negatywnym wplywom na $rodowisko.
Wykonawca na terenie robot bedzie wyposazony w odpowiednie $rodki (maty i $rodki
absorpcyjne) stuzace do miejscowej i szybkiej neutralizacji zanieczyszczen substancjami
ropopochodnymi. Takie rozwiazanie praktycznie eliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
istniejgcego pasa drogowego i koryta rzeki sptywem skazonych wod z powierzchni jezdni.
Dodatkowo Wykonawca robot powinien by¢ w statym kontakcie z odpowiednimi stuzbami
ratowniczymi (np. Panstwowa Straz Pozarna) na wypadek, gdyby nie mdgt sobie sam poradzi¢ z
ewentualnie powstalym zagrozeniem dla srodowiska.
Spos6b prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa istniejacego _mostu oraz sposobu
zabezpieczenia koryta cieku przed przedostaniem si¢ do wody odpadéw powstalvch w
trakcie prac.
Przebudowa obiektu mostowego prowadzona bedzie w dwoch fazach.
Dla zabezpieczenia koryta rzeki przed przedostaniem si¢ do wody odpaddéw powstalych w
trakcie prac przygotowawczych przebudowy mostu i bedg spelniaty nastepujace warunki:

a) Na etapie realizacji inwestycji bgdzie zabezpieczone srodowisko gruntowo - wodne przed
zanieczyszczeniem $ciekami i odpadami, poprzez odpowiednie przygotowanie
1 organizacje placu budowy, w tym:
- organizacj¢ placéw postojowych dla maszyn i srodkéw transportu na uszczelnionych
nawierzchniach,
- wyposazenie zaplecza budowy w pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikow,
- wlasciwg organizacje sktadow materialéw i parkingéw dla pracownikéw, wyposazenie placu
budowy w przenosne sanitariaty dla pracownikow i dbatosé o ich systematyczne opréznianie
przez uprawnione podmioty;
- nie dopuszczaé do wycieku z maszyn budowlanych mogacych zanieczyscic glebe,
- odpady magazynowad na terenach szczelnych i utwardzonych,
- miejsca skladowania materiatéw budowlanych nalezy lokalizowa¢ na terenach szczelnych i
utwardzonych,
- roboty budowlane powinny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscia, w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych substancjami ropopochodnymi,
- poniewaz roboty budowlane beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie cieku wprowadzié
nalezy rozwiazania zabezpieczajace przed jego zasypywaniem oraz zanieczyszczeniem
substancjami chemicznymi pochodzgcymi z robot,
- uzywanie maszyn i pojazdow sprawnych technicznie

S



b) Podczas przebudowy mostu nie bgda prowadzone prace z regulacjg koryta rzeki poza
zabezpieczen skarp i dna rzeki przed rozmyciem w obrebie samego przepustu a takze
ograniczy¢ prace mogace doprowadzi¢ do zmetnienia wod, zwlaszeza w okresie
rozrodu ryb, tj. od 1 kwietnia do do 15 czerwca,;
¢) Wody rzeki zabezpieczone bedg przed mozliwoscig przedostania sie do nich materiatéw
uzywanych podczas budowy. Wykonywanie robot nalezy wykonaé poprzez stosowanie
pomostéw roboczych i podestow zabezpieczajacych, oston ostaniajacych przed dostaniem sie
czesci pylacych, w trakcie rozkué i piaskowan przez mechaniczne wchlanianie zanieczyszezen
do szczelnych pojemnikéw z usunieciem poza teren budowy.
d) Podczas prowadzenia prac budowlanych nie nalezy narusza¢ zlokalizowanych przy trasie
(poza pasem drogowym) terenéw przylegtych.
e) Przyja¢ minimalng szeroko$¢ pasa robét tak, aby zniszczeniu ulegla jak najmniejsza
powierzchnia rodlinnosci wokét koryta rzeki.
f) Prace niwelacyjne i budowlane prowadzone bgda w taki sposéb, aby nie spowodowaé
zmiany stosunkow wodnych na gruntach sasiednich;
g) Prowadzone roboty budowlane nie bgda powodowaé zmiany lub ograniczania
wielkosci przeplywow w cieku
h) Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nalezy utrzymaé system odwadniajgcy wpelnej
sprawnosci poprzez jego wiasciwg eksploatacj¢ i konserwacje, polegajaca m.in. na:
— Przegladach, tj. systematycznej kontroli urzadzen odwadniajacych,
— Zapobieganiu zanieczyszczeniom row6w na dojazdach do mostu
— Czyszczeniu odwodnienia Sciekéw podtuznych i kanalizacji deszczowej w celu
zapewnienia stalego odptywu wody,
- Szybkim usuwaniu uszkodzen;

10. ODPROWADZENIE WOD Z GORNEJ ZLEWNI W CZASIE
PRZEBUDOWY OBIEKTU

Roboty zwiazane z fudamentowaniem, montazu konstrukcji, wykonaniu $cianki, umocnienie
skarp brzegowych i dna potoku materacami gabionowymi, wykonaniu palisady z pali
drewnianych, wykonywane zostang w okresie niskich stanéw wody rzeki Saly. Roboty nie
doprowadza do zawerzenia istniejacego koryta rzeki.

10.1.Umocnienia skarp nasypu drogowego i zabezpieczenia

Skarpy brzegowe rzeki na wlocie 5,0 m i wylocie 8,0 m obiektu mostowego nalezy
zabezpieczy¢ przed rozmyciem poprzez umocnienie nalezy wykona¢ materac gabinowy
wypelniony kamieniem polnym o szerokosci 2,0m w siatce stalowej gr. 22 cm na geowldkninie.
Powyzej teren przed rozmyciem zabezpieczy¢ humusem z obsiewem. Na dtugosci 5,0 m przed
koszami gabionowymi wzmocnienie krawedzi brzegéw palisada z pali drewnianych o $rednicy
15-18 cm i wysokosci 1,5 m.

Pozostale powierzchnie skarpy nasypu zabezpieczone zostang humusem i darnig.

Nalezy ograniczy¢ prace moggce doprowadzi¢ do zmetnienia wod. Wykonanie robét nie
spowoduje zanieczyszczenia koryta i skarp rzeki odpadami.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy niskim stanie wod.

11. WPLYW PRZEBUDOWY OBIEKTU NATERENY PRZYLEGLE WRAZ
INFORMACJA O OBOWIAZKU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Rozbidrka obiektu znajdujacego si¢ w zlym stanie technicznym i budowa nowego obiektu
umozliwi bezpieczny ruchu pojazdéw na drodze powiatowej a parametry $wiatla obiektu
mostowego umozliwiajg swobodny przeptyw wody w korycie rzeki Sata.
Inwestor bedzie zobowigzany do:
- wykonania przebudowy wszystkich elementéw ujetych w niniejszym
opracowaniu zgodnie z projektem technicznym,
—  prawidlowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym elementéw
objetych inwestycja.
Inwestor projektowanej budowy zapewni swobodny dostep do wszystkich obiektow
znajdujgcych sig na terenie bedacych jego wlasnoscia, dla stuzb administrujacych korytem
cieku, aby mogl on zapewni¢ jego utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym.
Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca robot ma obowigzek powiadomienia administratora
cieku oraz uzytkownika obwodu rybackiego o terminach rozpoczecia i zakonczenia robot na
obiektach gospodarki wodne;j.

Wplyw przedsi¢wziecia na wyzej wymienione obszary chronione

Planowane przedsigwzigcie ma niewielki zakres o bardzo waskim oddzialywaniu. Obejmuje
jedynie pas drogi powiatowej (most z dojazdami), w obszarze rzeki Saly.

Nie zachodzi, w czasie realizacji, jak i pézniejszej eksploatacji przedsiewziecia sytuacja
degradacji waloréw przyrodniczych, czy krajobrazowych obszaru. Nie zachodzi konieczno$é
usuwania drzew i krzakéw w trakcie realizacji projektowanej przebudowy.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje takze z korytarzami migracyjnymi ssakéw o znaczeniu
mi¢dzynarodowym i lokalnym.

Projektowane prace bedg prowadzone w istniejacym pasie drogowym, bez zmiany granic pasa,
bez korekt przebiegu w planie.

Zakladane prace spowoduja poprawg parametrow jezdni, przez co wplyna na usprawnienie ruchu
drogowego, co w konsekwencji ograniczy emisj¢ negatywnych czynnikoéw ruchu drogowego.
Niekorzystny wplyw na $rodowisko przewidywany jest jedynie podczas realizacji inwestycji i
zwigzany bedzie z prowadzonymi pracami budowlanymi. Bedzie to mozliwe zwiekszenie
poziomu halasu, pochodzacego od pracujacych maszyn oraz zanieczyszczenie powietrza
spalinami. W czasie budowy nie bedzie koniecznosci uzywania sprzgtu nietypowego. Beda
stosowane maszyny powszechnie wystgpujace przy drogowych robotach budowlanych (typu:
samochody ci¢zarowe, rozktadarka masy, walce drogowe, koparki, rowniarki, zageszczarki).
Inwestor zaklada, ze przy zalozonym zakresie prac remontowych, czas wykonywania robot nie
przekroczy 4 - 5 miesigcy. Niekorzystne oddziatywanie bedzie, wige wystepowaé w bardzo
krotkim okresie i nie pozostawi zmian w srodowisku.

Natomiast po zakonczeniu rob6t nastapi poprawa warunkéw uzytkowania drogi i jej wplywu na
srodowisko w stosunku do stanu obecnego. Te korzystne oddzialywanie zrealizowanej
inwestycji, w zakresie zmniejszenia poziomu hatasu i emisji spalin od ruchu drogowego, w ciagu
drogi 1169N bedzie miato juz charakter staly.

Niewielki zakres inwestycji, ruch o matym natezeniu odbywajacy si¢ po drodze powiatowej nr
1169N oraz polozenie odcinka powodujg, ze opisane wyzej wplywy zar6wno niekorzystny
krotkotrwaty jak i dlugotrwaly korzystny beda dotyczyly tylko najblizszego, bezposredniego
sasiedztwa drogi.

Zalozone prace nie zmienig warunk6éw gruntowych ani wodnych. W zakresie prac wystapi
koniecznos¢ prowadzenia robdt ziemnych w niewielkim zakresie, zwigzanym z przebudowa
mostu z dojazdami.




Zakres planowanych prac nie wykracza poza istniejacy pasy drogowy, nie zmienia charakteru
nieruchomodci. Biorac powyzsze pod uwage, uwzgledniajac otoczenie drogi nalezy stwierdzié,
ze zarOwno na etapie realizacji i funkcjonowania nie wystgpia zagrozenia wyszczegdlnione w
kartach informacyjnych obszaréw chronionych. Nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania
przedsigwzigeia na zadnym etapie na obszary podlegajace ochronie ani na gatunki chronione w
tych obszarach.
Planowana inwestycja nie jest potencjalnym Zrédlem znaczacego negatywnego
oddzialywania na faune¢. Podczas realizacji inwestycji dojdzie do zwiekszenia halasu
i ewentualnej emisji pyléw do powietrza, przez co moze doj$¢ do chwilowego powstania
efektu bariery. Stan ten jednak be¢dzie utrzymywal si¢ tylko przez okres prowadzenia prac
(efekt kréotkoterminowy i odwracalny). Skala przedsiewzigcia, rodzaj prowadzonych prac,
technologia i Srodki ograniczajace negatywne oddzialywanie pozwolg na realizacje
planowanej inwestycji bez szkody dla srodowiska naturalnego.
Technologia budowy, prowadzona zgodnie z proponowanymi rozwigzaniami chronigcymi
srodowisko przyrodnicze, nie spowoduje negatywnego oddzialywania.
Nie dojdzie do zniszczenia siedlisk, gniazd, miejsc stalego przebywania i zerowania gatunkow
chronionych.
Rozwigzania chronigce Srodowisko, spos6b zabezpieczenie robét przed zanieczyszczeniem
Srodowiska przedstawiono szczegélowo w opisie (pkt. 8) poszczegélnych robot
prowadzonych w dwéch fazach:

- Faza prac zwigzanych z rozbioks czesci konstrukcji obiektu.

- Faza prac zwiazanych z wykonywaniem napraw lub wyminy elementéw obiektu

mostowego

12. URZADZENIA OBCE.

Po prawej stronie projektowanego mostu poza pasem drogowym przebiega kabel
telekomunikacyjny a po lewej wodociag,. Przed przystapieniem do robét nalezy wiascicieli
urzgdzen obcych powiadomi¢ o rozpoczeciu robét, zgodnie z uzgodnieniami zlokalizowaé
przebieg urzadzen i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

Prowadzenie prac na drodze powiatowej nr 1169N wymaga zamkniecia ruchu na czas
prowadzenia rob6t. Wykonawca w ofercie uwzgledni koszta wykonania, utrzymania i likwidacji
tymczasowego objazdu oraz wykonania tymczasowej kladki dla pieszych. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zostanie opracowany przez wykonawce z
niezbgdnymi uzgodniami i zatwierdzony u zamawiajacego na etapie przygotowania przebudowy
obiektu.

Wykonawca zglosi do odbioru Inwestorowi oznakowanie przed przystapieniem do robét.

14. UZGODNIENIA.
Kserokopie wymaganych uzgodnien dotyczacych planowanych robot zatgczono do
projektu zagospodarowania terenu.

Opracowat

inz. Mare erattowski
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Dokumentacje niniejszg opracowanc w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania przebudowy mostu na przepust w km 6+937 drogi
powiatowej 1169N w miejscowosci Zielno. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na
Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogéine

- PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania poditoza odwiercono 2 otwory badawcze o glebokosci
8,0 m. Lokalizacje wykonanych otworow badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

I _BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podioza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstgpnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodacy dla wystepujgcych w podiozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas dla gruntdw spoistych - stopienn plastycznosci |,. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z
metoda B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopier konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA | a

Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane.
WARSTWA I b

Wierzchnig warstwe stanowig nasypy budowlane.
WARSTWA Il a

Zaliczono do nigj grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,35.

ifZ oryginatem
Zam

....................

EPG 2017
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WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w  stanie

twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Budoweg geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podioza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zal. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uznaé za przecietne.

2. Grunty nos$ne stanowia:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr 1l a)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr If b)

3. Grunty stabonosne stanowia:
- grunty prochniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr 1)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

4. Prace ziemne i fundamentowe, szczegolnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
dopuéci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich
wiasciwosci mechanicznych, a co za tym idzie, do obnizenia nosnosci podioza. Z
uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntdow nalezy chroni¢ dno wykopu
fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wykopdw
fundamentowych do docelowej rzednej powierzchnie nalezy niezwlocznie
stabilizowaC chudym betonem. Aby nie dopusci€¢ do naruszenia naturalnej struktury
tych gruntéw, ostatnig warstwe nalezy usunac recznie bezposrednio przed
betonowaniem.

5. Prace ziemne zaleca sig prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
6. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il a i Il b sg gruntami wysadzinowymi.

7. Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zal. 5.

8. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
9. Nosnosc podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali

projektant - konstrukior w oparciu 0 przedstawiong charakierystyke warunkow
geotechnicznych.
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MARPOL Ewa Gieraltowska
14-500 Braniewo ul. Staszica 21

NIP: 582-120-25-69 REGON 170935026
Tel/ fax - 55 243 44 14; kom. 782 751 028; E-mail: marpoleg@interia.pl;

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi
powiatowej nr 1169N w m. Zielno.

Adres: Zielno , gm. Paslek,
pow. elblaski, woj. warminsko — mazurskie

Dziatka: Nr 6/3,7,10
Obreb Zielno
Inwestor: Zarzad Droég Powiatowych

w Elblagu z/s w Pasl¢ku
14-400 Paskek, ul. Dworcowa 6

Kategoria obiektu

budowlanego: XXVIII
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inz. Marek Gieraltowski
Uprawnienia nr 1181/EL/87 '
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. Czesé opisowa
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego dla
przebudowy mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w m. Zielno.

Na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr.207 poz. 2016 ) oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr. 120 poz. 1126 )
sporzadzono ponizsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Odtwarzanie trasy i punktéw wysokos$ciowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.
Zdjecie humusu i darniny

Karczowanie pni i krzakow

Wyburzenie obiektéw budowlanych

Rozbidrka elementdw mostu

Oczyszczenie koryta z elementow betowych i kamiennych

Wykonanie wygrodzenia plazow

Roboty ziemne —wykopy, nasyp

Wykonanie zasypki konstrukeji

Utozenie warstw geowotkniny i geomembrany

Utozenie rur drenarskich

Korytowanie wraz z profilowaniem

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Wykonanie ulepszinego podtoza

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Wykonanie warstw bitumicznych

Umocnienie i plantowanie skarp poprzez darniowanie, humosowanie i obsianie trawg
Ulozenie $ciekdéw kamiennych z brukowca na chudym betonie
Wykonanie scian oporowych

Umocnienie skarp brzegowych rzeki materacami gabionowymi, geokratg
Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych

Wykonanie poboczy z kruszywa

Oznakowanie terenu budowy
Ulozenie kraweznikow, obrzezy, kostki brukowej.

Wykonanie barier energochionych i mostowych

Wkonanie zbrojenia , wiencow, kap.

Betonowanie kap, wiencow, faw betonowych,

Wykonanie warstw betonu podladowego pod fawe betonowa, pod bariery stalowe, pod sciang z
gruntu zbrojonego, za sciankg z bloczkéw betonowych

Montaz desek gzymsowych

Wykonanie wykopow pod fundamenty

Wykonanie fundamentéw betonowych wraz z deskowaniem



Montaz konstrukeji z blach stalowych karbowanych
Wykonanie i rozbiérka grodzy ziemnej, utozenie i demontaz rurociggu
Ustawienie kraweznikéw mostowych

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przebudowa polega na rozbidrce istniejgcego mostu i wykonaniu nowej
konstrukcji z blach stalowych karbowanych.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogq stwarzac zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy
samochodéw osobowych i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce
,dzwigi, uktadarka do mas bitumicznych) podczas wykonywania robot

4. Przewidywane zagroienia wystgpujgce podczas realizacji robot budowlanych
okreslajqce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji zadania mogg wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- Podczas wykonywania robdt rozbiorkowych, ziemnych, betonowaniu, montazu
konstrukcji stalowej, konstrukeji nawierzchni, montazu barier
energochtonnych za pomocg sprz¢tu specjalistycznego nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét

- Przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych, ustawieniu barier
energochlonnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt iz roboty te mogg
by¢ wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kotowego

5 Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed prrystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy 1

musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogdlny obejmujacy:

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany,
rozdziat zadan i odpowiedzialno$¢ dla poszczegélnych pracownikow.

- zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot
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- wyznaczenie stref zagrozen

- zapoznanie pracownikéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatéw i organizacja komunikacji

- sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzgdziami (w miarg potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktéry po
raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu)

- okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem 0s6b postronnych

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét
1 uzywania sprzetu budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie 1 uzupelnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow
niezbedny dla poszczegdlnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronng itp.

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcja obstugi urzadzenia, do
ktérego zostal przydzielony

- przeszkolenie pracownikow w zakresie poshugiwania si¢ sprzetem i
narzg¢dziami ze szczegblnym zwroceniem uwagi na prawidtowe ich
uzytkowanie

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego
do uzytkowania sprzg¢tu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego
sprawnosci 1 zabezpieczen przed narazeniem zdrowia 1 zycia w trakcie
obstugi

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii I innych zagroZen.

Srodki technicgne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinni miec¢
aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbgdne uprawnienia i zaswiadczenia. Wszyscy pracownicy powinni by¢
wyposazeni w §rodki ochrony osobistej jak: kaski, ubrania robocze 1 ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz
narzedzia powinny posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczajace do ich
stosowania.



Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem 0s6b postronnych.

W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd
umozliwiajacy w kazdej chwili ewakuacje os6b.

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélnych elementéw robot
1 terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa,
uczuli¢, zeby zachowali szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci,

Prowadzone roboty bezwzgl¢dnie oznakowaé w ciagu drogi przebudowywanej
znakami drogowymi pionowymi przewidzianymi w projekcie organizacji
ruchu na czas robét.

UWAGA:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢ jezeli:

w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane
roboty budowlane majg trwaé dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochlonno$é planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie kiedy nie wystepujg okolicznosci w art. 21a Prawo
Budowlane kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzqdzenia planu BIOZ.



