
 
 

Przedmiar robót
 

Instalacyjna sieciRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinka od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)Inwestycja

  

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

  

Pasłęk, ul. PolnaAdres:

- dz. nr 26/1, 26/2, 52/1, 60 - obręb nr 0002, Pasłęk 02 :  - dz. nr 408/1,  408/2 - obręb nr 0001, Pasłęk 01 

  

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

Kody CPV:

  

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKUInwestor:

UL. DWORCOWA 6 

14-400 PASŁĘK 

  

Biuro Obsługi Inwestycji ''EKO-SYSTEM'' Jarosław PawłowskiWykonawca:

ul. Kolonia Zdroje 25 

14-400 Pasłęk 

  

  

mgr inż. Jarosław Pawłowski       upr.bud. 124/Gd/00Sporządził:

 Sprawdził:

10.09. 2015Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru

1 SeKo Smart 9.2.3.1



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC: : d=200 mm; 315 mm; 400 mm; 500

mm; 630 mm (PP) - L=763,20 m - dz. nr 408/1,  408/2, obręb nr 0001, Pasłęk 01

CPV1

0,760kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie

pagórkowatym lub podgórskim.

KNR 2-01

0119-0400

1.1

0,760km0,76

2 000,000m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na

odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0218-0200

1.2

2 000,000m32000

1 430,100m3Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.

Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0230-0100

1.3

1 430,100m31430,10

519,900m3Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami

gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt

kat.I-IV - ziemia z wykopów

KNR 2-01

0416-0100

1.4

519,900m3519,9

50,000m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.

Kategoria gruntu III - nadmiar ziemi z wykopów

KNR 4-01

0108-0600

1.5

50,000m350

777,560m2Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cmKNR 2-28

0501-0500

1.6

777,560m2777,56

233,270m3Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiemKNR 2-28

0501-0900

1.7

233,270m3233,27

1 780,000m3Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr

8/96)

KNR 2-01

0236-0100

1.8

1 780,000m31780

2 120,000m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w

gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt

kat.III-IV

KNR 2-01

0323-0400

1.9

2 120,000m22120

118,000mRurociągi z PCV (SN8)  o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na uszczelkę

gumową - kan. grawitacyjna - analogia

KNR 2-18

0207-0500

1.10

118,000m118

236,600mRurociągi z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm łączone na uszczelkę

gumową - analogia

KNR 2-18

0207-0700

1.11

236,600m236,6

143,600mRurociągi z PVC-U o średnicy zewnętrznej 400 mm łączone na uszczelkę

gumową - analogia

KNR 2-18

0207-0800

1.12

143,600m143,6

107,100mRurociągi z PVC-U  o średnicy zewnętrznej 500 mm łączone na uszczelkę

gumową - analogia

KNR 2-18

0207-0800

1.13

107,100m107,1

157,900mRurociągi z PP o średnicy zewnętrznej 630 mm łączone na uszczelkę gumową -

analogia

KNR 2-18

0207-0800

1.14

157,900m157,9

1,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mmKNR-W 2-18

0706-0400

1.15

1,000prób

a

1

1,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mmKNR-W 2-18

0706-0500

1.16

1,000prób

a

1

1,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mmKNR-W 2-18

0706-0600

1.17

1,000prób

a

1

30,000szt.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w

gotowym wykopie wraz z przejściami szczelnymi - analogia

KNR 2-18

0613-0300

1.18

30,000szt.30

11,0000.5

m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym

wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18

0613-0400

1.19

11,0000.5

m

11

6,000szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm

z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - analogia

KNR-W 2-18

0517-0200

1.20
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

6,000szt.6

24,000szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez

syfonu wraz z przejściami szczelnymi - analogia

KNR-W 2-18

0524-0200

1.21

24,000szt.24

4,000szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do

głębokości 6,0 m.

KNNR 1

0605-0200

1.22

4,000szt.4

20,000mRurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.KNR 2-01

0616-0200

1.23

20,000m20

20,000r-gPompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczająceKNR 2-01

0605-0100

1.24

20,000r-g20

KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC: : d= 630 mm (PP) - L=820,40 m;

dz.nr 26/1, 26/2, 52/1, 60 - obręb nr 0002, Pasłęk 02

CPV2

0,820kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie

pagórkowatym lub podgórskim.

KNR 2-01

0119-0400

2.1

0,820km0,82

4 650,000m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na

odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0218-0200

2.2

4 650,000m34650

3 863,900m3Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.

Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0230-0100

2.3

3 863,900m33863,90

636,100m3Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami

gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt

kat.I-IV - ziemia z wykopów

KNR 2-01

0416-0100

2.4

636,100m3636,10

150,000m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.

Kategoria gruntu III - nadmiar ziemi z wykopów

KNR 4-01

0108-0600

2.5

150,000m3150

902,440m2Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cmKNR 2-28

0501-0500

2.6

902,440m2902,44

270,730m3Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiemKNR 2-28

0501-0900

2.7

270,730m3270,73

4 270,000m3Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr

8/96)

KNR 2-01

0236-0100

2.8

4 270,000m34270

6 563,200m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w

gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt

kat.III-IV

KNR 2-01

0323-0400

2.9

6 563,200m26563,20

820,400mRurociągi z PP o średnicy zewnętrznej 630 mm łączone na uszczelkę gumową -

analogia

KNR 2-18

0207-0800

2.10

820,400m820,4

1,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 600 mmKNR-W 2-18

0706-0700

2.11

1,000prób

a

1

30,000szt.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w

gotowym wykopie wraz z przejściami szczelnymi - analogia

KNR 2-18

0613-0300

2.12

30,000szt.30

86,0000.5

m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym

wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18

0613-0400

2.13

86,0000.5

m

86

20,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazd  z dz.nr 9/5 - analogiaKNR 2-31

0807-0100

2.14

20,000m220

20,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na

podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - ponowne

ułożenie  zjazd z dz.nr 9/5- analogia

KNR 2-31

0511-0300

2.15

20,000m220

6,000szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do

głębokości 6,0 m.

KNNR 1

0605-0200

2.16

6,000szt.6
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

30,000mRurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.KNR 2-01

0616-0200

2.17

30,000m30

80,000r-gPompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczająceKNR 2-01

0605-0100

2.18

80,000r-g80

1,000szt.Dostawa i montaż wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego 

Qnom(80%)/Qmax 60/600

Kalk. własna2.19

1,000szt.1

1,000szt.Dostawa i montaż wysokosprawnego separatora lamelowego Qnom/Qmax

60/600

Kalk. własna2.20

1,000szt.1

1,000szt.Dostawa  prefabrykowanego wylotu betonowego DN 600 z kratąKalk. własna2.21

1,000szt.1

7,000mPalisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,5

m w grunt kat.III - umocnienie wylotu

KNR 2-11

0522-0200

2.22

7,000m7

25,000m2Darniowanie skarp na płask bez humusu - umocnienie wylotuKNR 2-01

0508-0200

2.23

25,000m225
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