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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny lokalizacgji ulicy — rysunek nr DR_00

Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania — rysunek nr DR 2_1do 2_10



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1140N
DW509 WILKOWO - SIERPIN - PRZZMARK — KOMOROWO ZUt AWSKIE - NOWA PILONA NA
ODCINKU DW509 - KOMOROWO ZUtAWSKIE O Dt. 8KM

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez [DROMACC Maciej Biatoszewski, zamieszkatego 07-410
Ostroteka, ul. Goworowska 31A/5. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora tzn.
Staroste Powiatu Elblgskiego, ul. Saperéw 14A, 82-300 Elblagg w ramach umowy na wykonanie
opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 140N DW509 Wilkowo -
Sierpin - Przezmark - Komorowo Zutawskie — Nowa Pilona na odcinku DW509 - Komorowo
Zutawskie o dt. 8km”

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacji isfniejgcego oznakowania,

- parametrow geometrii istniejgcych ulic,

- istniejgcych i przewidywanych warunkow ruchu,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwigzku ze zleceniem ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 Wilkowo — Sierpin -
Przezmark = Komorowo Zutawskie = Nowa Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Zutawskie o
dt. 8km.

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

e projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego rozbudowy drogi powiatowej nr

1140N



. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

W stanie istniejgcym projektowana droga ma szerokos¢ zmienng od 4,5m do 5,30m i jest
drogg bitumiczng.

Na catej dtugosci trasy nie wystepujg Zadne chodniki oraz Sciezki rowerowe.
Nawierzchnia jezdni jest zniszczona, wystepujg spekania poprzeczne i podtuzne. Przy drodze
zlokalizowane sg zjazdy na posesje (w wiekszosci nie utwardzone). Wody opadowe z istniejgcej
drogi sg czeSciowo zagospodarowane i sptywajg do systemu rowéw przydroznych.

Na catej dtugosci drogi wystepuje zadrzewienie w koronie drogi, bedgce zagrozeniem dla
uzytkownikow ruchu.

Istniejgca droga asfaltowa przechodzi przez miejscowosc Wilkawo, Sierpin, Przezmark,
gdzie ruch pieszych odbywa sie na jezdni, ktérej szerokos¢ nie odpowiada normowej. Przy
istniejgcej szerokosci jezdni powoduje wysokie ryzyko wypadkow drogowych, gtéwnie z

udziatem pieszych. Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR _00.

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Ogolne zatozenia projektowe:

Droga zostata zaprojektowana jako droga bitumiczna o szerokosci 6,00m, posiadajgca
2,0 metrowy chodnik (chodnik zaprojektowany zostat tylko w terenach zabudowanych
lub w miejscach gdzie zlokalizowano zatoki autobusowe), zatoki autobusowe, zjazdy do
wszystkich przylegtych posesji indywidualnych jak réowniez publicznych z kostki
betonowej badz o nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo na catej dtugoSci omawianej drogi
zaprojektowano pobocze gruntowe jednostronne o szerokosci 1,00.

Zaktadana klasa drogi to klasa ,/” - Zbiorcza .Odwodnienie drogi bedzie realizowane
poprzez odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowéw odwadniajgcych w postaci
rowow sptawnych badz rozsgczajgco odparowujgcych oraz do kanalizacji deszczowej
ktora zostata zaprojektowano w miejscowoSci Przezmark, gdzie nie mam moZliwosci
sptywu powierzchniowego wod deszczowych.

W miejscowosci Przezmark zaprojektowano  wpusty boczne ktory majg za zadanie
usprawni¢ odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej z ktérej woda
zostanie odprowadzona do projekfowanego rowu przydroznego.

Na rozpatrywanym odcinku wystepujg przepusty pod korong drogi, ktore zostang
wymienione / wydtuzone / bgdZ pozostawione do oczyszczenia. Celem powyZzszego

zamierzenia budowlanego jest usprawnienie dziatania istniejgcych przepustow, dzieki



czemu nastgpi swobodny przeptyw wéd na omawianych obiektach oraz wyrowna sie
poziom waod.

Dodatkowo zaprojektowane zostaty latarnie oSwietleniowe przy zatokach autobusowych
oraz przy przejsciach dla pieszych. Na przejsciach takze zaprojektowano znaki aktywne

D-6 ,przejscie dla pieszych”.

V. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowal organizacje ruchu oraz
poprawic¢ bezpieczenstwo ruchu na drodze powiatowej nr 1140N w zakresie opracowania.

Droga powiatowa nr 1140N zostata zaprojektowana jako 6,00m droga bitumiczna. W
zwigzku z tym zostato zaprojektowane oznakowanie poziome osiowe. Dodatkowo rozmalowano
oznakowanie poziome krawedziowe w zwigzku z fym iz na terenie niezabudowanym odstgpiono
od projektowania kraweznikdw.

Na terenie zabudowanym zostaty zaprojektowane przejScia dla pieszych, ktére
dodatkowo oznakowano znakami pionowymi D-6. W rejonie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano
linie P-4 oraz P-6. Droga zostata odpowiednio oznakowana znakami pionowymi (wedtug
zatgcznika).

Oznakowanie poziome | pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr 2 = plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

UWAGA:

Projekt Statej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il generacji.

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje malowanie cienkowarstwowe

WielkoS¢ projektowanych znakéw oraz ich umiejscowienie nalezy wykonac zgodnie z
Dziennikiem Ustaw zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegétowe
Warunki Techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki uch umieszczenia na drogach.
Vi TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie scistego terminu wprowadzenia statej
organizacji ruchu (projektowanego oznakowania pionowego i poziomego).

Wprowadzenie projektowanego statego oznakowania pionowego | poziomego — nastgpi
zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. o drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:



