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                                      OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 N 
Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik Drugi

na odcinku Cieplice – Nowakowo
od km 1+113,00 do km 4+331,00 – etap II

1.1.1.1. Charakterystyka problemu:

       Przewidziany do przebudowy odcinek drogi przebiega od skrzyżowania 
zlokalizowanego przy moście na kanale Cieplicówka (koniec etapu I) w kierunku 
miejscowości Cieplice. Koniec odcinka znajduje się za miejscowością Cieplice, przed 
mostem na  kanale Cieplicówka.  Projekt obejmuje odcinek 3,208 km. 

Droga stanowi dojazd do gospodarstw rolnych, usług oraz kościoła. Drogą 
przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowej. Ze względu na położenie 
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pomiędzy mostami na kanale Cieplicówka stanowi również element infrastruktury 
przeciwpowodziowej. Jest  elementem Transgranicznego Szlaku Rowerowego R64. 
Szlak rowerowy jest dużą atrakcją turystyczną. 

 Rzeka Nogat - Batorowo  - Nowe Batorowo - Nowakowo  - Rubno Wielkie - Elbląg - 
Próchnik - Łęcze - Suchacz - Pęklewo - Kadyny - Lipnik - Tolkmicko - Chojnowo - 
Krzyżewo - Frombork - Różaniec - Nowa Pasłęka - Ułowo - Braniewo 95.0 km 

Droga stanowi więc  znaczący element infrastruktury turystycznej.
Na początkowym odcinku drogi zlokalizowany jest pomnik ku czci ofiarom 
morderczej pracy więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof.
 

W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są:

• Nawierzchnia bitumiczna jezdni wskutek bardzo długiego okresu 
międzyremontowego jest w stanie złym (liczne spękania, duże łaty, spękania 
odbite na podbudowie z płyt betonowych (km 0+630,00 do km 3+218,00), duże 
wyboje (zdjęcia 1-6),

• Niewłaściwa geometria skrzyżowań (zdjęcia 7-8).
• Deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidłowych spadków 

poprzecznych uniemożliwia szybki spływ wód opadowych .                             
• Istniejące zjazdy nie mają nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie 

wyznaczonych krawędzi.
• Przepusty pod zjazdami są zamulone
• Przepusty pod koroną drogi wymagają oczyszczenia
• Brak ścianek czołowych na większości przepustów
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                           zdjęcie 1                                                                                         zdjęcie 2

                    zdjęcie 3 zdjęcie 4

                                    

                                       zdjęcie 5                                                                   zdjęcie 6
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                                         zdjęcie 7                                                                   zdjęcie 8

• brak uregulowanego spływu wód opadowych,
• rowy przydrożne częściowo zamulone  i zakrzaczone (zdjęcie 9),
• brak skrajni, drzewa wymagają zabiegów pielęgnacyjnych (zdjęcie 10),

zdjęcie 9                                                                  zdjęcie 10

• Jezdnia nie posiada normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych
• Na dużym odcinku brak uregulowanego spływu wód opadowych
• Brak jednoznacznie wyodrębnionych przystanków autobusowych 
• Chodniki są zdewastowane, bez odpowiednich spadków 
• Rowy przydrożne zakrzaczone. 
• Z uwagi na brak skrajni należy dokonać pielęgnacji drzew przydrożnych. 
• Brak oznakowania poziomego drogi
• Oznakowanie pionowe wymaga uzupełnienia i częściowej wymiany.
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Celem niniejszego opracowania jest:

• Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i 
uzyskanie normatywnych spadków poprzecznych,

• Zwiększenie nośności drogi.
• Poszerzenie drogi.
• Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni.
• Zmiana geometrii 3 skrzyżowań w obrębie zadania.
• Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
• Poprawa płynności ruchu.
• Udrożnienie rowów przydrożnych.
• Jednoznaczne wyznaczenie zjazdów.
• Zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch. 
• Poprawienie jakości nawierzchni szlaku rowerowego.
• Zapewnienie dobrej obsługi elementów infrastruktury przeciwpowodziowej.
• Dodatkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe – poprzez podniesienie niwelety 

drogi.
• Dalszy rozwój siedlisk mieszkalnych i turystyki.

                                       

2.2.2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt drogowy obejmujący:

• wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szerokość od 4,5 m do 5,70 m 
– powierzchnia 16 579 m2)

• wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi (podbudowa z kłsm gr. 12 cm – 17 
092,28 m2, w-wa wiążąca AC 22 W, KR 3 – 

15 200m2),
• wykonanie poszerzenia 260,00 m2,
• poprawienie geometrii skrzyżowań (3szt)
• budowa zatok autobusowych (2szt) i parkingowych (1szt),
• uregulowanie łuków krawędziowych ,
• remont przepustów (16 szt),
• odmulenie rowów (4830 m),
• remont zjazdów (52 szt),
• remont chodnika (225,00 m2)
• odkrzaczenie rowów (1,416 ha), chirurgia drzew (272 szt.), usunięcie karpin (12 

szt.),
• montaż stalowych barier energochłonnych (96 m), 
• montaż barier wygrodzeniowych typ OLSZTYŃSKI (10m)
• wyznaczenie przejścia dla pieszych (1 szt),
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• montaż oprawy oświetleniowej (1 szt),
• progi zwalniające (typu tarka, 2 szt),
• wykonanie oznakowania pionowego (17 szt)
• wykonanie oznakowania poziomego (603,32 m2),

3.3.3.3. Materiały wyj ściowe:

• mapa sytuacyjno-wysokościowa  z uzbrojeniem w skali 1:500,
• umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku,
• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. Z 2010 

r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami.

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity ustawy Dz. 

U. Z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r poz. 430),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  mają  2004  r.  w  sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowych  kosztów  robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Z 2004 

r. Nr 130, poz. 1389).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń  bezpieczeństwa ruchu  drogowego  i  warunków ich  umieszczania  na 

drodze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

• ustalenia z inwestorem,
• wizje i pomiary w terenie.

4.4.4.4. Opis projektowanego rozwi ązania:

a) Konstrukcja jezdni na istniejących nawierzchniach bitumicznych 
• w-wa ścieralna SMA 8 gr. 3 cm KR-3
• warstwa wiążąca AC 22 W gr. 7 cm KR3
• podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 12 cm
• istniejąca nawierzchnia bitumiczna
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b)  Konstrukcja jezdni na poszerzeniach
• w-wa ścieralna SMA 8 gr. 3 cm KR-3
• warstwa wiążąca AC 22 W gr. 7 cm KR3
• podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 25 cm
• w-wa odsączająca z pospółki gr 30 cm

     c)  Konstrukcja zatok autobusowych
• kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8cn
• pods. cem.-piask. 5 MPa gr. 3 cm
• podbudowa betonowa C 16/20 gr. 25 cm
• w-wa odsączająca z pospółki gr 30 cm

d) Konstrukcja zjazdów
• w-wa ścieralna z AC 8 S gr. 3 cm KR-2
• warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm KR-2
• podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15 cm
• w-wa odsączająca z pospółki gr 15 cm

e) Konstrukcja chodników 
• kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8cm
• pods. cem.-piask. 2,5MPA gr. 4cm
• podbudowa z kruszywa łamanego 0:31,5 gr. 12cm
• podsypka piaskowa gr. 10 cm

5. Odwodnienie

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi. W celu jego 
usprawnienia należy odkrzaczyć i odmulić przydrożne rowy.

Założono oczyszczenie i remont przepustów znajdujących się pod zjazdami
Pod częścią zjazdów należy wykonać przepusty z rury HDPE fi 600 wraz z 
obrukowaniem wlotów i wylotów. Szczegółowy zakres remontowanych przepustów 
przedstawiono w zestawieniu zjazdów i skrzyżowań.
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         Zestawienie zjazdów i skrzyżowań

nr strona kilometraż pow przepust ścianki
m2 m szt

1 P 110,58 18,00 0,00 0
2 P 227,25 18,00 0,00 0
3 P 235,16 18,00 0,00 0
4 L 293,35 18,00 0,00 0
5 P 303,22 18,00 0,00 2
6 L 359,46 18,00 0,00 2
7 L 542,62 18,00 0,00 2
8 P 615,78 18,00 8,00 2
9 P 786,07 18,00 0,00 0
10 P 796,62 32,00 0,00 0
11 L 801,56 29,00 0,00 0
12 P 913,07 120,00 0,00 0
13 P 943,64 18,00 0,00 0
14 L 944,14 18,00 0,00 0
15 P 1057,52 18,00 0,00 0
16 P 1094,89 18,00 8,00 2
17 L 1094,93 18,00 0,00 0
18 P 1111,09 18,00 8,00 2
19 L 1170,73 18,00 0,00 0
20 L 1182,65 25,00 0,00 0
21 P 1218,01 18,00 0,00 0
22 L 1242 100,00 0,00 0
23 P 1263,81 18,00 0,00 0
24 P 1376,4 64,00 0,00 0
25 L 1454,69 18,00 0,00 0
26 L 1540,79 14,00 0,00 2
27 P 1562,93 18,00 0,00 0
28 P 1613,77 18,00 0,00 0
29 L 1648,51 80,50 12,00 2
30 P 1841,61 69,00 0,00 0
31 L 1888,88 18,00 0,00 0
32 L 1952,8 30,00 0,00 0
33 P 2025,38 18,00 8,00 2
34 L 2031,47 54,00 0,00 0
35 P 2203,23 18,00 0,00 0
36 L 2211,8 18,00 0,00 0
37 P 2286,92 18,00 8,00 2
38 P 2411,81 18,00 0,00 0
39 P 2468,92 18,00 0,00 0
40 L 2470,27 8,50 0,00 0
41 L 2490,65 12,00 0,00 0
42 P 2495,54 18,00 0,00 0
43 L 2501,78 18,00 0,00 0
44 P 2533,05 48,00 0,00 0
45 L 2539,14 18,00 0,00 0
46 P 2628,38 68,00 0,00 0
47 L 2629,56 18,00 0,00 0
48 P 2821,04 18,00 0,00 2
49 L 2831,68 18,00 0,00 2
50 P 2835,64 18,00 0,00 2
51 P 3030,36 18,00 0,00 2
52 L 3114,06 43,00 14,00 2
53 P 3119,41 18,00 8,00 2
54 L 3198,05 38,00 0,00 0
55 P 3201,63 85,00 0,00 0
RAZEM: 74,00 321 586,00
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6. Regulacja urz ądzeń

              Wszystkie istniejące urządzenia należy wynieść do wysokości 
projektowanych nawierzchni.

     7. Oznakowanie pionowe

• W  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa  użytkowników  ruchu  drogowego 

zaprojektowano częściową  wymianę  i  uzupełnienie  oznakowania pionowego – 

zgodnie z zestawieniem. 

Lokalizację znaków przedstawiono na rys. nr 9 ÷ 16.

Po wykonaniu zmiany geometrii skrzyżowań część znaków należy przestawić.

     8. Oznakowanie poziome

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie oznakowania poziomego. 

Oznakowanie  cienkowarstwowe,  odblaskowe  –  zgodnie  z  zestawieniem. 

Rozmieszczenie linii przedstawiono na rys. nr 9 ÷ 16.

W obrębie przejścia dla pieszych należy wykonać  dwa progi  zwalniające typu 

tarka w postaci malowania grubowarstwowego 

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

symbol znaku wielkość typ folii ilość [szt]

A-1 średni II 1 1
A-2 średni II 1 1
A-3 średni II 1 1
A-4 średni II 1 1
A-6b średni II 2 2
A-6c średni II 2 2
A-18a średni II 2 2
D-6 średni II 2 2
D-42 II 1 1
D-43 II 1 1
E-2a II 1 2
E-17a II 1 1
A-18a II 1

17 17

słupek fi 70 ocynk 
[szt]
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P-12a (4,50*4*0,12)*2 = 4,32 m2

      9.   Elementy bezpiecze ństwa ruchu

• Zaprojektowano  ponadto  stalowe  bariery  energochłonne  bez  przekładkowe 

SP 04/4 – 96,00 m, (lokalizacja barier na rysunku nr 11),

• bariery wygrodzeniowe typ Olsztyński, kolor żółty – 10,00 m (lokalizacja barier na 

     rysunku nr 11),

• oprawę oświetleniową na istniejącym slupie (wysięgnik 1,5 m, oprawa SGS 70W 

ze źródłem światła, montaż przewodu YDY 3x2,5 montaż osłony bezpiecznikowej 

SV29.25+bezpieczniki) – lokalizacja w obrębie przejścia dla pieszych.

10.   Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z układaniem krawężnika, wykonaniem poszerzenia należy 

poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją 

z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi.

Zasypkę wykopów wykonać gruntem piaszczystym i zagęścić do wskaźnika  Js = 0,97. 

Z terenu budowy należy wywieźć i zutylizować 496,25 m3 ziemi pochodzącej z wykopu.

             11.   Granice działek 

W  związku  z  planowaną przebudową  nie  jest  planowana  zmiana  granic.  Cały  zakres 

opracowania znajduje się w obszarze pasa drogowego.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

symbol linii długość [m]

P-7a 0,12 50,00 6,00
P-7c 0,06 109,32
P-7d 0,12 480,00
P-10 2,00 5,00 10,00

605,32

m2/mb powierzchnia 
[m2]

1 822,00
4 000,00
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            12.   Wycinka drzew

Projekt przebudowy nie przewiduje wycinki drzew. 

            13.   Ochrona środowiska – wymagania decyzji środowiskowej

Wójt gminy Elbląg w drodze postanowienia nie nałożył obowiązku przeprowadzenia 

oceny wpływu na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla 

powyższego zadania.

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej Nr 1101 N Zalew Wiślany – Nowotki – 

Bielnik Drugi na odcinku Cieplice – Nowakowo od km 1+113,00 do km 4+331,00 – etap 

II” planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem 

następujących warunków:

5. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze 

dziennej (między 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym 

natężeniu nie pracowały równocześnie,

6. zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne 

zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 

powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację,

7. w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia należy właściwie zaplanować i zorganizować kolejność 

prowadzonych robót,

8. roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30 – 40 cm 

należy zdjąć i ułożyć na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – 

ponownie wykorzystać,

9. zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia 

prac oraz przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z 

wypłukiwania materiałów stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz 

przed ściekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosować 
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wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający 

niezbędne atesty,

10. prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. Nie powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w 

ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i 

prędkości przepływów wód,

11. zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy 

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

12. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie 

zastosowano  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  zapewniające  standard 

czystości wód opadowych. 

13. Ponadto  w  czasie  budowy  obiektu  należy  stosować  wyłącznie  atestowane 

i sprawne maszyny i  urządzenia.  Na wypadek wystąpienia  wycieku substancji 

ropopochodnych budowę należy zaopatrzyć w środki do utylizacji.

14. Podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym 

sukcesywnie wywozić na wysypisko do utylizacji.

           14.   Ochrona zabytków

Inwestycja odbywać się będzie na obszarze ruralistycznym wsi Cieplice, ujętym 

w  ewidencji  zabytków.  Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  w  Olsztynie 

Delegatura  w  Elblągu  wydał  pozytywną  opinię  w  stosunku  do  zakresu 

projektowanych prac.

       15.  Dane okre ślające wpływ eksploatacji  górniczej na działk ę  lub teren  

zamierzenia budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego 

– nie dotyczy
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UWAGA:
        Przed przystąpieniem do robót ustalić należy lokalizację punktów geodezyjnej 
osnowy i zabezpieczyć je przed zniszczeniem.
Podczas realizacji zadania szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 
istniejących sieci w obrębie robót.
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Część opisowa
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy

przebudowie drogi powiatowej Nr 1101 N Zalew Wi ślany – Nowotki – Bielnik Drugi
na odcinku Cieplice – Nowakowo od km 1+113,00 do km 4+331,00 – etap II

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity 
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) , sporządzono 
poniższą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

• Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji  
pos zczególnych obiektów:

• oznakowanie robót
• roboty rozbiórkowe
• odkrzaczenie i usunięcie karp
• pielęgnacja drzew
• zebranie humusu
• remont przepustów
• odmulenie rowów
• wykonanie korytowania pod poszerzenie
• wykonanie podbudowy na poszerzeniu
• wykonanie korytowania pod zjazdy
• ustawienie krawężników (oporników) na ławie betonowej
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
• wykonanie podbudowy betonowej
• wykonanie nawierzchni chodników i zatok
• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
• wykonanie warstwy ścieralnej z SMA
• utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego
• ukształtowanie i wzmocnienie skarp
• wykonanie barier ochronnych, elementów oznakowania pionowego i 

poziomego

• Wykaz istniej ących obiektów budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje się jezdnia o podbudowie z płyt betonowych i 
nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,50 do 5,70 m.  

a) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć  
zagrożenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy samochodów 
osobowych i ciężarowych oraz sprzęt specjalistyczny ( koparki, równiarki, spycharki, walce, 
układarki mas bitumicznych) podczas wykonywania robót.
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b) Przewidywane zagro żenia wystę pujące podczas realizacji robót 
bud owlanych okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas 
wys tępowania.

Podczas realizacji zadania mogą wystąpić następujące zagrożenia:

• Podczas wykonywania robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni za pomocą sprzętu 
specjalistycznego należy zwrócić szczególną uwagę na ludzi zatrudnionych przy 
wykonywaniu tych robót

• Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy zwrócić szczególną uwagę na fakt 
iż roboty te będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego

5.  Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do robót  
szczególnie niebezpiecznych.
Ze względu na charakter robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed przystąpieniem 
do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i 
urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy:

Ins trukta ż ogólny obejmuj ący:
• przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany, 

rozdział zadań i odpowiedzialność dla poszczególnych pracowników,
• zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas 

realizacji robót,
• wyznaczenie stref zagrożeń,
• zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 

materiałów i organizacją komunikacji,
• sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wyposażenia pracowników w sprzęt 

ochrony osobistej oraz odzież ochronną,
• sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 

wykorzystywanych do wykonania robót,
• przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 

narzędziami,
• określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed 

dostępem osób postronnych,
• instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót 

i używania sprzętu budowlanego.

Ins trukta ż stanowiskowy obejmuje:
• sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników 

niezbędny dla poszczególnych stanowisk sprzęt ochrony osobistej oraz 
odzież ochronną,

• sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
wykorzystywanych do wykonania robót, zapoznanie pracownika z instrukcją 
obsługi urządzenia, do którego został przydzielony,




















































