
lp. opis robór j.m. ilość

1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych km 0,26
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2 1 517,10

3 Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 125 kg/m2 m2 1 517,10

4 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2 1 517,10
5 Nawierzchnia z mieszanki BBTM 8 B - warstwa ścieralna - gr. 3 cm m2 1 517,10

6 Regulacja wysokościowa włazów kanałowych do studni kanalizacyjnych szt. 10,00

7 Regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej szt. 10,00

8 Regulacja wysokościowa  obudowy hydrantu szt. 0,00

9
Wymiana istniejącego obrzeża chodnikowego na krawężnik 15x30x100 na 

ławie z betonu c12/15 
mb 8,00

10
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej grubości 3 cm
m2 10,50

11
Wymiana istniejacego krawężnika na łukach wjazdu do banku na 

krawężnik 15x30x100 na ławie z betonu c12/15
mb 15,00

12 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej m2 400,00

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2181N ul. Bankowej w Pasłęku (odc. od ul. 3-go Maja do ul. 

Zwycięstwa) 

PRZEDMIAR ROBÓT


