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PRZEKROJ OD KM 04000 DO KM 0+920
Z OBUSTRONNYM CHODNIKIEM
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Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Obrzeze betonowe na tawie
betonowej C12/15 0,03m3/mb
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JEZDNIA

CHODNIK I SKARPA

Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

PRZEKROJ OD KM 04000 DO KM 0+920
Z CHODNIKIEM | ZATOKA AUTOBUSOWA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:30

PRZEKROJ OD KM 04000 DO KM 0+920
ZE ZJAZDEM Z KOSTKI BETONOWEJ
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Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Opornik betonowy 12x25cm

na tawie betonowej C12/15 Opornik betonowy 12x25cm

na fawie betonowej C12/15

Obrzeze betonowe na fawie

Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

CHODNIK | SKARPA

Obrzeze betonowe na tawie
betonowej C12/15 0,03m3/mb
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Kostka bruk. betonowa szara, fazowana grub. 6 cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 6 cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3 stalowa siatka BEKAERT MT2+
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm membrana SLURRY SEAL grub 1cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15cm Istniejgca naw. bitum. zfrezowana
Sciek przykraweznkow rub. 10cm -
przy ki Y 9 Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5¢cm
Podktad betonowy C 16/20 grub. 15 cm Warstwa wiazaca AC 22 W grub. 6cm
stalowa siatka BEKAERT MT2+
membrana SLURRY SEAL grub. 1cm
Warstwa profilowa AC 16 grub. 4cm

| 50 \

Kruszywo kamienne famane C90/3
stabilizowane mechanicznie

grub. 22cm

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 2,5 MPa dowiezione z wytworni

grub. 25cm

PRZEKROJ ZJAZD
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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Kruszywo naturalne 0-2mm
mieszanka optymalna grub. 15cm \

| PoBOCZE |

PRZEKROJ TYYPOWY

Kruszywo naturalne 0-2mm
mieszanka optymalna grub. 15cm

8%

Warstwa $cieralna SMA JENA 16 grub. 8 cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 2,5 MPa dowiezione z wytworni grub. 15 cm

Obrzeze betonowe na tawie i betonowej C12/15 0,03m3/mb
betonowej C12/15 0,03m3/mb Kruszywo kamienne tamane C50/30
stabilizowane mechanicznie grub. 15cm
Kruszywo naturalne 0-2mm, mieszanka optymalna  grub. 20cm | c {} {} >
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Kostka bruk. bet. czerwona, fazowana _grub. 6 cm | e Kostka bruk. betonowa szara, fazowana grub. 6 cm )
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm Kostka bruk. betonowa szara, fazowana grub. 6 cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm Korpus dfOQl. hu.musowany
Kostka bruk. betonowa szara, fazowana grub. 6 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3 Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm Warstwa wigzaca AC 22 W grub. 6 cm Kruszywo kamienne famane C90/3 Nasyp po zdjeciu humusu
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ___ grub. 4 cm stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm Warstwa wigzaca AC 22 W grub. 6 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3 stalowa siatka BEKAERT MT2+ stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Kruszywo kamienne famane C90/3 Kruszywo stabilizpwgne cementgm. stalowa siatka BEKAERT MT2+ stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm membrana SLURRY SEAL grub 1cm Nasyp z guntu G1 grub. 50 cm
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm Rm 2,5 MPa dowiezione z wytwérni__grub. 20 cm membrana SLURRY SEAL grub 1cm Istniejacy row Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15cm Istniejaca naw. bitum. zfrezowana
Nasyp z guntu G1 grub. 50 cm Istniejaca naw. bitum. zfrezowana Po odmuleniu humusowaniu
i obsianiu trawg Sciek « ke 1 Kostka bruk. bet. TT, czerwona, fazowana  grub. 8 cm
. . Clek przykraweznkowy grub. 10cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Sciek przykraweznkowy grub. 10cm Warstua <cioraina SMA 16 JENA b Podktad betonowy C 16/20 grub. 15 cm Warstwa wigzaca AC 22 W grub. 6cm Podbudowa betonowa C16/20 grub. 20 cm
arstwa $cieralna rub. 5cm .
PRZEKROJ CHODNIKA . ; ——— sy sabtzonanecomaren
Warstwa wigzgca AC 22 W grub. 6cm Korpus drogi humusowany i obsiany trawg membrana SLURRY SEAL grub. 1em Rm 2,5 MPa dowiezione z wytworni grub. 20cm
stalowa siatka BEKAERT MT2+ Nasyp po zdjgciu humusu - Nasyp z guntu G1 grub. do 50 cm
OD KM 3-'- 778 DO KM 3-'- 892 membrana SLURRY SEAL grub. 1cm Warstwa profilowa AC 16 grub. 4cm
Warstwa profilowa AC 16 grub. 4cm Kruszywo kamienne tamane C90/3
8 stabilizowane mechanicznie grub. 22cm
Wb 200 A Kruszywo kamienne tamane C90/3 Kruszywo stabilizowane cementem
W ] CHODNIK W W stabilizowane mechanicznie grub. 22cm Rm 2,5 MPa dowiezione z wytworni grub. 25cm
Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 2,5 MPa dowiezione z wytworni grub. 25cm
Obrzeze betonowe na tawie

betonowej C12/15 0,03m3/mb

Ptyta MEBA grub. 10 cm

FLEMENTY DROG

OPORNIK 12x25

Obrzeze betonowe na fawie

betonowej C12/15 0,03m3/mb KRAWEZNIK
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OBRZEZE CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

Beton C8/10 grub. 15cm o
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Kostka bruk. betonowa szara, fazowana grub. 6 cm // B B A | *®
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm ™ 4
N 28 )
Kruszywo kamienne tamane C90/3 // ~ // l@) cm _—
stabilizowane mechanicznie rub. 15 cm / -
g 2/, // Y S0 cm
Kruszywo stabilizowane cementem / /
Rm 2,5 MPa dowiezione z wytworni grub. 15 cm 2 1
Nasyp z guntu G1 grub. 50 cm
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Biuro Usfug Inwestycyjnych]

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Grzegorz WALCZAK

Gronowo Goérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

wojewodztwo: warmirsko - mazurskie, powiat elblaski, gmina Gronowo Elblaskie, miejscowos¢ Jegtownik,

Adres abiektu obreb Jegtownik - dziatki nr 474, 722; obreb Mojkowo 11, 75;
obreb Gronowo Elblaskie dz. nr 3/13,316, 221/1, 184/6, 221/2, 223/1, 22312, 224/1
Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku @ad‘”mF;”’\’/“\;"W““‘a
Tyl Przebudowa drogi powiatowej 1103N -
. . . ; rogi
opracowania na odcinku Jegtownik - Gronowo Elblaskie 9

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data opracowania

Zespot projektowy imig i nazwisko podpis 8/2019
Opracowat inz. Grzegorz WALCZAK Rysir: 4 5
Opracowat mgr inz. Tomasz WOJTANOWSKI S
Projektowata mgr inz. Agnieszka MORAWIAK 1:50




