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PRZEKROJ TYPOWY
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNIE
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Pobocze z KLSM C 90/3 grub. 15 cm

humus z obsianiem trawg - $red. grub 15 cm
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Warstwa $cieralna SMA 16 JENA

grub. 5¢cm

Warstwa wyréwnawcza AC 22W

grub. éred. 8 min. 5 cm

Istniejgca konstrukcja jako podbudowa
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PRZEKROJ TYPOWY

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - WZMOCNIENIE KRAWEDZI
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Pobocze z KESM C 90/3 grub. 15 cm

humus z obsianiem trawa - $red. grub 15 cm
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Warstwa $cieralna SMA 16 JENA

grub. 5¢cm

Warstwa wyréwnawcza AC 22W grub. $red. 8 min. 5 cm

Istniejgca konstrukcja jako podbudowa

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5¢cm

Warstwa wyréwnawcza AC 22W grub. $red. 8 min. 5 cm

Istniejgca konstrukcja jako podbudowa

Kruszywo kamienne tamane C90/3
stabilizowane mechanicznie grub. 22 cm

Podbudowa ulepszona z mieszanki
kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem grub. 24cm
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15

Nazwa projektu

Remont drogi powiatowej Nr 1175N na odcinku
Surowe-Gradki-Gruzajny

Woj.: warm.-mazur. Powiat: elblaski, Gmina Pastek, obreb Surowe, dziatka nr: 471
obreb Kwitajny, dziatka nr:180/4,

Adres obiektu Gmina Godkowo, obreb Gradki, dziatka nr: 2, 118/8, 30/5, 7, 6/106, 6/108, 118/7, 3012
obreb Gruzajny, dziatka nr: 5/1, 19
Inwestor Powiat Elblaski ul. Saperéw 14A, 82-300 Elblag Branza
Zarzad Drég Powiatowych w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek DROGI
vt PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data oprac.
opracowania 08.2021
Zespot projektowy imie i nazwisko nr. uprawnien podpis
o | mgrinz. Tomasz Skala:
pracowa Wojtanowski
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Rysnr:
Projektowat drogi mgr inz. Magorzata 1971/EL/94 N
Michalik - Danowska




