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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dot.: ,,Budowy drogi powiatowej nr 1130N Swiety
Gaj - Kwietniewo”

- budowy jezdni

- budowy / przebudowy chodnikéw i zjazdow,

.  PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej
Bialoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroleka, na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajacym tj. Powiat Elblaski nr 50/2018 z dnia 10.08.2018r.
Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspolnym stownikiem zamowien
(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania autostrad i drog.
Projekt opracowano na podstawie:
o Umowa zawarta z Zarzadem Drog Powiatowych w w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400
Pastek,
o Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem;
o Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;
o Ustalenia z zamawiajagcym oraz okolicznymi mieszkancami dot. m.in. sposobu
odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdow indywidualnych itp.;
o Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektoweyj;
o Uzgodnienie geometrii wydane przez Staroste Elblaskiego z dnia 22.08.2018r., znak
DM.252.19.2.2018
o Postanowienie nr 3/7012/2018 z dnia 27.12.2018r., wydane przez Urzad Gminy Rychliki
uzgadniajace geometri¢ projektowanej inwestycji,
o Uzgodnienie konstrukcji wydane przez Zarzad Drog Powiatowych nr 423133.2018 z dnia
22.10.2018r.,
o Uzgodnienie geometrii wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku z dnia

08.01.2019r., znak DM.4023.1.2019.KW
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o Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

o Rozporzadzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

o Wykaz wlascicieli 1 wladajacych gruntow.

Il.  PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwigzku wykonywaniem dokumentacji polegajacych na: ,,Budowa drogi powiatowej

nr 1130N Swiety Gaj - Kwietniewo”.

Whioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety

bedzie odcinek drogi powiatowej od km 0+000,00 do 3+705.12 zawarty wewnatrz linii

okreslajacych teren niezbgdny dla obiektow budowlanych.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1130N na

odcinku od km 0+000,00 do km 3+705,12
Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
Roboty drogowe:
o budowe drogi powiatowej nr 1130N,
o Budowe ciggoéw pieszych,
o Budowe oraz przebudowg zjazddéw do posesji,
o Budowe utwardzenia

Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:

o BIOZ,

o projekty wykonawcze powyzszej branzy;

o szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot;
o projekt statej organizacji ruchu obejmujacy powyzsza droge;

o przedmiary robot;

o kosztorysy inwestorskie;
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o kosztorysy ofertowe ($lepe).

Dziatki wchodzace w sktad inwestycji:

Obreb 280408 20013 Swiety Gaj: 179, 278, 300, 258, 168 (168/1*, 168/2), 297 (297/1*,
297/2), 296 (296/1*,296/2*,296/3), 269 (269/1*, 269/2*, 269/3), 268 (268/1*, 268/2), 189
(189/1*, 189/2), 190 (190/1*, 190/2), 191 (191/1*, 191/2);

Obreb 280408 0006 Kwietniewo: 121/2, 276/1, 277/1, 267/7, 286, 142/4 (142/13*, 142/14),
142/7 (142/10%, 142/11*, 142/12), 142/2 (142/8*, 142/9), 250/1 (250/2*, 250/3*, 250/4), 157/1
(157/3*, 157/4), 158/1 (158/3*, 158/4), 159/1 (159/3*, 159/4), 3119 (3119/1*, 3119/2*, 3119/3),
3120 (3120/1%, 3120/2), 3122/1 (3122/3*, 3122/4*, 3122/5), 3121/1 (3121/2*, 3121/3*, 3121/4*,
3121/5), 168 (168/1*, 168/2), 167 (167/1*, 167/2), 166 (166/1*, 166/2), 165 (165/1*, 165/2),
164/1 (164/3*, 164/4), 164/2 (164/5*, 164/6), 163 (163/1*, 163/2), 160/1 (160/2*, 160/3

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

CEL OPRACOWANIA

Budowa drogi powiatowej nr 1130N spowoduje:

- zwickszenie bezpieczenstwa,

- zwickszenie trwato$ci konstrukeji jezdni,

- ujednolicenie przekroju drogi na catej dtugo$ci opracowania,

- poprawe warunkow pieszych,

- poprawe warunkow odwodnienia

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdlowego sposobu 1 zakresu robot zwigzanych
z ,,.Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Swiety Gaj - Kwietniewo”.

W cze$ci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania oraz
sporzadzono kosztorys ofertowy (Slepy) jak i wyceng warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Niniejsza
inwestycja bedzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposob prowadzenia inwestycji zostat
podyktowany wykonywaniem robot poza istniejgcym pasem drogowym.

Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wod opadowych w jak najbardziej uporzadkowany
sposob, tzn. odmulenia i odtworzenia po istniejagcych rzednych wszystkich rowow, budowe nowej
nawierzchni drogi powiatowej wraz z podbudows, zapewnienie mozliwosci dojazdu poprzez zjazdy

publiczne i indywidualne dla posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi, budowe chodnika oraz utwardzenia.
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I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie obejmuje budowe drogi powiatowej nr 1130N Sw. Gaj - Kwietniewo.
W stanie istniejacym projektowana droga ma szeroko$¢ zmienng od 4,00m do 5,00m i jest
droga typowo gruntowa — z kruszywa naturalnego.
Na poczatku opracowania droga taczy si¢ z istniejaca droga powiatowa w miejscowosci Sw. Gaj.
Okoto 100mb od tego skrzyzowania w kierunku Kwietniewa jest utwardzona nawierzchnig
bitumiczng. Na catej dlugosci trasy nie wystepuja zadne chodniki oraz $ciezki rowerowe
za wyjatkiem koncowego odcinka, do ktérego wlacza si¢ projektowana droga. Jest to droga
wojewodzka nr 527. Nawierzchnia jezdni na wiaczeniu w droge powiatowa na poczatku
opracowania jest zniszczona, wystepuja spekania poprzeczne i podluzne. Pozostata czgsc
drogi jest gruntowa z kruszywa naturalnego. Przy drodze zlokalizowane sg zjazdy na posesje
(w wigkszo$ci nieutwardzone). Wody opadowe z istniejagcej drogi sa czgsciowo
zagospodarowane 1 splywaja do systemu rowéw przydroznych. Rowy sa bardzo zamulone
1 zaros$nigte krzakami.
Na catej dtugosci drogi wystepuje zadrzewienie, jednak na poczatku i w $rodku trasy nie
koliduje ono z projektowang inwestycja za wyjatkiem koncowego odcinka, gdzie
zaprojektowano 2,0m chodnik prowadzacy od drogi wojewddzkiej 527 do istniejacego
cmentarza. W zwigzku z prowadzona inwestycja do wycinki przewidziano ok. 41 drzew — ktore
kolidujg z projektowang inwestycja. Sg to przede wszystkim Graby, Klony, Sosny, Olsza,
Wierzba i Grusza. Wigkszo$¢ drzew zlokalizowana jest w czesci chodnika przeznaczonego dla
swobodnego ruchu pieszych oraz w poboczu. Wigkszos¢ z nich jest bardzo rozgateziona
1 ogranicza widoczno$¢.

Istniejaca droga asfaltowa przechodzi przez miejscowosé Kwietniewo oraz Sw.Gaj,
gdzie ruch pieszych odbywa si¢ po jezdni - poboczem. Przy stanie istniejacej jezdni powoduje to
wysokie ryzyko wypadkéw drogowych, gtéwnie z udzialem pieszych.

W ramach projektu przewidziano poszerzenie istniejacej drogi do szerokosci 5,50m — 6,00m. W
ramach opracowania przewidziano takze budowe ciggéw pieszych na czgséci odcinka.

W zwigzku z planowang budowa drogi powiatowej nr 1130N cze$¢ dzialek stanowigcych
wlasnos$¢ prywatng przeksztatcona zostanie w pas drogowy.

Inwestycja powoduje konieczno$¢ rozbidrek elementow ulic (nawierzchnie, podbudowy, krawezniki,

obrzeza, ptyty betonowe).
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Orientacyjng lokalizacje¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.

Do wykonania projektu zagospodarowania terenu polegajacego na opracowaniu
dokumentacji projektowej: ,,Budowa drogi powiatowej nr 1130N Swiety Gaj — Kwietniewo”
- korekta lokalizacji geometrii trasy, poszerzeniu do 5,50m — 6,00m, budowie badz
rozbudowie zjazdow indywidualnych oraz publicznych, chodnikéw oraz utwardzenia gruntu,
odtworzeniu rowow odwadniajacych oraz korekcie geometrii lukow wyokraglajacych na

skrzyzowaniach, przyjeto nastgpujace parametry:

- szerokos$¢ pasow ruchu wynosi 2x3,00m;

- szerokos$¢ pasow ruchu wynosi 2x2,75m,

- przekroj szlakowy

- obcigzenie ruchem na poziomie KR2;

- zjazdy do posesji o szeroko$ci zmiennej oraz skosami zalamania 1,00m, lub tukami

0 promieniu R=3,00m i R=5,00m;

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm

lub z betonu asfaltowego

- chodnik o szerokosci 2,00m, zlokalizowany na terenie zabudowanym,

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej

- odwodnienie rozpatrywanej drogi bedzie si¢ odbywaé¢ do przydroznych rowow
rozsaczajacych

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla ruchu KR2 zgodnie

z ustaleniami Inwestora i z Rozporzadzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.
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2. PLAN SYTUACYJNY
2.1. BRANZA DROGOWA

2.1.1 Pas drogowy

Poczatek opracowania przypada w punkcie o wspotrzednych geodezyjnych X=
7395000.8029; Y= 5985258.9329 i1 oznaczony jest kilometrem 0+000,00. Punkt koncowy
opracowania o wspotrzednych X= 73982791735; Y= 5985264.1975 i oznaczony jest kilometrem
3+704.12.

W zwigzku z tym iz droga powiatowa w stanie istniejagcym nie posiada utwardzonej
nawierzchni oraz normatywnej szerokosci zaprojektowano jezdni¢ o szeroko$ci zmiennej od
5,50m do 6,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia zostala zaprojektowana na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci
20cm. Warstwa $cieralna zostata zaprojektowana z betonu asfaltowego AC8S grub. 5cm.

Na terenie zabudowanym zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 2,00 ktoéry zostanie
wykonany z betonowej kostki brukowej o grub. 6cm. W opracowaniu przyjeto takze budowe
zjazdow indywidulanych na przylegte posesj¢ ktore zostang wykonane z betonowej kostki
brukowej o grub. 8cm oraz z betonu asfaltowego. Zjazdy ktore zostang wykonane z kostki
potaczone z droga zostang poprzez fazy (1:1), natomiast zjazdy asfaltowe tukami R=3,00 oraz
R=5,00m.

Zaktadana klasa drogi to klasa ,,Z” - zbiorcza. Odwodnienie drogi bedzie realizowane
poprzez odwodnienie powierzchniowe do odtwarzanych / remontowanych rowdow
odwadniajacych w postaci rowow splawnych badz rozsaczajaco odparowujacych.

Dodatkowo zaprojektowano trzy wpusty boczne ze zrzutem do rury drenarskiej fi 40cm.
Wpusty zlokalizowano w km:

- | wpust km 3+645,63

- Il wpust km 3+673,70

- 111 wpust km 3+702,65

Odwodnienie drogi bedzie realizowane poprzez odwodnienie powierzchniowe
do istniejacych rowoéw odwadniajacych.

Na rozpatrywanym odcinku wystepuja przepusty pod korong drogi, ktére zostang

pozostawione do oczyszczenia oraz odmulenia. Celem powyzszego zamierzenia budowlanego
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jest usprawnienie dzialania istniejgcych przepustow, dzigki czemu nastgpi swobodny przeptyw

wod na omawianych obiektach oraz wyrdéwna si¢ poziom wod.

Technologia wykonania przepustéw pod zjazdami DN 40cm:

Po wykonaniu wykopow do rzednej wskazanej w dokumentacji projektowej na dnie
wykopu zaprojektowano tawe z kruszywa naturalnego gr. 15 cm zaggszczang mechanicznie do
1d=0,98 wg Proctora. Gorng warstwe gr. Scm bezposrednio pod przepustem nalezy pozostawic
luzng. Na w/w podtoze nalezy ulozy¢ przepusty o srednicy DN 40cm.

Po ulozeniu przepustu oraz weryfikacji poprawnosci jego montazu (weryfikacja rzednych
wlotu i wylotu oraz potozenia w planie) nalezy rozpocza¢ prace zwigzane
z zasypaniem wykopow. Uktadanie kolejnych warstw nasypu nalezy prowadzi¢ symetrycznie
wzgledem osi przepustu przy uzyciu lekkiego sprzetu wibracyjnego. Po zakonczeniu nasypu
nalezy przystapi¢ do robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji, tzn. nawierzchnie

zjazdow lub jezdni.

Drenaz francuski sktada si¢ z rury perforowanej DN 400mm oraz z materiatu
mineralnego — kruszywa, tlucznia otoczonego materialem geotekstylnym, ktory uniemozliwia
przedostawanie si¢ drobnych czastek gruntu do wnetrza saczka.

Do wykonania drenu francuskiego stosuje si¢:

- kruszywa mineralnego o frakcji nie mniejszej niz @8mm, najkorzystniej ¥16/63mm;

- geowlokniny igtowanej, nietkane;.

Projektowane rzedne oraz spadki projektowanych rowow, drenazy oraz
przepustoOw oznaczone zostaly na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych.

Spadki poprzeczne i1 podiuzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe nie
przedostawaty si¢ na tereny sgsiednie-przylegte.

Zestawienie planowanych do wykonania urzadzen wodnych wraz z okreSleniem

wspotrzednych ich potozenia zawarto w Tabeli:
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Wspotrzedne | Wspodtrzedne
L Numer przepustu, | Kilometraz drogi — | Dtugosc geodezyjne geodezyjne
P $rednica, 0$ przepustu [m] poczatku: konca:
X, Y X, Y
Przepust nr 1 5983768.9519 | 5983761.9903
= ?400mm 0+098,20 200 | 2395945 1297 | 7395263.7932
Przepust nr 2 5983633.2102 | 5983630.5419
2. ?400mm 0+556,15 9,50 7395686.9908 | 7395696.0665
Przepust nr 3 5983601.5633 | 5983601.9437
3 ?400mm 0+778,97 7,50 7395908.3456 | 7395915.4761

Likwidowane rowy otwarte
Strona lewa: od km 0+050,15 do km 0+172,60, od km 0+176,45 do km 0+235,10, od km.
0+475,50 do km 0+579,51, od km 0+710,85 do km 0+775,85, od km 2+812,80 do km
0+2+881,60
Strona prawa: od km 0+775,52 do km 0+782,60, od km 0+806,55 do km 0+809,80
Skarpa rowu od km 2+765,15 do km 2+792,90, od km 3+575,96 do km 3+609,45

Obszar opracowania potozony jest w zlewisku Battyku, w zlewni Wisty.
wodami na obszarze zostat

Plan gospodarowania dorzecza Wisty,

przyjety
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U poz. 1911).

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Mazowieckiego, Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015r., Poz. 3449) w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty, rozdziat 2, §8: ,, W wodach podziemnych
objetych korzystaniem nie moga zachodzi¢ zmiany iloSciowe skutkujace trwatym obnizeniem
statycznego poziomu zwierciadta warstwach

wody w wodonos$nych,
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zasilania”.

a takze pogorszeniem ich stanu chemicznego, wynikajgcego ze zmiany naturalnych warunkow

Nazwa jednolitych cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) rzecznych: Elblag do

Miynéwki

Europejski kod JCWP: PLRW20001754356
Region wodny dolnej Wisty

Obszar dorzecza Wisty, RZGW w Gdansku
Status JCW wstepny: naturalna

Status JCW ostateczny: naturalna

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie: nie dotyczy

Dobry stan ekologiczny

Dobry stan chemiczny

Monitorowana

Aktualny stan lub potencjal JCWP: zty

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych: zagrozona.

Wykaz celow srodowiskowych dla poszczegdlnych JCWPA:

- Europejski kod JCWP-PLGW 200019;

- Nazwa JZWPd — 19;

- Region wodny dolnej Wisty

- Ocena stanu ilosciowego i chemicznego — dobry;

- Ocena ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych — niezagrozona.

Zgodnie z § 21. 1. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.

kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelne;:

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. nr

0, poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog

zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich Iub powiatowych klasy
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G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow
o natezeniu co najmniej 15 I na sekund¢ na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o
ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
og6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie,

o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Celem $rodowiskowym dla jednolitych cze$ci wod podziemnych jest zapobieganie
lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;, zapobieganie pogorszeniu oraz
poprawa ich stanu; ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie
rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Cele okreslone w Planie gospodarowania wodami, zostang zrealizowane poprzez
wykonywanie prac z dbaloscig o $rodowisko naturalne. Montaz i1 eksploatacja urzadzen nie
pogorszy stanu wod podziemnych. Podczas pracy urzadzen nie beda przekraczane zasoby
eksploatacyjne ujecia, nie nastapi zatem zaburzenie rOwnowagi miedzy poborem, a zasilaniem
wod podziemnych.

Uwzgledniajac specyfike i charakter przedsigwziecia (nie zmieni si¢ sposob uzytkowania
terenu pasa drogowego), mozna stwierdzi¢, iz jego realizacja nie bedzie powodowac¢ zagrozenia
dla $rodowiska.

Lokalizacj¢ planowanej inwestycji na tle najblizej potozonych obszaréw chronionych:

REZERWATY

Nazwa [km]
Jezioro Druzno 6.57
Zielony Mechacz 17.18
Niedzwiedzie Wielkie 21.79

Deby w Krukach Pasteckich 22.49
Jezioro Gaudy 22.50
Lenki 23.36

Jasne 25.39



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.226
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1398
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.55
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.171
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.37
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.152
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.539
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Jezioro Liwieniec - otulina  26.47
Jezioro Liwieniec 26.73
Zatoka Elblaska 26.94
Czerwica 27.32
Paréw Wegry 27.93
Osiek 29.40
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Park Krajobrazowy Pojezierza lfawskiego - otulina  12.50
Park Krajobrazowy Pojezierza ltawskiego 13.42
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej 19.67
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej - otulina 20.59
PARKI NARODOWE
Brak obszarow
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]
Rzeki Dzierzgon (woj. warminsko-mazurskie) w obszarze
Jeziora Druzno 0.98
Rzeki Dzierzgon (woj. pomorskie) 1.78
Kanatu Elblgskiego 5.45
Jeziora Dzierzgon 10.46
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza lfawskiego - czeS¢ A i B 13.71
Rzeki Waskiej 17.21
Rzeki Nogat (woj. pomorskie) 18.55
Rzeki Nogat (woj. warminsko-mazurskie) 19.37

Wysoczyzny Elblgskiej - Zachdd 19.55



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1410
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.29
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.251
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.278
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.58
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.58
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.191
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.462
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.509
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.418
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.597
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.192
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.467
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.319
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.622
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Wysoczyzny Elblgskiej - Wschod 20.43
Rzeki Baudy 21.38

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warminsko-mazurskie) 22.71

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego - Wschéd 23.45
Stobicki 24.02
Rzeki Liwy (woj. pomorskie) 24.26
Morawski 25.99
Biatej Gory 26.51
Ryjewski 29.06
Rzeki Szkarpawy 29.70

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Jar Starych Debéw 5.71

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Jezioro Druzno PLB280013 6.57
Lasy ltawskie PLB280005 13.41
Zalew Wislany PLB280010 26.94

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Ostoja Druzno PLH280028 6.57
Ostoja ltawska PLH280053 13.41
Budwity PLH280010 15.71
Murawy koto Pasteka PLH280031 18.13
Mikotajki Pomorskie PLH220076 20.45

Aleje Pojezierza ltawskiego PLH280051 20.52



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.621
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.197
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.320
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.598
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.183
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.478
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.419
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.205
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.460
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.253
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.157
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280013.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280010.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280028.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280053.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280010.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220076.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280051.H
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Niedzwiedzie Wielkie PLH280050 21.62
Sztumskie Pole PLH220087 25.56
Zalew Wislany i Mierzeja Wislana PLH280007 26.94
Dolna Wista PLH220033 27.13
Uroczysko Markowo PLH280032 29.37

Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elblgskiej PLH280029 29.51

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Brak obszarow

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub

roztopowych

Zalozenia:

Wg danych weatheronline.pl ilo§¢ dni opadow w okresie od stycznia 2000r do grudnia

2017r. wynosita:
Styczen — 16,9dni
Luty — 13,2 dni
Marzec — 12,9 dni
Kwiecien — 10,2 dni
Maj — 13,3 dni
Czerwiec — 12,8 dni
Lipiec — 12,6 dni
Sierpien — 11,1 dni
Wrzesien — 10,0dni
Pazdziernik 11,4 dnia
Listopad — 13,6 dnia
Grudzien - 14,2 dnia

Srednie wartosci — 152,3 dnia opadéw w ciagu roku



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280050.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220087.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220033.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280032.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029.H
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Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system kanalizacji

zbiorczej oraz ilo§¢é wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw

kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazona w m3

Wody opadowe lub roztopowe nie beda uyjmowane w system kanalizacji zbiorcze;.
Nie okresla si¢ ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow

kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazona w m°.

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych odbieranych przez wpusty i
odprowadzanych do drenazy rozsaczajacych

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych w m3/s

llo§¢ wod opadowych oblicza si¢ jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje si¢ deszcz o czgstotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy si¢ raz na 5 lat o czasie trwania
15 minut. Ilo§¢ wod opadowych w czasie deszczu miarodajnego oblicza si¢ wg wzoru:

Q=FXaXyXxo

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w hektarach,

g — natezenie deszczu miarodajnego,

v — wspdlezynnik sptywu

¢ — wspotczynnik opdznienia

Natezenie deszczu miarodajnego o p = 20% i czasie trwania 15 minut:

g =131dm% s x ha

Wspdlezynnik sptywu przyjmuje si¢ w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.
Przyjeto: y = 0,90

Wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto ¢ =1,0

Powierzchn Powierzchni Hosé
Punkt i odwadniana | odprowadzanych woéd|
charakterystyczny| odwadniana zredukowana maksymalna
rzeczywista [ha] sekundowa
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[ha] Qmax. [m¥s]
1 W1 0,0130 0,0117 0,00153
2 W2 0,0135 0,0120 0,0016
3 W3 0,0090 0,0081 0,0010

Obliczenie $redniej ilosci wod opadowych lub roztopowych wyrazonej w m?3/rok

Qérednioroczne = F X 0 X v

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w m?,

g = 600mm/m? = 0,6m3/m? - $rednia roczna suma opadéw w Polsce
w - wspOlczynnik spltywu

Przyktad:

Powierzchnia odwadniana F= 130,0m?

Wspoétczynnik sptywu y=0,9

Qsrednioroczne = F X @ X v =130,0 x 0,6 x 0,9 = 70,2,0m3/rok

Ilos¢
Ilosé
odprowadzanych
Punkt odprowadzanych
wod maksymalna
charakterystyczny wod Srednioroczna
sekundowa Quren[m/rok]
sr.rok M™/TO
Qmax. [m¥/s] "
1 W1 0,00153 70,20
2 W2 0,0016 72,90
3 W3 0,0010 48,60
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Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich

pojemnosé

Odbiornikiem wod opadowych 1 roztopowych, odprowadzanych z jezdni beda rowy

otwarte oraz drenaze rozsaczajace.

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenow

uszczelnionych do rocznego odplywu z terenow uszczelnionych

Pojemnos$¢ rowdéw jest wieksza niz ilos¢ wod odprowadzanych w trakcie deszczu
nawalnego 15-minutowego. Rowy sg w stanie zretencjonowaé i odprowadzi¢ do gruntu

wprowadzane wody deszczowe i roztopowe.

Realizacja inwestycji wigzala si¢ bedzie z konieczno$cia wycinki drzew oraz
karczowaniem krzewow. Do wycinki lub karczowania przewidziano drzewa lub krzewy ktore
kolidujg z projektowanymi elementami pasa drogowego. W projekcie zlokalizowano nasadzenia
zastgpcze — dgb szyputkowy w ilosci 21 sztuk.

Wszelkie prace zwigzane z wycinka nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym
ptakow w okresie od 1 pazdziernika do 15 marca. Ponadto przy planowaniu wycinki nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy o ochronie przyrody.

Projektowany chodnik oraz projektowane utwardzenie oddzielono od drogi powiatowej
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym.
Obramowanie ciaggoéw pieszych od strony granicy pasa drogowego za pomoca obrzezy
chodnikowych 8x30cm na tawie betonowe;j .

Szczegdlowy sposob uksztaltowania wysoko$ciowego terenu przedstawiono na rysunku
nr DR_03 — plan sytuacyjno - wysokosciowy.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wptywu na $rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyje¢li takie rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe aby
zminimalizowac¢ ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystac

powierzchnie wykorzystang przez infrastruktur¢ i1 pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
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powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat
zagospodarowa¢ humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwiazania je chronigce:

- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie
przeznaczy¢ pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych,
aby zmniejszy¢ ilo$¢ maszyn budowlanych 1 ucigzliwo$¢ z racji hatasu.
Projektowana droga nie ma niekorzystnego wptywu na srodowisko. Potrzebna jest okolicznym
mieszkancom w celu sprawnego dojazdu do posesji. Droga ta jest zaprojektowana w §ladzie
istniejacym, minimalizujac poprzez to wpltyw na $rodowisko, wychodzac poza linie
rozgraniczajace wylacznie w miejscach, gdzie byto to konieczne.

Dodatkowo zostala wykonana szczegdlowa ekspertyza przyrodnicza w zakresie
wystepowania chronionych gatunkéw ptakdéw, nietoperzy, bezkregowcoOw 1 porostdow na

drzewach przeznaczonych do wycinki w zwigzku z budowa drogi powiatowej nr 1130N.

2.2 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA.

Budowa drogi powiatowej nr 1130N, polegajaca na budowie drogi do szerokosci
zmiennej 5,00m — 5,50m o nawierzchni bitumicznej, zaprojektowaniu nowych, zjazdoéw
publicznych oraz indywidualnych, budowie ciggéw pieszych, oraz odmulenia oraz odtworzenia
istniejacych rowow.

Drzewa przewidziane do wycinki kolidujg z wyzej wymienionym projektem (elementami
pasa drogowego) i sklasyfikowano je jako: dab oraz klon. Wiek oszacowano na powyzej 10 lat.

W opracowaniu przyjeto nasadzenia zastgpcze — dab szyputkowy.

Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu
z humusu o grubosci min. 10 cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych i o glebokim
ukorzenieniu.

Przy budowie inwestycji nalezy pamigtac:

- drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi; nalezy owing¢ je matami stomianymi i1 ostoni¢ (oszalowa¢) deskami o grubos$ci
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min. 2 cm $ciggnietymi drutem stalowym co 60 cm. Wysoko$¢ ostoniecia — do pierwszych
konarow. Roboty w obrebie korony drzew i korzeni nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢
recznie. W razie czasowego odstoni¢cia, korzenie ostoni¢ matami stomianymi. W okresie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i na kazde wezwanie inzyniera budowy (inspektora
nadzoru) podlewa¢ drzewa woda w ilosci okoto 20 dm?/dzien na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot. W wyniku robot poziom gruntu przy drzewach nie moze podnies¢ si¢ powyzej 20
cm;

- prace zwigzane z wycinkg drzew oraz w poblizu wszystkich drzew zagrozonych
inwestycja prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym i entomologicznym

- nie dopuszcza si¢ stosowania do nasadzen zastepczych kultywaréw i odmian ozdobnych
oraz form mieszancowych ww. gatunkéw drzew

-nasadzenia zastgpcze nalezy opalikowa¢ oraz poddawaé regularnej pielgegnacji przez
okres minimum 3 lat. Dla kazdego drzewka wykorzysta¢ minimum po 3 paliki, wysokos$ci
réwnej co najmniej 1/2 wysokos$ci drzewka

- poglebianie rowow przydroznych przy drzewach nie przeznaczonych do wycinki,
szczegolnie cennych, nalezy wykona¢ rgcznie 1 odstapi¢ od zaktadanych parametréw gltebokosci
rowu. Rowy w tych miejscach nalezy jedynie minimalnie odmulié, tak aby nie naruszy¢ sytemu
korzeniowego

- ograniczy¢ mozliwo$¢ tworzenia si¢ na terenie budowy zaglgbien oraz zastoisk wody,
aby nie dopusci¢ do wykorzystania ich przez ptazy jako miejsca schronienia;

- w okresie migracji ptazow (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30
wrze$nia) wykopy na terenie budowy kontrolowac nie rzadziej niz co trzy dni; w przypadku
stwierdzenia w nich obecno$ci zwierzat — umozliwi¢ im opuszczenie pulapki lub odlowi¢ i
przenies¢ poza strefe prowadzonych prac

- prace zwigzane z realizacja inwestycji nalezy rozpocza¢ poza okresem legowym ptakow

(tj. w okresie od 01 wrze$nia do konca lutego)

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z otrzymanym dn.31.12.2018 pismem nr 1ZAR.5183.522.2018.mm konserwator

zabytkow informuje, ze planowana inwestycja, w opiniowanym zakresie nie Kkoliduje
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bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury, zieleni ani zabytkami archeologicznymi
objetymi ochrong.
Nalezy zastosowac sie¢ do uwag zawartych w w/w pismie tj: prowadzenie prac ziemnych

pod nadzorem archeologicznym, na ktory nalezy uzyska¢ pozwolenie WKZ.

VI. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w zwigzku

Z powyzszym na rozbudowywang inwestycje nie ma wplywu eksploatacja gornicza.

VII. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE [ CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA.

Decyzja srodowiskowa dla inwestycji pn ,,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na
odcinku Swiety Gaj - Kwietniewo” zostata wydana przez Wojta Gminy Rychliki w dniu
24.12.2018r.

Zmiany w S$rodowisku wynikajagce z prowadzenia prac budowlanych beda mialy
charakter bezposredni, krotkotrwaty 1 odwracalny. Realizacja przedsigwzigcia zapewnia ochrong
srodowiska 1 zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie srodowiska 1 gospodarowanie jego
zasobami, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw
srodowiska zarowno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstale z rozbiorki (gruz, grunt z wykopow, humus, pnie i gal¢zie drzew) nie sa
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca
przekaze Inwestorowi 1 ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady

Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.
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VIIl. INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJ. OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W mys$l artykutu 20 ust. Ic prawa budowlanego planowana inwestycja bedzie stanowic
kontynuacje funkcji zabudowy 1 zagospodarowania terenu na przedmiotowych dziatkach
\W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na dziatkach objetych inwestycja potozonych w gminie Rychliki. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw taczno$ci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,

zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.

IX. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI
| CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Opinia geotechniczna.
1.1. Dane ogdlne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnos$ci gruntdw na potrzeby projektu
,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Swiety Gaj - Kwietniewo” oraz okreslenie

kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatnoSci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania

warunkoéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :
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a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie
warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) budowany obiekt to droga z wykopami nie przekraczajacymi glebokosci 1,2m ponizej
poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwszg kategori¢ geotechniczng obiektu

jako pierwsza kategori¢ geotechniczna.

2. Kolizje i uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu Budowa drogi powiatowej nr 1130N Swicty
Gaj — Kwietniewo" nie zostal uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa
Powiatowego w Elblagu w zwiazku z tym iz nie projektuje si¢ sieci uzbrojenia technicznego.
Ze wzgledu na wystgpujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je rgcznie.
Regulacje wysokosciowa elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepiséw i warunkow okreslonych

przez wlascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

X.  ANALIZA UMOZLIWIAJACA PRZYJECIE MNIEJSZEJ SZEROKOSCI

W LINTACH ROZGRANICZAJACYCH

Zgodnie z Dz. U. Rzeczpospolitej Polskiej — Warszawa dnia 29 stycznia 2016r., poz. 124 Dziat
II Usytuowanie drogi §7 ust. 2 mozliwe jest zmniejszenie szerokosci ulicy w liniach
rozgraniczajacych w wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi
lub istniejagcym zagospodarowaniem.

Inwestycja w zakresie budowy drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Swiety Gaj — Kwietniewo
nalezy do projektéw ktore:

1. Ze wzgledu na lokalizacje, inwestycja posiada ograniczone mozliwos$ci terenowe. Wzdtuz
drogi znajduja nasadzenia w postaci wieloletnich drzew ktére RDOS nakazalby zostawié jak w
stanie istniejagcym. Zgodnie z §7 pkt. 2 ust. 4 mozliwe jest zmniejszenie szerokosci pasa

rogowego ze wzgledu na wartosciowe zadrzewienie ktore znajduje si¢ w pasie drogowym. Nie
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jest wiec mozliwe poszerzenie ulicy do wymaganej] w w/w rozporzadzeniu szerokosci rownej
15m. Droga ta posiada zrealizowang infrastrukture techniczng w postaci sieci uzbrojenia
technicznego, tak wiec nie ma koniecznos$ci rezerwowania w granicach drogi przestrzeni pod
infrastrukture. Natomiast wszystkie nowe oraz modernizowane elementy, ktore pojawiag si¢ w
ciggu drogi mieszczg si¢ w ustalonej szerokosci.

2.  Projekt zaktada maksymalne wykorzystanie istniejagcych rowdéw przydroznych zaliczanych
do wyposazenia technicznego drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej z 2 marca 1999r., Dz.U. nr 43, poz.430 ze zm.) w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektanci
zdecydowali si¢ na zachowanie istniejacego ciggu odwodnienia.

3. Poszerzenie szerokosci ulicy do wymagan stawianych w § 7 ust. 1 spowodowaloby brak
mozliwosci dostosowania do terenu istniejacego znajdujacego si¢ poza pasem drogowym.
Wymusitoby to na projektantach tworzenie w miejscach zbyt duzych réznic wysokosci
kosztownych 1 mato estetycznych muréw oporowych.

4.  Zwigkszanie szerokoS$ci ulicy w liniach rozgraniczajacych do normatywnych, a co za tym
idzie ograniczanie powierzchni biologicznie czynnych spowodowatoby zbyt duza ingerencje w

stosunki wodno — gruntowe. wyraz stosunki moze zastap innym
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WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA,
UZGODNIENIA | OPINIE

e Uzgodnienie geometrii wydane przez Staroste Elblaskiego z dnia 22.08.2018r., znak
DM.252.19.2.2018 str. 29

e Postanowienie nr 3/7012/2018 z dnia 27.12.2018r., wydane przez Urzad Gminy Rychliki
uzgadniajace geometri¢ projektowanej inwestycji, str. 30

e Uzgodnienie konstrukcji wydane przez Zarzad Drog Powiatowych nr 423133.2018 z dnia
22.10.2018r., str. 37

o Uzgodnienie geometrii wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku z dnia

08.01.2019r., znak DM.4023.1.2019.KW str. 38
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marzec 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Swiety Gaj - Kwietniewo”

Dzialki wchodzace w sklad inwestycji:

Obreb 280408 20013 Swiety Gaj: 179, 278, 300, 258, 168 (168/1*, 168/2), 297 (297/1* 297/2), 296
(296/1*,296/2*,296/3), 269 (269/1*, 269/2*, 269/3), 268 (268/1*, 268/2), 189 (189/1*, 189/2), 190 (190/1*, 190/2),

191 (191/1*, 191/2);

Obreb 280408 0006 Kwietniewo: 121/2, 276/1, 277/1, 267/7, 286, 142/4 (142/13*, 142/14), 142/7 (142/10*,
142/11%, 142/12), 142/2 (142/8*, 142/9), 250/1 (250/2*, 250/3*, 250/4), 157/1 (157/3*, 157/4), 158/1 (158/3*,
158/4), 159/1 (159/3*, 159/4), 3119 (3119/1*, 3119/2*, 3119/3), 3120 (3120/1*, 3120/2), 3122/1 (3122/3*, 3122/4*,
3122/5), 3121/1 (3121/2*, 3121/3*, 3121/4*, 3121/5), 168 (168/1*, 168/2), 167 (167/1*, 167/2), 166 (166/1*,
166/2), 165 (165/1*, 165/2), 164/1 (164/3*, 164/4), 164/2 (164/5*, 164/6), 163 (163/1*, 163/2), 160/1 (160/2*,

160/3)




NAZWA INWESTYCJI: Data: Marzec
,,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Swiety Gaj - Kwietniewo” 2019

Nazwa branzy: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Str
| PROJ.ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY '

BRANZA DROGOWA

Projektowal: inz. PRZEMYSEAW WIACEK
nr upr. MAZ/0396/POOD/06

Sprawdzit: mgr inz. JACEK ZURAW
nr upr. PDK/0047/PWQOD/04
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego dot.: ,,Budowy drogi powiatowej nr 1130N Swigty
Gaj - Kwietniewo”

- budowy jezdni

- budowy / przebudowy chodnikéw i zjazdow
I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej
Biatoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrol¢ka, na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajacym tj. Powiat Elblgski nr 50/2018 z dnia 10.08.2018r.
Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zaméwien
(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania autostrad i drog.
Projekt opracowano na podstawie:
o Umowa zawarta z Zarzadem Drog Powiatowych w w Pasteku ul. Dworcowa 6, 14-400
Pasiek,
o Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem,;
o Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;
o Ustalenia z zamawiajacym oraz okolicznymi mieszkancami dot. m.in. sposobu
odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdéw indywidualnych itp.;
o Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektoweyj;
o Uzgodnienie geometrii wydane przez Staroste Elblgskiego z dnia 22.08.2018r., znak
DM.252.19.2.2018
o Postanowienie nr 3/7012/2018 z dnia 27.12.2018r., wydane przez Urzad Gminy Rychliki
uzgadniajgce geometri¢ projektowanej inwestycji,
o Uzgodnienie konstrukcji wydane przez Zarzad Drog Powiatowych nr 423133.2018 z dnia
22.10.2018r.,
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o Uzgodnienie geometrii wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Pasteku z dnia

08.01.2019r., znak DM.4023.1.2019.KW

o Obowigzujace normy i przepisy prawne,

o Rozporzadzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

Wykaz wlascicieli 1 wiadajgcych gruntow..

Il. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwigzku wykonywaniem dokumentacji polegajacych na: ,,Budowa drogi powiatowej

nr 1130N Swiety Gaj - Kwietniewo™.

Whnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety

bedzie odcinek drogi powiatowej od km 0+000,00 do 3+705.12 zawarty wewnatrz linii

okreslajacych teren niezbedny dla obiektoéw budowlanych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1130N na

odcinku od km 0+000,00 do km 3+705,12
Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
Roboty drogowe:
o budowe drogi powiatowej nr 1130N,
o Budowe ciggdéw pieszych,
o Budowe oraz przebudowg zjazddéw do posesji,
o Budowe utwardzenia

Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:

o BIOZ;

projekty wykonawcze powyzszej branzy;

(0]

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

(0]

projekt statej organizacji ruchu obejmujacy powyzsza droge;

o




NAZWA INWESTYCJI:
,,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Swiety Gaj - Kwietniewo”

Data: Marzec
2019

Nazwa branzy: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| PROJ.ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Str.

o przedmiary robot;
o kosztorysy inwestorskie;

o kosztorysy ofertowe ($lepe).

Dzialki wchodzace w skiad inwestycji:

Obreb 280408 20013 Swiety Gaj: 179, 278, 300, 258, 168 (168/1*, 168/2), 297 (297/1%,
297/2), 296 (296/1*,296/2*,296/3), 269 (269/1*, 269/2*, 269/3), 268 (268/1*, 268/2), 189

(189/1*, 189/2), 190 (190/1*, 190/2), 191 (191/1*, 191/2);

Obreb 280408 0006 Kwietniewo: 121/2, 276/1, 277/1, 267/7, 286, 142/4 (142/13*, 142/14),
142/7 (142/10%, 142/11*, 142/12), 142/2 (142/8*, 142/9), 250/1 (250/2*, 250/3*, 250/4), 157/1
(157/3*, 157/4), 158/1 (158/3*, 158/4), 159/1 (159/3*, 159/4), 3119 (3119/1*, 3119/2*, 3119/3),
3120 (3120/1*, 3120/2), 3122/1 (3122/3*, 3122/4*, 3122/5), 3121/1 (3121/2*, 3121/3*, 3121/4*,
3121/5), 168 (168/1*, 168/2), 167 (167/1*, 167/2), 166 (166/1*, 166/2), 165 (165/1*, 165/2),
164/1 (164/3*, 164/4), 164/2 (164/5*%, 164/6), 163 (163/1*, 163/2), 160/1 (160/2*, 160/3

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestvcji

3. CEL OPRACOWANIA
Budowa drogi powiatowej nr 1130N spowoduje:
zwigkszenie bezpieczenstwa,
- zwigkszenie trwatosci konstrukcji jezdni,
- yjednolicenie przekroju drogi na calej dlugosci opracowania,
- poprawe¢ warunkow pieszych,

- poprawe warunkow odwodnienia

Projekt opracowano w celu okre§lenia szczegdélowego sposobu 1 zakresu robot
zwiazanych z,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Swiety Gaj -
Kwietniewo”.

W czesci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania
oraz sporzadzono kosztorys ofertowy ($lepy) jak 1 wyceng wartosci kosztorysu

inwestorskiego. Niniejsza inwestycja bedzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposob
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prowadzenia inwestycji zostat podyktowany wykonywaniem robdt poza istniejgcym
pasem drogowym.

Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wod opadowych w jak najbardziej
uporzadkowany sposob, tzn. odmulenia i odtworzenia po istniejacych rzednych
wszystkich rowéw, budowe nowej nawierzchni drogi powiatowej wraz z podbudowa,
zapewnienie mozliwo$ci dojazdu poprzez zjazdy publiczne i indywidualne dla posesji

zlokalizowanych wzdtuz drogi, budowe chodnika oraz utwardzenia

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie obejmuje budowe drogi powiatowej nr 1130N Sw. Gaj - Kwietniewo.
W stanie istniejacym projektowana droga ma szeroko$¢ zmienng od 4,00m do 5,00m
i jest droga typowo gruntowg — z kruszywa naturalnego.

Na poczatku opracowania droga taczy si¢ z istniejagcg droga powiatowg w
miejscowosci Sw. Gaj. Okoto 100mb od tego skrzyzowania w kierunku Kwietniewa
jest utwardzona nawierzchnig bitumiczng. Na catej dlugosci trasy nie wystepuja
zadne chodniki oraz Sciezki rowerowe
za wyjatkiem koncowego odcinka, do ktorego wiacza sie projektowana droga. Jest to
droga wojewodzka nr 527. Nawierzchnia jezdni na wlaczeniu w drogg powiatowa na
poczatku opracowania jest zniszczona, wystepuja spekania poprzeczne i podluzne.
Pozostata czgs¢ drogi jest gruntowa z kruszywa naturalnego. Przy drodze
zlokalizowane sa zjazdy na posesje
(w wigkszosci nieutwardzone). Wody opadowe z istniejacej drogi sa czg¢sciowo
zagospodarowane 1 sptywaja do systemu rowow przydroznych. Rowy s3 bardzo
zamulone

i zaro$niete krzakami.

Na catej dtugosci drogi wystepuje¢ zadrzewienie, jednak na poczatku i w $rodku trasy
nie koliduje ono z projektowang inwestycja za wyjatkiem koncowego odcinka, gdzie
zaprojektowano 2,0m chodnik prowadzacy od drogi wojewodzkiej 527 do
istniejacego cmentarza. W zwigzku z prowadzona inwestycja do wycinki

przewidziano ok. 41 drzew — ktore kolidujg z projektowang inwestycjg. Sg to przede
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wszystkim Graby, Klony, Sosny, Olsza, Wierzba i Grusza. Wigkszo$¢ drzew
zlokalizowana jest w czesci chodnika przeznaczonego dla swobodnego ruchu
pieszych oraz w poboczu. Wigkszo$¢ z nich jest bardzo rozgal¢ziona
I ogranicza widocznos¢.

Istniejaca droga asfaltowa przechodzi przez miejscowosé Kwietniewo oraz Sw.Gaj,
gdzie ruch pieszych odbywa sie po jezdni - poboczem. Przy stanie istniejacej jezdni
powoduje to wysokie ryzyko wypadkow drogowych, gtéwnie z udziatem pieszych.

W ramach projektu przewidziano poszerzenie istniejacej drogi do szerokosci 5,00m —
5,50m. W ramach opracowania przewidziano takze budowe ciaggéw pieszych na
czesci odcinka.

W zwigzku z planowang budowa drogi powiatowej nr 1130N czgs$¢ dzialek
stanowigcych wlasno$¢ prywatng przeksztalcona zostanie w pas drogowy.

Inwestycja powoduje konieczno$§¢ rozbiorek elementow ulic (nawierzchnie,

podbudowy, krawezniki, obrzeza, ptyty betonowe).

Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR 1

IV.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.
Do wykonania projektu zagospodarowania terenu polegajacego na opracowaniu
dokumentacji projektowej: ,,Budowa drogi powiatowej nr 1130N Swiety Gaj — Kwietniewo”
- korekta lokalizacji geometrii trasy, poszerzeniu do 5,50m — 6,00m budowie badz
rozbudowie zjazdow indywidualnych oraz publicznych, chodnikéw oraz utwardzenia gruntu,
odtworzeniu rowdéw odwadniajacych oraz korekcie geometrii lukow wyokraglajacych na

skrzyzowaniach, przyjeto nastepujace parametry:

- szerokos$¢ pasow ruchu wynosi 2x3,00m;

- szerokos$¢ paséw ruchu wynosi 2x2,75m,
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- przekroj szlakowy (na terenie niezabudowanym) oraz uliczny (na terenie
zabudowanym)

- obcigzenie ruchem na poziomie KR2;

- zjazdy do posesji o szeroko$ci zmiennej oraz skosami zatamania 1,00m, lub tukami

0 promieniu R=3,00m i R=5,00m;

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm

lub z betonu asfaltowego

- chodnik o szerokosci 2,00m, zlokalizowany na terenie zabudowanym,

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej

- odwodnienie rozpatrywanej drogi bedzie si¢ odbywaé¢ do przydroznych rowow
rozsaczajacych

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla ruchu KR2 zgodnie

z ustaleniami Inwestora i z Rozporzadzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie

2. PLAN SYTUACYJNY

2.1. BRANZA DROGOWA

2.1.1 Pas drogowy

Poczatek opracowania przypada w punkcie o wspdtrzednych geodezyjnych X= 7395000.8029;
Y= 5985258.9329 i oznaczony jest kilometrem 0+000,00. Punkt koncowy opracowania o
wspotrzednych X= 73982791735; Y=5985264.1975 i oznaczony jest kilometrem 3+704.12.

W zwigzku z tym iz droga powiatowa w stanie istniejacym nie posiada utwardzonej
nawierzchni oraz normatywnej szeroko$ci zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci zmiennej od
5,50m do 6,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia zostala zaprojektowana na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci
20cm. Warstwa $cieralna zostata zaprojektowana z betonu asfaltowego AC8S grub. 5cm.

Na terenie zabudowanym zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 ktéry zostanie
wykonany z betonowej kostki brukowej o grub. 6cm. W opracowaniu przyjeto takze budowe
zjazdow indywidulanych na przylegle posesje ktore zostang wykonane z betonowej kostki

brukowej o grub. 8cm oraz z betonu asfaltowego. Zjazdy ktére zostang wykonane z kostki
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potaczone z droga zostang poprzez fazy (1:1), natomiast zjazdy asfaltowe tukami R=3,00 oraz
R=5,00m.

Zaktadana klasa drogi to klasa ,,Z” - zbiorcza. Odwodnienie drogi bedzie realizowane
poprzez odwodnienie powierzchniowe do odtwarzanych / remontowanych rowow
odwadniajacych w postaci rowow sptawnych badz rozsaczajaco odparowujacych.

Dodatkowo zaprojektowano trzy wpusty boczne ze zrzutem do rury drenarskiej fi 40cm.
Wpusty zlokalizowano w km:

- | wpust km 3+645,63

- Il wpust km 3+673,70

- 111 wpust km 3+702,65

Odwodnienie drogi bedzie realizowane poprzez odwodnienie powierzchniowe
do istniejacych rowow odwadniajacych.

Na rozpatrywanym odcinku wystepuja przepusty pod korong drogi, ktére zostang
pozostawione do oczyszczenia oraz odmulenia. Celem powyzszego zamierzenia budowlanego
jest usprawnienie dziatania istniejacych przepustow, dzigki czemu nastgpi swobodny przeptyw

wod na omawianych obiektach oraz wyréwna si¢ poziom wod.

Technologia wykonania przepustow pod zjazdami DN 40cm:

Po wykonaniu wykopow do rzednej wskazanej w dokumentacji projektowej na dnie
wykopu zaprojektowano tawe z kruszywa naturalnego gr. 15 cm zaggszczang mechanicznie do
1d=0,98 wg Proctora. Gorng warstwe gr. Scm bezposrednio pod przepustem nalezy pozostawic
luzng. Na w/w podtoze nalezy utozy¢ przepusty o §rednicy DN 40cm.

Po utozZeniu przepustu oraz weryfikacji poprawnosci jego montazu (weryfikacja rzednych
wlotu 1 wylotu oraz potozenia w planie) nalezy rozpocza¢é prace zwigzane
z zasypaniem wykopdw. Uktadanie kolejnych warstw nasypu nalezy prowadzi¢ symetrycznie
wzgledem osi przepustu przy uzyciu lekkiego sprzetu wibracyjnego. Po zakonczeniu nasypu
nalezy przystapi¢ do robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji, tzn. nawierzchnie

zjazdow lub jezdni.
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Drenaz francuski sktada si¢ z rury perforowanej DN 400mm oraz z materiatu
mineralnego — kruszywa, tlucznia otoczonego materialem geotekstylnym, ktory uniemozliwia
przedostawanie si¢ drobnych czgstek gruntu do wnetrza sgczka.

Do wykonania drenu francuskiego stosuje si¢:

- kruszywa mineralnego o frakcji nie mniejszej niz @8mm, najkorzystniej ¥16/63mm;

- geowlokniny igtlowanej, nietkane;.

Projektowane rzedne oraz spadki projektowanych rowow, drenazy oraz

przepustow oznaczone zostaty na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych.

Spadki poprzeczne i podluzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe nie
przedostawaty si¢ na tereny sgsiednie-przylegte.

Zestawienie planowanych do wykonania urzadzen wodnych wraz z okre$leniem

wspotrzednych ich potozenia zawarto w Tabeli:

Wspotrzedne | Wspodtrzedne
L Numer przepustu, | Kilometraz drogi — | Dtugosc geodezyjne geodezyjne
P $rednica, 0$ przepustu [m] poczatku: konca:
X, Y X, Y
Przepust nr 1 5983768.9519 | 5983761.9903
+
1 @400mm 0+098,20 20,0 7395245.1297 | 7395263.7932
Przepust nr 2 5983633.2102 | 5983630.5419
) +
2 ?400mm 0+556,15 9,50 7395686.9908 | 7395696.0665
3 Przepust nr 3 0+778.97 750 5983601.5633 | 5983601.9437

?400mm

7395908.3456

7395915.4761

Likwidowane rowy otwarte

Strona lewa: od km 0+050,15 do km 0+172,60, od km 0+176,45 do km 0+235,10, od km.
0+475,50 do km 0+579,51, od km 0+710,85 do km 0+775,85, od km 2+812,80 do km
0+2+881,60

Strona prawa: od km 0+775,52 do km 0+782,60, od km 0+806,55 do km 0+809,80
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Skarpa rowu od km 2+765,15 do km 2+792,90, od km 3+575,96 do km 3+609,45

Obszar opracowania potozony jest w zlewisku Battyku, w zlewni Wisty.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zostal przyjety
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U poz. 1911).

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Mazowieckiego, Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015r., Poz. 3449) w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty, rozdziat 2, §8: ,, W wodach podziemnych
objetych korzystaniem nie mogg zachodzi¢ zmiany ilo$ciowe skutkujace trwalym obnizeniem
statycznego poziomu zwierciadla wody w warstwach wodonos$nych,
a takze pogorszeniem ich stanu chemicznego, wynikajacego ze zmiany naturalnych warunkow

zasilania”.

Nazwa jednolitych czgSci wod powierzchniowych (JCWP) rzecznych: Elblag do
Mtynéwki

Europejski kod JCWP: PLRW20001754356

Region wodny dolnej Wisty

Obszar dorzecza Wisly, RZGW w Gdansku

Status JCW wstepny: naturalna

Status JCW ostateczny: naturalna

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie: nie dotyczy

Dobry stan ekologiczny

Dobry stan chemiczny

Monitorowana

Aktualny stan lub potencjal JCWP: zty

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych: zagrozona.

Wykaz celow srodowiskowych dla poszczegolnych JCWPA:
- Europejski kod JCWP-PLGW 200019;
- Nazwa JZWPd — 19;
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- Region wodny dolnej Wisty
- Ocena stanu ilosciowego i chemicznego — dobry;

- Ocena ryzyka niespelnienia celow srodowiskowych — niezagrozona.

Zgodnie z § 21. 1. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. nr
0, poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do Kkategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow
0 natgzeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o
ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
og6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie,

o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Celem s$rodowiskowym dla jednolitych cze$ci wod podziemnych jest zapobieganie
lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz
poprawa ich stanu; ich ochrona i1 podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie
réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

Cele okreslone w Planie gospodarowania wodami, zostang zrealizowane poprzez
wykonywanie prac z dbato$cig o srodowisko naturalne. Montaz i eksploatacja urzadzen nie
pogorszy stanu wod podziemnych. Podczas pracy urzadzen nie beda przekraczane zasoby
eksploatacyjne ujecia, nie nastapi zatem zaburzenie rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem
wod podziemnych.

Uwzgledniajac specyfike i charakter przedsigwziecia (nie zmieni si¢ sposob uzytkowania
terenu pasa drogowego), mozna stwierdzi¢, iz jego realizacja nie bedzie powodowac zagrozenia
dla $rodowiska.

Lokalizacj¢ planowanej inwestycji na tle najblizej potozonych obszaréw chronionych:
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REZERWATY

Nazwa

Jezioro Druzno

Zielony Mechacz
Niedzwiedzie Wielkie
Deby w Krukach Pasteckich
Jezioro Gaudy

Lenki

Jasne

Jezioro Liwieniec - otulina
Jezioro Liwieniec

Zatoka Elblaska

Czerwica

Paréw Wegry

Osiek

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa

Park Krajobrazowy Pojezierza lfawskiego - otulina
Park Krajobrazowy Pojezierza ltawskiego

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej

[km]

6.57

17.18
21.79
22.49
22.50
23.36
25.39
26.47
26.73
26.94
27.32
27.93

29.40

[km]
12.50
13.42

19.67

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej - otulina 20.59

PARKI NARODOWE

Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa

[km]



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.226
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1398
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.55
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.171
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.37
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.152
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.539
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1410
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.29
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.251
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.278
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.58
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.58
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
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Rzeki Dzierzgon (woj. warminsko-mazurskie) w obszarze
Jeziora Druzno 0.98

Rzeki Dzierzgon (woj. pomorskie) 1.78
Kanatu Elblgskiego 5.45
Jeziora Dzierzgon 10.46
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego - czeS¢ A i B 13.71
Rzeki Waskiej 17.21
Rzeki Nogat (woj. pomorskie) 18.55
Rzeki Nogat (woj. warminsko-mazurskie) 19.37
Wysoczyzny Elblgskiej - Zachéd 19.55
Wysoczyzny Elblgskiej - Wschdéd 20.43
Rzeki Baudy 21.38
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warminsko-mazurskie) 22.71
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza ltawskiego - Wschod 23.45
Stobicki 24.02
Rzeki Liwy (woj. pomorskie) 24.26
Morawski 25.99
Biatej Gory 26.51
Ryjewski 29.06
Rzeki Szkarpawy 29.70

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Jar Starych Debdéw 5.71

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa [km]

Jezioro Druzno PLB280013 6.57



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.191
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.462
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.509
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.418
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.597
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.192
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.467
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.319
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.622
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.621
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.197
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.320
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.598
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.183
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.478
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.419
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.205
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.460
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.253
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.157
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280013.B
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Lasy Itawskie PLB280005 13.41

Zalew Wislany PLB280010 26.94

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Ostoja Druzno PLH280028 6.57

Ostoja ltawska PLH280053 13.41
Budwity PLH280010 15.71
Murawy koto Pasteka PLH280031 18.13
Mikotajki Pomorskie PLH220076 20.45
Aleje Pojezierza Ifawskiego PLH280051 20.52
Niedzwiedzie Wielkie PLH280050 21.62
Sztumskie Pole PLH220087 25.56
Zalew Wislany i Mierzeja Wislana PLH280007 26.94
Dolna Wista PLH220033 27.13
Uroczysko Markowo PLH280032 29.37

Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elblgskiej PLH280029 29.51

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Brak obszarow

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub

roztopowych

Zalozenia:

Wg danych weatheronline.pl ilos¢ dni opadow w okresie od stycznia 2000r do grudnia

2017r. wynosita:
Styczen — 16,9dni
Luty — 13,2 dni



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280010.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280028.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280053.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280010.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220076.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280051.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280050.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220087.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220033.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280032.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029.H
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Marzec — 12,9 dni
Kwiecien — 10,2 dni
Maj — 13,3 dni
Czerwiec — 12,8 dni
Lipiec — 12,6 dni
Sierpien — 11,1 dni
Wrzesien — 10,0dni
Pazdziernik 11,4 dnia
Listopad — 13,6 dnia
Grudzien - 14,2 dnia

Srednie wartosci — 152,3 dnia opadéw w ciagu roku

Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sa uimowane w system kanalizacji

zbiorczej oraz ilo$¢é wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow

kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazona w m?°

Wody opadowe lub roztopowe nie bedg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.
Nie okresla si¢ ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow

kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?,

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych odbieranych przez wpusty i
odprowadzanych do drenazy rozsaczajacych

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych w m3/s

Ilos¢ wod opadowych oblicza si¢ jako funkcj¢ deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje si¢ deszcz o czestotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy sie raz na 5 lat o czasie trwania
15 minut. Tlo$¢ wod opadowych w czasie deszczu miarodajnego oblicza si¢ wg wzoru:

Q=FXgXyXxo

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w hektarach,

g — natezenie deszczu miarodajnego,

v — wspolezynnik sptywu

¢ — wspofczynnik opdznienia
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Natezenie deszczu miarodajnego o p = 20% i czasie trwania 15 minut:
g =131dm% s x ha

Wspdtezynnik sptywu przyjmuje si¢ w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.

Przyjeto: y = 0,90

Wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto ¢ =1,0

Powierzchn Powierzchni Hos¢
i odwadniana | odprowadzanych wéd
Punkt
odwadniana zredukowana maksymalna
charakterystyczny| )
rzeczywista [ha] sekundowa
[ha] Qmax. [m¥/s]

1 w1 0,0130 0,0117 0,00153
2 W2 0,0135 0,0120 0,0016
3 W3 0,0090 0,0081 0,0010

Obliczenie $redniej ilosci wod opadowych lub roztopowych wyrazonej w m3/rok

Qs’rednioroczne =Fx aqx y

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w m?,

g = 600mm/m? = 0,6m3/m? - $rednia roczna suma opadéw w Polsce

y - wspolczynnik sptywu

Przyktad:

Powierzchnia odwadniana F= 130,0m?

Wspotczynnik sptywu y=0,9
Qs’rednioroczne = F X q X l// = 130,0 X 0,6 X 0,9 = 70,2,0m3/r0k

Punkt
charakterystyczny

Ilosé
odprowadzanych

wod maksymalna

Hosé
odprowadzanych

wod Srednioroczna
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sekundowa Qsr.rok[M3/rok]
Qmax. [m¥s]
1 W1 0,00153 70,20
2 W2 0,0016 72,90
3 W3 0,0010 48,60

Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich

pojemnosé

Odbiornikiem wod opadowych 1 roztopowych, odprowadzanych z jezdni beda rowy

otwarte oraz drenaze rozsaczajace.

Stosunek pojemnos$ci urzadzen do retencjonowania wody z terenow

uszczelnionych do rocznego odplywu z terenow uszczelnionych

Pojemno$¢ rowow jest wicksza niz ilos¢ wod odprowadzanych w trakcie deszczu
nawalnego 15-minutowego. Rowy sg w stanie zretencjonowac¢ i odprowadzi¢ do gruntu

wprowadzane wody deszczowe i roztopowe.

Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja przepusty pod korong drogi.
Zagospodarowanie zostalo zaprojektowane w zasadzie po stanie istniejgcym, tak aby wody
opadowe odprowadzane byly na tereny zielone, do istniejacych rowow przydroznych. W
opracowaniu przyjeto wszystkie rowy do odtworzenia i odmulenia po rzednych istniejacych.

Spadki poprzeczne i1 podiuzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe nie
przedostawaty si¢ na tereny sgsiednie-przylegte.

Realizacja inwestycji wigzata si¢ bedzie z koniecznos$ciag wycinki drzew oraz
karczowaniem krzewow. Do wycinki lub karczowania przewidziano drzewa lub krzewy ktore
kolidujg z projektowanymi elementami pasa drogowego. W projekcie zlokalizowano nasadzenia

zastepcze — dagb szyputkowy w ilosci 21 sztuk.
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Wszelkie prace zwigzane z wycinka nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakow w okresie od 1 pazdziernika do 15 marca. Ponadto przy planowaniu wycinki nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy 0 ochronie przyrody.

Projektowany chodnik oraz projektowane utwardzenie oddzielono od drogi powiatowej
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym.
Obramowanie ciggéw pieszych od strony granicy pasa drogowego za pomocg obrzezy
chodnikowych 8x30cm na fawie betonowe;j .

Szczegotowy sposdb uksztalttowania wysokosciowego terenu przedstawiono na rysunku
nr DR_03 — plan sytuacyjno - wysokosciowy.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wptywu na $rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe aby
zminimalizowa¢ ingerencje w stosunki wodno — gruntowe.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé
powierzchnie wykorzystang przez infrastruktur¢ i pozostawi¢ jak najwiecej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat
zagospodarowa¢ humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwigzania je chronigce:

- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie
przeznaczy¢ pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych,
aby zmniejszy¢ ilo$¢ maszyn budowlanych i uciazliwos$¢ z racji hatasu.

Projektowana droga nie ma niekorzystnego wplywu na srodowisko. Potrzebna jest okolicznym
mieszkancom w celu sprawnego dojazdu do posesji. Droga ta jest zaprojektowana w $ladzie
istniejgcym, minimalizujac poprzez to wplyw na $rodowisko, wychodzac poza linie
rozgraniczajace wylacznie w miejscach, gdzie byto to konieczne.

Dodatkowo zostata wykonana szczegdlowa ekspertyza przyrodnicza w zakresie wystegpowania
chronionych gatunkow ptakow, nietoperzy, bezkrggowcow 1 porostow na drzewach

przeznaczonych do wycinki w zwigzku z budowg drogi powiatowej nr 1130N.
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2.2 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA.

Budowa drogi powiatowej nr 1130N, polegajagca na budowie drogi do szerokosci
zmiennej 5,00m — 5,50m o nawierzchni bitumicznej, zaprojektowaniu nowych, zjazddéw
publicznych oraz indywidualnych, budowie ciggdéw pieszych, oraz odmulenia oraz odtworzenia
istniejacych rowow.

Drzewa przewidziane do wycinki kolidujg z wyzej wymienionym projektem (elementami
pasa drogowego) i sklasyfikowano je jako: dab oraz klon. Wiek oszacowano na powyzej 10 lat.

W opracowaniu przyjeto nasadzenia zastgpcze — dab szyputkowy.

Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu
z humusu o grubo$ci min. 10 cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych 1 o glebokim
ukorzenieniu.

Przy budowie inwestycji nalezy pamietac:

- drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi; nalezy owing¢ je matami stomianymi i ostoni¢ (oszalowac) deskami o grubosci
min. 2 cm $ciggnigtymi drutem stalowym co 60 cm. Wysokos¢ ostonigcia — do pierwszych
konaréw. Roboty w obrgbie korony drzew i korzeni nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢
rgcznie. W razie czasowego odstonigcia, korzenie ostoni¢ matami stomianymi. W okresie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i na kazde wezwanie inzyniera budowy (inspektora
nadzoru) podlewa¢ drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm?®/dzien na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot. W wyniku robdt poziom gruntu przy drzewach nie moze podnies¢ si¢ powyzej 20
cm;

- prace zwigzane z wycinka drzew oraz w poblizu wszystkich drzew zagrozonych
inwestycja prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym i entomologicznym

- nie dopuszcza si¢ stosowania do nasadzen zastepczych kultywardéw 1 odmian ozdobnych
oraz form mieszancowych ww. gatunkow drzew

-nasadzenia zastgpcze nalezy opalikowa¢ oraz poddawaé regularnej pielggnacji przez
okres minimum 3 lat. Dla kazdego drzewka wykorzysta¢ minimum po 3 paliki, wysokosci
rownej co najmniej 1/2 wysokos$ci drzewka

- poglebianie rowdéw przydroznych przy drzewach nie przeznaczonych do wycinki,

szczegblnie cennych, nalezy wykona¢ rgcznie 1 odstapi¢ od zaktadanych parametrow glebokosci
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rowu. Rowy w tych miejscach nalezy jedynie minimalnie odmuli¢, tak aby nie naruszy¢ sytemu
korzeniowego

- ograniczy¢ mozliwos¢ tworzenia si¢ na terenie budowy zagtebien oraz zastoisk wody,
aby nie dopusci¢ do wykorzystania ich przez ptazy jako miejsca schronienia;

- w okresie migracji ptazow (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30
wrzes$nia) wykopy na terenie budowy kontrolowa¢ nie rzadziej niz co trzy dni; w przypadku
stwierdzenia w nich obecnosci zwierzat — umozliwi¢ im opuszczenie pulapki lub odlowi¢ i1
przenies¢ poza strefe prowadzonych prac
- prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy rozpoczaé poza okresem lggowym ptakow (tj. w

okresie od 01 wrzesnia do konca lutego)

2.2.1 Ochrona drzew, krzewow i roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 wartoSciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto
1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odlegto$¢ a jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala sig:

o zakaz manewrowania sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

o w obrebie koron 1 korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materialow ziemnych.

o W obrgbie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢
do minimum).

o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda
ewentualne prace.

o w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi 1 pni nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wickszej odlegtosci
niz 2,5 - 2,0m, a sasiadujace z inwestycjg drzewa sg miode i ich systemy korzeniowe
0 niewielkim zasiggu, istnieje mozliwos$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:
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nie mozna manewrowac sprzetem ci¢zkim w poblizu drzew.

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie.

w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopoéw nalezy owing¢
juta lub matami w celu ochrony przed niskg temperatura.

w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

2.2.2  Ochrona ptakow.

Wycinka istniejacego drzewostanu musi odbywacé si¢ poza sezonem lggowym ptakow,

tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazanie ww. terminu jest zasadne z tego

wzgledu, ze do wycinki przeznaczone sg m.in. drzewa o duzych obwodach i rozmiarach.

Niestety projektantowi na dzien dzisiejszy nie jest znane etapowanie robdt a co za tym

idzie blizsze sprecyzowanie terminéw wycinki poszczegdlnych drzew. Rozpatrywany termin

realizacji robot nie wystepuje w sezonie legowym wigkszosci ptakdw wystepujacych na terenie

Polski.

3.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE.

Projektowana konstrukcj¢ nawierzchni przedstawiono w projekcie  budowlano —

architektonicznym na rysunku DR_05.

Projektowane drogi bitumiczne

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) PMB 45/80-55 - 5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) PMB 25/55-60 - 6cm

kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 100MPa, wskaznik zaggszczenia 1,00 na

stropie warstwy - 20cm

grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 46cm
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Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

zjazd: kostka betonowa grafitowa; utwardzenie: kostka EKO-AZUR - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5), wtorny modut
odksztatcenia - 15cm

podioze gruntowe zageszczone, wtorny modult odksztatcenia 100MPa

Razem 28cm

Konstrukcja zjazdoéw asfaltowych:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) PMB 45/80-55 - 5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC10W) PMB 25/55-60 - 6¢cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 14cm

grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 40cm

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowej:

kostka betonowa szara - 6¢cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5), wtorny modut
odksztalcenia 80MPa na stropie warstwy - 10cm

Razem 21cm

Konstrukcja projektowanego trawnika:
warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 15cm
podtoze gruntowe zageszczone. Wtdérny modut odksztatcenia §OMPa.

Razem 15cm

Konstrukcja projektowanego pobocze gruntowego:
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - 20cm

podtoze gruntowe zageszczone. Wtdérny modut odksztatcenia SOMPa.




NAZWA INWESTYCJI: Data: Marzec
,,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Swiety Gaj - Kwietniewo” 2019

Nazwa branzy: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| PROJ.ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Str.

Razem 20cm

4.0OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntdéw na potrzeby projektu
,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Swiety Gaj - Kwietniewo” oraz okreslenie

kategorii geotechnicznej projektowanej inwestyciji.

1.2. Ustalenie przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa oraz kategorii
geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw
gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych

b) rozbudowywany obiekt to droga z wykopami nie przekraczajacymi glebokosci 1,2m
ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu

jako pierwsza kategori¢ geotechniczna.

5.UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE.

Obramowanie ciggdw pieszych obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm na tawie betonowe;.
Obramowanie zjazdéow indywidualnych kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm
na lawie betonowe; .

Potaczenie zjazdow indywidualnych z nawierzchnig bitumiczng, opornikiem wtopionym

betonowym na tawie betonowe;j.

Kraweznik wyniesiony:

- w obrebie proj. trawnikow wzgledem jezdni + (0 cm),
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- w obrebie chodnikow wzgledem Sciezki rowerowej + (10cm),

- w obrebie zjazdow bramowych + (2cm).
Projektowane wyokraglenia wykona¢ za pomocg kraweznikow 1 obrzezy tukowych, nie
dopuszcza si¢ cigcia kraweznikOw ani obrzezy.
Projektowane trawniki wykona¢ na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o grubosci 10cm.

Poziom trawnika -3cm wzgledem gtowki obrzeza.

6.PROFIL PODLUZNY | ODWODNIENIE.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przedstawiono w projekcie budowlano — architektonicznym na rysunku DR_04 —
Profil podtuzny. Niwelete ksztattowano w taki sposob aby zminimalizowac ilo$¢ robot ziemnych
oraz minimalizowa¢ ryzyko jakichkolwiek ruchow wysokosciowych nawierzchni z racji
bliskosci zjazdow na dziatki prywatne. Odwodnienie terenu istniejagcego oraz projektowane
rzgdne uksztattowania wysokos$ciowego podano w odniesieniu do panstwowych reperéw oraz
pomiaréw  wykonanych przez jednostke geodezyjng. Projektowane uksztaltowanie
wysokosciowe dla inwestycji objetej opracowaniem dostosowano do istniejacych rzednych

wysokosciowych.

7.PRZEKROJE POPRZECZNE | ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ jezdni,
zjazdow publicznych i1 indywidualnych, ciggéw pieszych, oraz skarp nasypow i skarp wykopow.

Wartosci pochodzace z niej podano w kosztorysie 1 przedmiarze.

V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu ,,Budowa drogi powiatowej nr 1130N na
odcinku Swiety Gaj - Kwietniewo" nie zostal uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Starostwie Powiatowych w Elblagu w zwigzku z brakiem projektowanych sieci.
Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy

wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie.
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Regulacje wysokosciowa elementow naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepiséw i warunkow okreslonych
przez wilascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna z ktora inwestycja nie koliduje.

VI. WARUNKI WYKONANIA PRAC.

o usuniecie drzew

o zdjecie warstwy humusu na catosci inwestycji;

o rozbidrka istniejacych nawierzchni,

o wykonanie wykopow i nasypow,

o ulozenie kraweznikow i obrzezy

o wykonanie podbudow;

o wykonanie chodnikéw, zjazdow publicznych i indywidualnych,

o rozkladanie warstwy wiazacej i $cieralnej z mas asfaltowych;

o prace wykonczeniowe obejmujace, urzadzenie zieleni niskiej tj. trawnikow,

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego.

VIlI. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng cze$cig dokumentacji ,,Budowy drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Swiety
Gaj - Kwietniewo” jest projekt statej organizacji ruchu. Jest to odrebne opracowania przekazane

zamawiajacemu w cze¢sci projektow wykonawczych.

VIIl. WARUNKI GRUNTOWE.

1. Warunki gruntowe
W podtozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane i glebg. Do plejstocenu wigczono osady wodnolodowcowe w
postaci piaskéw $rednich oraz lodowcowe gliny piaszczyste. W podtozu wydzielono cztery
warstwy geotechniczne dla ktorych parametry okre§lono metoda B w oparciu o okrelony w
badaniach stopien zageszczenia Id dla gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci IL dla
gruntéw spoistych. Parametry te okre§lono na podstawie oporu §widra podczas wiercenia i nadan

makroskopowych.
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W podtozu wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa IA — nasypy niebudowlane i gleba.

Warstwa IlA — wodnolodowcowe piaski srednie w stanie sredniozageszczonym
Warstwa I11A — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym

Warstwa I11B — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

2. Opis warunkéw wodnych

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Badania wykonano w okresie o
poziomach wod gruntowych zblizonych do niskich. Nie mozna wykluczy¢ ze w mniej
korzystnych okresach atmosferycznych woda gruntowa moze okresowo gromadzi¢ si¢ w

warstwie piaskOw na stropie glin piaszczystych jak réwniez wystapi¢ w postaci saczen.

Opracowatl: mgr inz. Maciej Bialoszewski
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CZESC RYSUNKOWA




